LiveViewer-applikasjon
Brukerhandbok

MERK

e Produsenten pdtar seg intet ansvar for eventuelle feil som mdtte finnes i handboken.

e Reproduksjon, overforing eller kopiering av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten forut skrifilig
godkjenning.

Varemerkebekreftelse

o Power Point®, Internet Explorer™, Windows®, Windows Vista® og Aero® er registrerte varemerker som tilhorer Microsoft
Corporation i U.S. og/eller andre land.

Alle andre varemerker tilhorer sine respektive eiere.

Forsiktig

The Software is being delivered to you “AS IS” and Christie Digital Systems USA, Inc. (CHRISTIE) make no warranty as
to its use or performance. CHRISTIE AND ITS SUPPLIERS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHRISTIE, DO
NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE
SOFTWARE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW IN YOUR JURISDICTION, CHRISTIE AND ITS
SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES CONDITIONS, REPRESENTATIONS, OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED
WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.

You agree that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited
by the United States Export Administration Act or any other applicable export laws, restrictions or regulations (collectively
the “Export Laws”). In addition, if the Software is identified as export controlled items under the Export Laws, you
represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located within, an embargoed nation (including without
limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, and Serbia) and that you are not otherwise prohibited under
the Export Laws from receiving the Software. All rights to Use the Software are granted on condition that such rights are
forfeited if you fail to comply with the terms of this Agreement.
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1 Funksjoner

LiveViewer programvaren kan overfore bilder og lyd fra en datamaskin til projektoren via tradlest LAN eller kablet
LAN. Denne programvaren har en rekke funksjoner som hjelper komfortabel presentasjon og enkel tilkobling.

1.1 Visningsmodus

I LiveViewer er det to visningsmodi, Enkelt PC-modus og Flere PC modus.

1.1.1 Enkelt PC-modus

Enkelt PC-modus kan vise bilder i full skjerm og avspille lyd fra en datamaskin til projektoren via tradlest LAN
eller kablet LAN.

m Presentasjonsmodus

I Enkelt PC-modus kan projektoren okkuperes av en
datamaskin og det kan blokkere tilgang fra en annen
datamaskin (hvis Presenter Mode
(Presentasjonsmodus) er satt til pa i LiveViewer).
Mens du lager presentasjonen trenger du ikke bry deg
om at bildet pa skjermen uventet skifter over til et
annet bilde som blir sent av en annen datamaskin.
Presentasjonsmodus kan settes i valgmenyen i
LiveViewer.

1.1.2 Flere PC-modus

Projektoren kan vise bilder av opptil fire datamaskiner koblet pa samme tid.

MERK
o Lyd kan ikke sendes i Flere PC-modus.




1.2 Flerprojektormodus

I Flerprojektormodus kan opptil 12 projektorer kobles til datamaskinen via tradlest eller kablet LAN samtidig.

-

1.3 Moderatorkontrollmodus

En datamaskin kan settes til Moderator (vert) som kan styre alle andre datamaskiner (klienter) koblet til projektoren
via trddlest LAN eller kablet LAN. Siden klienter ikke kan kontrollere LiveViewer og projektoren, kan verten
fortsette med programmet som arrangert, jevnt og sikkert.

Moderator Control Mode
- ‘Connection list
o B3
User name | 1P address
Userl 192.168.1.14
Uzl = User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
192.168.1.14 | 192.168.1.16 | |\ o 109 168118
UserS 192.168.1.19
Users 192.168.1.20
e L= User? 192.168.1.21
Userd 192.168.1.22
192.168.1.17 | 192.168.1.18 | 7T Ton 186193
Userl1 192.168.1.24
= User12 192.168.1.25
Ldear || yeorr 192.168.1.26
User14 192.168.1.27 -
‘< - 1. — [
Mode off | Close |

}Klienter




2 Kompatibilitet

2.1 Maskinvare og programvarekrav for datamaskin

0s Windows® XP Home Edition / Professional
Windows Vista® Home Basic / Home Premium /
(Servicepakke 1 eller senere )  Business / Enterprise / Ultimate
Windows® 7 Starter / Home Basic / Home Premium

/ Professional / Enterprise / Ultimate

Grafikkort VGA: 640x480 eller hgyere (anbefalt XGA: 1024x768)
65.536 simultanfarger eller hgyere

CPU Pentium 4 (2,8 GHz eller hgyere)

Plass pa harddisken 100 MB eller hgyere

Nettsgker Internet Explorer® 6.0 eller hgyere

CD-ROM/DVD-ROM-stasjon

Wireless LAN IEEE802.11b/g/n

2.2 Programvareversjoner

Sjekk og bekreft for du installerer LiveViewer at versjonen passer til projektormodellen du skal tilkoble. Riktig
programvareversjon avhenger av projektormodellen som du har. Hvis versjonen ikke er tilpasset projektoren vil
programvaren ikke virke ordentlig.

Hvis du bruker modeller som ikke er oppfert i tabellen nedenfor, sjekk gruppen av projektormodeller oppfort i
Brukerhandboken for projektoren.

Gruppe med projektormodeller
Gruppe A Gruppe B
Live Viewer ;
. LX501 LX601i
Versjon LX41 LW401  LW551]
LWa1 LWuU421 LWU501i
0g 0sV. 0g 05V
4.1x" v -
4.2x" v -
4.3x v v
5.xx v v

“x” I denne versjonen betyr 0 eller hayere.
" Kun Windows® 32-bit-versjon.

MERK for datamaskinen

Feilaktig OS-versjon eller driverprogramvare for nettverkskortet pa datamaskinen kan hindre bildene fra d bli overfort
riktig. Det anbefales sterkt at du sjekker for OS og driveroppdateringer.

Avhengig av typen trddloes nettverk og type datamaskin du bruker, vil kanskje projektoren ikke kunne kommunisere
ordentlig med datamaskinen, selv om datamaskinen du bruker er utstyrt med innebygd tradlos LAN-funksjon. Hvis
kommunikasjonsproblemer oppstdr, bruk en Wi-Fi godkjent tradles nettverksenhet.

1 tilfelle du bruker LiveViewer i Windows Vista® eller Windows® 7, kan Aero® Glass ikke brukes mens datamaskinbildet
vises pd projektoren.

Nér du installerer LiveViewer i Windows Vista® eller Windows® 7, vises advarselsmeldingen UAC (brukerkontokontroll).
Datamaskinen ma oppfylle minimumskravene til maskinvare til OS.

“LiveViewer” fungerer ikke pd Windows Vista® som ikke er oppdatert til Service Pack 1 eller senere. Installer den siste
Service Pack for Windows Vista®.

Videooverforing gjennom nettverk stottes kanskje ikke avhengig av kombinasjon av maskinvare og programvare. I dette
tilfellet er video-/datamaskinkabel a foretrekke.




MERK for projektoren

o Sett datamaskinopplosningen til XGA eller lavere. Se brukerhdindboken fordatamaskinen eller Windows®™. Hvis den er
storre enn XGA, vil overforingshastigheten bli redusert.

o Hvis du bruker en skjermopplosning storre enn XGA, vil projektoren krympe sammen til XGA pd skjermen.

o Nettverkkommunikasjonskontroll er deaktivert mens projektoren er i standbymodus hvis STANDBYMODES-elementet i
OPPSETT-menyen til projektoren er satt til SPARING. Vennligst koble nettverkskommunikasjonen til projektoren etter at
STANDBYMODES til NORMAL.

o Du kan hente den siste versjonen av “LiveVewer” og den siste informasjonen for dette produktet pa vir webside.
(Edinedenfor).

e Datamaskinen gar kanskje saktere pa grunn av hoyt prosessorforbruk nar “LiveViewer” kjorer, avhengig av
datamaskinens spesifikasjoner.

2.3 Oppdatere “LiveVewer”

Undersek dette og fa tak i den siste versjonen pé Christies nettsted.
http://www.christiedigital.com

Noen funksjoner som er beskrevet i denne manualen krever “LiveVewer” versjon 5.xx.

(“x” I denne versjonen betyr 0 eller hoyere.)




3 Starte med LiveViewer

Dette avsnittet forklarer prosessen med & bruke LiveViewer. Omrisset av prosessen er som folger:

TRINN 1. Installere applikasjonen LiveViewer (dnedenfor)
TRINN 2.  Tilkobling til nettverket (£ 10)

Hurtigkoblingsfunksjonen forbereder noen valg for tilkobling til projektoren. Du kan velge et som dekker dine
behov.

» Velg fra listen

Tilkobling ved bruk av passcode
Tilkobling via profil

Tilkobling via historikk

Manuell tilkobling

» Min tilkobling

>
>
>
>

I noen tilfeller er det mange projektorer tilknyttet samme nettverket. For du sender bildet ma
du bekrefte at den rette projektoren er valgt.

TRINN 3. Starte nettverkspresentasjonen (L 24)

LiveViewer hovedmeny vises pa skjermen. Na kan du sende bildene dine til projektoren =
. o
gjennom nettverket. p— J
EQ) Ress
= - fortie)

Fig.3.a LiveViewer
Hovedmeny

3.1 Installere “LiveVewer”

For a bruke LiveViewer, ma du forst installere programvaren fra CD-en som felger med projektoren pa alle
datamaskiner som du vil koble til nettverksprojektoren.

1. SIé& pa PC-en.
Hvis du bruker Windows® XP pa datamaskinen, mé du logge inn som administrator.

2. Sla av alle andre applikasjoner.
3. Sett inn vedlagt CD-ROM i PCens CD-ROM/DVD-ROM-driver.

4. Etter et gyeblikk, vil Choose Setup Languagedialogboksen fremvises som
vist til hayere. Velg den du ensker a bruke fra oversikten og klikk pa [OK].

Choose Setup Language

Select the language for the instalation from
<1 the choices below.

MERK

e Hvis dialogen “Choose Setup Language” ikke viser seg, skal du gjore folgende: Engiish
(1) Klikk pa [Start] knappen pd verktoylinjen og velg “Kjor”.
(2) Enter E:\setup.exe og trykk [OK].

T— Hvis CD-ROM/DVD-ROM driveren ikke er driver E pa PC-
en din, trenger du d bytte ut E med den rette
driverbokstaven anvist CD-ROM/DVD-ROM driveren.

e Hvis programvaren allerede har blitt installert, vil avinstallering utfores.
Klikk [Cancel] knappen for a avbryte avinstalleringen. Hvis du avinstallerer
programvaren ved feil bruk kan du reinstallere programvaren fra forste
prosedyre.




5. Etter et gyeblikk, vil Welcome-dialogboksen fremvises som vist til hoyere.

Trykk [Next].

6. Dialogen for lisensavtale kommer fram. Om du aksepterer den, velg “I
accept the terms of the license agreement” og trykk [Next].

7. Dialogen for valg av mottaksomrade kommer fram. Trykk [Next].

LiveYiewer - lnslallshield Wizard ]
Walcoma ta the InstalShiskd Wizard fos
1 ivnVimmm
Tt brust S bkt Wietel vl st Lo omnnme 01 pns.
g conbrus, chek.

LiveYiewer - lnstallShield Wizord

License Agreement b ‘ |
Pinarin mad #n folovers) koonse agesment cambuly

[Lcrran dgrenment -
Hitachi Coniumet Dlectionecs Co. Lid
T the Customer User

[ s )t dclomrn “Licrwrin Agmevind™ avmhuly
E2r wrilgheng arebln wiwed ol s sollreans, yins s b By Licorrs Agrperimt,
a3 3 and

Fyoado AT ot e HOT aut

uidtis sefmsen

1. Yows mas et scftwars Lk the ferms of s Licenies Agroement. v
) g the beres of e kv porsnocd Birt

(01 go it sccesst the et of the oende agreemment

o I it ] [l ]

MERK

e Mappen C:\Program Files\Projector Tools\LiveViewer opprettes og programmet
installeres i den mappen. Hvis du onsker d installere til en annen mappe, klikk pa
[Browse] og velg en annen mappe.

8. Bekreft mappenavn for folder. Hvis “Projector Tools” er okay, trykk pa
[Next] for & fortsette. Hvis ikke, skriv inn ensket mappenavn og trykk sé
pa [Next].

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Ehooss esthnston Lacalon “ |
St ko e cotgs vl sl

Sehup wil inatall Live\iewe: in the folowing loldes.

, cick Neod. To mstael |, choh. Rrowon ared oalact
arwither lokdor,
Diestirution Folder
C\Program Files\Projechon ool \Live\iswst Ry
o ] [t ]

LiveYiewer - InstallShi

Seleel Pregam Foldes “ |
Plastn celact 8 proguam ke

Setup will add program icons 1o the Progsam Folder listed belos. 'r'ou may type a new folder
g o the st Cick N

e
ETmEE
E piting Fobdews:
o

Addrrustigiove Tookt
Games

Statup




Hvis dette er forste installering av LiveViewer i datamaskinen, vises en dialogboks for & serge for
installering av programvaren. Dialogen er forskjellig avhengig av operativsystemet i datamaskinen.
<Huvis datamaskinen bruker Windows® XP>

Dialogboksen for maskinvareinstallasjon vises. Trykk pa Fortsett i alle fall.
<Huvis datamaskinen bruker Windows Vista® eller Windows® 7>

Dialogboksen Windows’ sikkerhets vises. Klikk pa [Installer denne driverprogramvaren allikevel].

MERK

e Dialogen kan vises etter den andre installasjonen av programvaren, avhengig av tilstanden til datamaskinen.

10.

v For a bekrefte at programvaren har blitt skikkelig installert, trykk [Start]

v

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Etter en stund vil installasjonen vare ferdig og dialogen for installering
ferdig vises til heyre som anvist. Klikk [Finish]. Dette fullferer

IrnstaltS binkd Wizaed Comglote

programvareinstalleringen. Start datamaskinen p4 nytt.
Hvis datamaskinen din bruker 64-bits versjon av Windows®, trenger du
ikke & starte datamaskinen pa nytt.

Fem

‘compichs sehe.

knappen pa verkteylinjen, velg Alle programmer og velg deretter
Projector Tools-mappen.

reroe ory chaks o e dives, and B ek Frashilo

“LiveViewer” vil komme vises i den mappen hvis installeringen var vellykket.



3.2 Tilkobling til nettverket

LiveViewer inneholder flere valg for tilkobling til nettverksprojektoren. Du kan velge det som best oppfyller ditt
system og brukerbehov. Beskrivelsene her er basert pa at Windows® 7 er installert pa datamaskinen.

MERK

e Bildekvaliteten kan svekkes eller lydutgang kan avbrytes pa grunn av for lav dataoverforingshastighet fordrsaket av lavt
kommunikasjonsband mellom datamaskin og projektor nar flere datamaskiner kommuniserer med projektor.

e Hvis du prover d koble til via nettverket til projektoren som en annen datamaskin har brukt som USB display, kan det
redusere overforingshastigheten og fordrsake forringelse av bildekvaliteten eller avbrudd i lydutgang.

3.2.1 Starte LiveViewer

Start “LiveViewer” pa PC-en, og velg en av felgende.

> Dobbeltklikk pa “LiveViewer” symbolet pa arbeidsbordet pa PC-en
» Velg “Start” > Alle programmer - “Projector Tools” - "LiveViewer” pa Windows-menyen.

Ga til punktet “3.2.2 Velg tilkoblingsmetode™. () 10)

MERK
o LiveViewer kan ikke startes hvis "LiveViewer Lite for USB" kjorer pd datamaskinen.

o En meldingsdialogboks vises hvis et problem har oppstdtt eller for d gi deg informasjon. Les og handter meldingen hvis
den vises. Om meldinger, se “Tillegg A Meldinger”. (L3 35)

3.2.2 Velg tilkoblingsmetode

X

For é Starte LlVeVieWer pé datamaSklnen, Vlses fﬂlgende meny- Velg Sela“:tmtr.'.ve:. nﬂuE\nﬂn“that describes the connection method you would like to use:
valget som beskriver tilkoblingsmetoden du vil bruke. ° PRRSTOMLE proctor et
" Enter Passcode Projector name IP address
R . " profile == PR1_001F67120F9A 192.168.1.10
O Select From List (Velg fra listen)  ttory O omrorizen 1021601254

Ga til punktet “3.2.2.1 Velge fra liste”. (EJ 11) ( Confaure Hanialy

O Enter Passcode (Skriv inn Passkode)
Ga til punktet “3.2.2.2 Tilkobling ved bruk av passkode”.

(C0 11) |
O Profile (Profil) _Comeet | ea

Ga til punktet “3.2.2.3 Tilkobling via profil”. (£ 12)

O History (Historikk)
Ga til punktet “3.2.2.4 Tilkobling via historikk”. (L2 12)

O Configure Manually (Manuell konfigurering)
Ga til punktet “3.2.2.5 Manuell konfigurering”. (EX 13)

O My Connection (Min tilkobling)
G4 til punktet “3.2.2.6 Valg av Min tilkobling”. (EJ 13)

10




3.2.2.1 Velge fra liste

For du velger dette punktet ma PC-en og prosjektorene tilknyttes same
nettverk. Hvis en nettverkstilknytning allerede er etablert, velg [Select
From List] (Velg fra listen). Projector List (Projektorlisten), en liste
over projektorer koblet til nettverket vises i vinduet.

Velg projektorene du vil bruke, og sjekk tilherende bokser. Klikk
deretter pa [Connect]. Tilkoblingsprosessen starter.

Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L1 22)
Du kan sjekke status for forbindelsen med folgende ikon pa

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

& Belect From List
" Enter Passcode

" Profile

" History

" Configure Manually
" My Connection

Projector List

IP address
192.168.1.10
192.168.1.254

Projector name
=8 prI_001F67120F5A
CO=® prI_001F67120F20

Find
Connect Exit

projektorlisten.

milm : Projektorens nettverkstilkobling er enna ikke opprettet.

: Nettverkstilkoblingen er opprettet, men bildeoverferingene holdes igjen.

: Nettverkstilkoblingen er opprettet og bildene pa datamaskinen sendes til projektoren.

MERK

o Du kan velge opptil 12 projektorer samtidig fra listen.
e Ndr du velger flere projektorer, velges Flerprojektormodus automatisk. (L 25)

e Det kan veere at du ikke finner noen projektorer i listen under dine nettverksforhold. Klikk pa [Find].

3.2.2.2 Tilkobling ved bruk av passkode

Hvis du ensker & bruke Passkode for & koble til projektoren, velg “Enter
Passcode (Skriv inn Passkode)”. En liste over tilgjengelige
nettverksadaptere og inputbokser for Passkode vises 1 vinduet.
Passkoden gis av prosjektaren pé skjermen. Bare legg inn Passkoden i
LiveViewer for a koble til nettverksprojektoren.

Velg nettverksadapteren du vil bruke og kryss av for boksen, og angi
Passkoden til projektoren du na prever a koble til. Klikk deretter pa
[Connect]. Tilkoblingsprosessen starter.

X

Select the option that describes the connection method you would ke to use:

" Select From List
« Enter Passcode
" Profie

" History

" Configure Manualy
" My Connection

Please select the network adapter that you are going
to use.

Connection Name | Adapter Name
O Local Arez Con... Intel(R) PRO/1000 PL Netw...
O wireless Netw... 11afbfg Wireless LAN Mini P...

Please enter the Passcode.

The Passcode is 3 12-digit code, that can be found on
the Startup Screen of the projector you are currently
trying to connect to.

Connect Exit

Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L 22)
For mer informasjon om Passkode, se “3.2.3 Passkode”. (L1 14)

MERK

e Du kan ikke tilkoble nar det ikke er tilgjengelig nettverksadapter pd datamaskinen.
e Det kan hende du md sette IP-adresse og andre nettverksinnstillinger manuelt under dine nettverksforhold.

11




3.2.2.3 Tilkobling via profil

>3
. ° . . . . Select th tion that d ibes th cti thod Id like f £
Hvis du ensker & bruke profildata for tilkobling til nettverksprojektoren, P
velger du “Profile (Profil)”. Profile list (Profilliste), som er en liste over  EnterPasscode  [piofic nome | Date wested
. s o o  Profie; DOdProfle-l  03/10/2011 3:19:46 P
lagrede profildata, vises i vinduet. Det er pakrevet 4 lagre profildataen ~ Hetory Dotz oot st
TOTile-. .24,
pé forhand. © Configure Manualy | Fyocoie s 03j08/2011 2:41:37 PM
" My Connection

Velg Profile (Profil) du vil bruke, og kryss av tilharende boks. Klikk
deretter pa [Connect]. Tilkoblingsprosessen starter.

Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (EJ 22) pgo | etk | Date | Hycomecon |

i Connect Exit
For mer informasjon om profil, se “4.5 Profildata”. (1 33)

MERK
e For d kontrollere innstillingen av en profildata, folg prosessen nedenfor.
v Velg en profildata som du onsker d sjekke.
v Flytt musemarkorken til profildata, og klikk pd den hoyre knappen pd musen for d vise en pop-opp-meny.
v Velg “Properties (Egenskap)” i pop-opp-menyen, og klikk pa venstreknappen pd musen.
v Innstillingsinformasjonen til den valgte profildataen vises.

e Hvis DHCP er innstilt som pd i prosjektoren, kan kanskje ikke nettverkstilkoblingen mellom prosjektor og PC
opprettes ettersom IP-adressen kan veere forskjellig. Dersom du onsker a bruke profiltilkoblingen, anbefales det at du
setter DHCP til av i projektoren.

3.2.2.4 Tilkobling via historikk

HV]S du gnSker é bruke hiStorlk—kdata for ﬁ kOble tll pro‘]ektoren’ Velg Select the option that describes the connection method you would like to usa:Zg
“History (Historikk)”. History list (Historikklisten) over tilkobling, som [T sty e

er en liste over projektorer koblet i fortiden, vises i vinduet.  bofie Dioms corte.. torttatis  cartoots
Velg Historikkdata du vil bruke, og kryss av tilherende boks. Klikk ey [Tt torteea e cosza
deretter pa [Connect]. Tilkoblingsprosessen starter. e
Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfgring”. (EJ 22)

Hvis du ensker & kopiere en historikkregistrering til profildata, velger _Regitor to profle |
du en av historikkregistreringeneog klikker péa [Register to profile] || B

(Registrer til profil). Profildataene kan ikke slettes automatisk.
For mer informasjon om profil, se “4.5 Profildata”. (£ 33)

MERK

e Antallet pa Historikkopptaket er maksimum 20. Ndr den 21. dataen er lagret vil den eldste av de 20 bli overskrevet.

e Dato og klokkeslett ; informasjon om tid for hver registrert historikk fornyes nar nettverket er tilkoblet ved bruk av
historikkregisteret.

e Hvis DHCP er innstilt som pd i prosjektoren, kan kanskje ikke nettverkstilkoblingen mellom prosjektor og PC
opprettes ettersom IP-adressen kan veere forskjellig. Dersom du onsker a bruke Historikktilkoblingen, anbefales det
at du setter DHCP til av i projektoren.
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3.2.2.5 Manuell konfigurering

Hvis du ensker 4 sette tilkoblingen manuelt, velg “Configure Manually
(Manuell konfigurering)”. En liste over tilgjengelige nettverksadaptere
vises i vinduet.

Velg nettverksadapteren du vil bruke og kryss av boksen, og klikk pa
[Next].

Ga til punktet “3.2.4 Configuring Network Setting Manually”. (EX
19)

X
Select the option that describes the connection method you would like to use:

p .
Select From List Please select the network adapter that you are going

" Enter Passcode to use.

" Profile

" History

& Lonfigure Manualy
" My Connection

Connection Name | Adapter Name
OLocal Arez Con... Intel(R) PRO/1000 PL Hetw...
O wireless Netw... 11a/b/g Wirelass LAN Mini P...

Next > Exit
MERK
e Opptil 12 projektorer kan kobles pa samme tid.
e Ndr flere projektorer er tilkoblet, velges Flerprojektormodus automatisk. (EJ 25)
3.2.2.6 Valg av Min tilkobling £

Hvis du velger Min tilkobling , blir PC-en tilkoblet til prosjektoren
gjennom nettverket ved & bruke profildataene som er anvist tidligere
til Min tilkobling.

Velg “My Connection (Min tilkobling)” og klikk p& [Connect].
Datamaskinen starter umiddelbart koblingsprosessen til projektoren.

Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L1 22)

Select the option that describes the connection method you would like to use:

-
SR Connect to the following projector.
" Enter Passcode

" Profile 1P address 1 192.168.1.254
 History
" Configure Manually
iy Connectiorf
Connect Exit

MERK

setter DHCP til av i projektoren.
Hvis ingen profildata blir anvist til Min tilkobling kan den ikke brukes.

Hvis DHCP er innstilt som pd i prosjektoren, kan kanskje ikke nettverkstilkoblingen mellom prosjektor og PC
opprettes ettersom IP-adressen kan veere forskjellig. Dersom du onsker a bruke Min tilkobling, anbefales det at du
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3.2.3 Passkode

Det unike passkodesystemet gir deg en rask og enkel tilkobling til nettverket. Passkoden er en kode som viser
nettverkstilkoblingen i prosjekteren. Nér du taster inn Passkoden i LiveViewer-programvaren pa datamaskinen, er
nettverksinnstillingene pé projektoren og datamaskinen samsvarende og koblingen etableres umiddelbart. Denne
seksjonen skal forklare hvordan du skal bruke passkoden.

MERK

o Passkodesystemet virker ikke under forholdene som er beskrevet nedenfor. Hvis systemet oppfyller ett av dem, sett
tilkoblingen manuelt etter at du har lagt inn Passkoden.
1)  Kryptering er brukt.
2)  Unik SSID brukes.
Fabrikkstandarden SSID er 4 av nedenfor;
Fabrikkstandard SSID 1: wireless
Fabrikkstandard SSID 2: WLANProjectorl
Fabrikkstandard SSID 3: WLANProjector?2
Fabrikkstandard SSID 4: WLANProjector3

3)  Subnettmaske er ikke Klasse A eller B eller C.
Klasse A:(255.0.0.0), Klasse B:(255.255.0.0), Klasse C:(255.255.255.0)

3.2.3.1 A f& passkoden

Passkoden er en kode med 12-tall som bestar av alfanumeriske tegn (“1-9” og “A-Z"). Passcode (Passkoden)
vises pé projektorskjermen.

€ Projektormodellgruppe: A
Det er to metoder for & fa passkoden fra prosjekteren.

> Metode 1
v Skru pé projektoren og se til at projektorbildet vises.

v Trykk pAa COMPUTER knappen pa fjernmkontrollen pa INPUT-knappen pa prosjekteren for a velge
LAN som inngangsport.

v/ Huvis det ikke er noe signal pd LAN-porten kan du finne Passkode (Passkoden) pé skjermen.

> Metode 2
v/ Skru pé projektoren og se til at projektorbildet vises.
v Trykk pA MENU-knappen péa fjernkontrollen eller A/V/<¢/» knappene pé prosjektaren for a vise
menyen pé skjermen.
v Bruk A/V markerknappene for & velge “AVANSERT MENY”, og bruk » markerknappene for a fore
inn punktet.

v Bruk A/V markerknappene for & velge NETTVERK, og bruk » markerknappene for & fore inn
punktet.

v/ Bruk A/V markerknappene for & velge INFO, og bruk » markerknappen for & vise info.
v/ Passkode (Passkoden) finnes i INFO-vinduet.

MERK

e Bruk metode 2 ndr du projiserer dine datamaskinbilder ved hjelp av “LiveViewer”, eller ndr LAN-port ikke velges
som inngangssignalkilde.

e Hvis ingen kommunikasjon oppstdr mellom prosjektoren og PC-en etter 5 min, vil passkoden endres.
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€ Projektormodellgruppe: B

Det er to metoder for & fa passkoden fra prosjektoren.

> Metode 1

v
v

v

Skru pa projektoren og se til at projektorbildet vises.

Trykk pd COMPUTER knappen pa fjernmkontrollen pd INPUT-knappen pa prosjekteren for a velge
LAN som inngangsport.

Hvis det ikke er noe signal pd LAN-porten kan du finne Passkode (Passkoden) pa skjermen.

> Metode 2

v
v

v/

Skru pa projektoren og se til at projektorbildet vises.

Trykk pd MENU-knappen pé fjernkontrollen eller A/V/<4/» knappene pé prosjektaren for & vise
menyen pa skjermen.

Bruk A/V markerknappene for & velge “AVANSERT MENY”, og bruk » markerknappene for & fore
inn punktet.

Bruk A/V markerknappene for & velge NETTVERK, og bruk » markerknappene for & fore inn
punktet.

Bruk A/V - markerknappene for & velge INFO OM TRADL@ST NETTV. eller INFO OM KABLET
NETTYV. avhengig av hvilken type tilkobling du bruker, og trykk pad - markerknappen.

Passkode (Passkoden) vises i “INFO”-vinduet.

MERK

Bruk metode 2 ndr du projiserer dine datamaskinbilder ved hjelp av “LiveViewer”, eller nar LAN-port ikke velges
som inngangssignalkilde.

Hvis ingen kommunikasjon oppstdar mellom prosjektoren og PC-en etter 5 min, vil passkoden endres.

Det er to typer av Passcode (Passkode), PASSKODE _TRADLDS og PASSKODE TILKOPLET LAN. elg riktig type
du vil bruke til a henvise til folgende bilder.

PASSKODE_TRADL®@S PASSKODE_TILKOPLET LAN

a) Direkte forbindelse mellom projektor og datamaskin. a) Projektoren er koblet til datamaskinen ved kablet LAN.

=N\ /.5 \ 5

b) Projektoren er tilkoblet til et tilkoblingspunkt via b) Projektoren er koblet til et tilkoblingspunkt via kablet LAN.
traddles LAN.

"~ 1| ST S /]
/'] P J v .7 L A
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X

3232 In nSkriVi ng av paSSkOden Select the option that describes the connection method you would ke to use:

" Select From List

@ Enter Passcodel

Etter at du har valgt nettverksadapteren du vil bruke, skriv inn - e
Passkode i menyen til LiveViewer delt 4-sifret i hver av tre bokser  History

. " Configure Manuall
(totalt 12 siffer). e el

Eksempel: PASSKODE 1234-5678-9ABC
Se “3.2.2.2 Tilkobling ved bruk av passkode” for & fortsette. (£ 11)

Please select the network adapter that you are going
to use.

Connection Name | Adapter Name
DO Local Area Con... Intel(R) PROf1000 PL Netw...
O vvireless Metw... 11a/bfg Wireless LAN Mini P...

Please enter the Passcode.

[ B B

The Passcode is 3 12-digt code, that can be found on
the Startup Screen of the projector you are currently
trying to connect to.

Connect Exit

MERK

e Nar du setter inn passkoden, gjores det ingen forskjell pd smd og store bokstaver.

e Hvis den manuelle innstillingsskjermen vises, folg punktet ” 3.2.3.3 Manuell konfigurering”.(Ed nedenfor)

3.2.3.3 Manuell konfigurering

Etter at du har fort inn passkoden (£ over), mé du sette inn nettverksinnstillingene manuelt hvis du bruker en

koderingskode eller din unike SSID eller Subnet mask unntatt Klasse A/B/C/. (Ed 14).

MERK

e Hvis du trenger nettverksinnstillingsinformasjonen pd projektoren, folg disse prosedyrene:

€ Projektormodellgruppe: A
v Skru pd projektoren og se til at projektorbildet vises.

skjermen.

punktet.

v Bruk A/VY markorknappene for d velge INFO, og trykk pd W markerknappen.
v Innstillingen vil vises i NETTVERK INFO-ruten.

€ Projektormodellgruppe: B
v Skru pd projektoren og se til at projektorbildet vises.

skjermen.

punktet.

avhengig av hvilken type tilkobling du bruker, og trykk pa W - markerknappen.
v Innstillingen vises i "INFO"-vinduet.

v Tryk MENU-knappen pa fjernkontrollen eller A/V /<4/W knappene pd prosjektoren for d vise menyen pd
v Bruk A/V markorknappene for d velge “AVANSERT MENY ", og bruk W markorknappene for d fore inn

v Bruk A/VY markorknappene for d velge NETTVERK, og bruk W markorknappene for d fore inn punktet.

v Tryk MENU-knappen pa fjernkontrollen eller A/V /<4/W knappene pd prosjektoren for d vise menyen pd
v Bruk A/V markorknappene for d velge “AVANSERT MENY ", og bruk W markorknappene for d fore inn

v Bruk A/VY markorknappene for d velge NETTVERK, og bruk W markorknappene for d fore inn punktet.
v Bruk A/Y - markorknappene for d velge INFO OM TRADLOAST NETTV. eller INFO OM KABLET NETTV.

Trédlgs LAN

Informasjonen som kreves avhenger av hvordan du tilkobler projektoren og datamaskinen.

» Direkte forbindelse mellom projektor og datamaskin.

Ga til punktet “3.2.3.4 Direkte forbindelse mellom projektor og datamaskin”. (L1 17)

» Projektoren er koblet til et tilkoblingspunkt via kablet LAN.

G4 til punktet “3.2.3.5 Projektoren er koblet til et tilkoblingspunkt via kablet LAN”. (Ed 17)

» Projektoren er tilkoblet til et tilkoblingspunkt via tradles LAN.

Ga til punktet “3.2.3.6 Projektoren er tilkoblet til et tilkoblingspunkt via tradlgs LAN”. (1 18)

Fast LAN
Hvis du bruker kablet LAN, g4 til element “3.2.3.7 Fast LAN”. (L 18)
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3.2.3.4 Direkte forbindelse mellom projektor og

datamaskin
v Skriv inn felgende informasjon som er innstilt i projektoren. *'
SSID: wireless (eksempel)
Encryption (Kryptering): WEP64bit (eksempel) Fig.3.2.3.4: Direkte forbindelse mellom
Encryption key (Koderingsngkkel) **: projektor og datamaskin
FRFFFFFSAK (eks em p el) Enter the following information.
Subnet mask (Subnettmaske) **: s - m—
255.255.255.128 (eksem pel) Dlwireless 001122324455
| Do s
/ Klikk [COl’ll’leCt]. Encryption 8 ’WL‘
Encryption key i |
Koblingsprosessen via tradles LAN starter. srmmd
G4 til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfgring”. (L4 22) e s T
< Back Connect Exit

MERK

o * Ford finne nettverksinnstillingene pd prosjektoren, gd til MERK. (EJ 16)

e Klikk pa [Find] for a oppdatere SSID- liste.

o * Hvis du bruker kodering md du stille inn manuelt. Kontakt nettverksadministratoren for d finne koderingsnokkelen
som er stilt inn i prosjektoren. Den kryptiske nokkelen er alltid vist som “***¥xx&sx

. *3 Hvis du bruker Subnet mask untatt Klasse A/B/C, vennligst still inn manuelt.

3.2.3.5 Projektoren er koblet til et tilkoblingspunkt via -
kablet LAN

v Innstillingen av tilkoblingspunktet. *'. %%_ //
Skriv inn felgende informasjon. o

SSID:  WirelessAccessPoint (eksempel) /D‘"] / C

Encryption (Kryptering): WEP64bit (eksempel)

: : *2,
Encryption key (Koderingsngkkel) Fig.3.2.3.5: Projektoren er koblet til et
FRRkkRRxxx (eksempel) tilkoblingspunkt via kablet LAN
/ InnStilllngen pﬁ prosj ektﬂren. - Enter the following information,
Skriv inn felgende informasjon. 5510 o
% 551D MAC address
Subnet mask (Subnettmaske) Dok R
255.255.255.128 (eksempel) . T
v Klikk [Connect]. B
T]lkobllngsprosessen Starter, SeStItEi);‘;r?uyptmn and Encryption key: use wireless access point configuration
o . « R R . ' Subnet mask: enter the Subnet mask that the projectar is using.
Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (EJ 22) = [ Eat

MERK
o " Kontakt nettverks administrator for d finne ut innstillingene pad tilgangspunktet.
e Klikk pa [Find] for a oppdatere SSID- liste.
o " Hvis du bruker kodering mé du stille inn manuelt. Kontakt nettverksadministratoren for d finne
krypteringsnokkelen som er stilt inn i projektoren. Den kryptiske nokkelen er alltid vist som “**¥¥¥Fkdxx>,
e " For d finne nettverksinnstillingene pd prosjektoren, gd til MERK. (E3 16)
. * Hvis du bruker Subnet mask untatt Klasse A/B/C, vennligst still inn manuelt.
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3.2.3.6 Projektoren er tilkoblet til et tilkoblingspunkt via
tradlgs LAN
v Innstillingen av tilkoblingspunktet. ",
Skriv inn felgende informasjon.
SSID:  WirelessAccessPoint (eksempel)
Encryption (Kryptering): WEP64bit (eksempel)

. . *2 . ]
Encryption key (Koderingsngkkel) Fig.3.2.3.6: Projektoren er tilkoblet til et
rreekkkrekk (eksempel) tilkoblingspunkt via trédles LAN
v Innstillingen pa prosjekteren.
Skriv inn felgende informasjon. x
* Enter the following informatian.

Subnet mask (Subnettmaske) *: e l
255.255.255.128 (eksempel) Dlonsies ortaeaes
OwLanProjectorl 112233443968
/ Klikk [Connect] . _ m DWU;NPrD]EEtDrZ 223344556677

eryption g ’WL‘

Encryption key i |

Subnet mask N 00
GEel tll punktet“s,z 5 Tl I kob I | ng Og ove rfﬂl"l ng”. ( 22) SSID, Encryption and Encryption key: use wireless access point configuration

settings,
Subnet mask: enter the Subnet mask that the projector is using.

Koblingsprosessen via tradles LAN starter.

< Back Connect Exit

MERK
o * Kontakt nettverks administrator for d finne ut innstillingene pd tilgangspunktet.
Klikk pa [Find] for a oppdatere SSID- liste.
o 2 Hvis du bruker kodering mé du stille inn manuelt. Kontakt nettverksadministratoren for d finne
krypteringsnokkelen som er stilt inn i projektoren. Den kryptiske nokkelen er alltid vist som “**¥¥¥¥kxk%>
*3 For d finne nettverksinnstillingene pd prosjektoren, gd til MERK. (1 16)
. * Hvis du bruker Subnet mask untatt Klasse A/B/C, vennligst still inn manuelt.

3.2.3.7 Fast LAN

v Skriv inn folgende informasjon som er innstilt i projektoren.
Subnet mask (Subnettmaske) :
255.255.255.128 (eksempel)

Enter the following information.

Subnet mask 8 R . R

v Klikk [Connect].

Tilkoblingsprosessen starter. D e R e
Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L1 22)

CrEEgk | connect EXit

MERK
o Y Hvis du bruker Subnet mask untatt Klasse A/B/C, vennligst still inn manuelt.
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3.2.4 Configuring Network Setting Manually

Alle innstillinger for nettverkstilkoblingen mellom projektoren og datamaskinen méa legges inn manuelt hvis du
velger "Configure Manually (Manuell konfigurering)" i menyen pa LiveViewer tilkoblingsmetode.

Opplysningene som legges inn for manuell konfigurering, vil variere avhengig av hvordan du vil koble projektoren
og datamaskinen.

Tradlgs LAN
Informasjonen som kreves avhenger av hvordan du tilkobler projektoren og datamaskinen.

» Direkte forbindelse mellom projektor og datamaskin.
G4 til punktet “3.2.4.1 Direkte forbindelse mellom projektor og datamaskin” (Ednedenfor)

» Projektoren er koblet til et tilkoblingspunkt via kablet LAN.
Ga til punktet “3.2.4.2 Projektoren er koblet til et tilkoblingspunkt via kablet LAN” (L 20)

» Projektoren er tilkoblet til et tilkoblingspunkt via tradles LAN.
G4 til punktet “3.2.4.3 Projektoren er tilkoblet til et tilkoblingspunkt via tradlgs LAN” (EQ 21)

Fast LAN
Hvis du bruker kablet LAN, g4 til element “3.2.4.4 Fast LAN”. (L 21)

3.2.4.1 Direkte forbindelse mellom projektor og datamaskin —~—

v/ Skriv inn felgende informasjon som er innstilt i projektoren. *!
SSID:  wireless (eksempel)
Encryption (Kryptering): WEP64bit (eksempel) = 4
Encryption key (Koderingsngkkel) Fig.3.2.4.1: Direkte forbindelse mellom projektor
ek (el sempel) og datamaskin

Mode (Modus): AD-HOC

Enter the following information.

v Klikk [Next]. - Ol
SSID MAC address
. . . . . . . . Vi E VW\;’LiENS;mJEEmr 1 ??;ggﬁ;;::
v Skriv inn folgende informasjon som er innstilt i projektoren. * (e || Owsriroectore  zescassstrr
Encryption i |OFF -
IP address (IP-adresse): 192.168.1.10 (eksempel) T |
ode H ’-—L|
Subnet mask (Subnettmaske): e _
nter the Wireless Projector Configuration information.
255.255.255.0 (eksempel) Ve Ao Ve etk e et
< Back Mext > Eit
v Klikk [Add]. IP-adressen tillegges listen.
v Klikk [Connect].
X
Koblingsprosessen via tradlest LAN til alle projektorene i listen Pleas selct the prcjector that you are gaing t conmect.

1P address Pl s 1 12 Add

starter. 192.168.1.10
G4 til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfgring”. (L 22) @

Subnet mask Pl 285 . 255 255 . 0

MERK
e * For g finne nettverksinnstillingene pd prosjektoren, gd til MERK. Enter Frojactor IP Address and Subriet mask,
(3 16)
Klikk pa [Find] for a oppdatere SSID- liste. < Bark Comect Exit

* Hvis du bruker kodering md du stille inn manuelt. Kontakt
nettverksadministratoren for d finne koderingsnokkelen som er
stilt inn i prosjektoren. Den kryptiske nokkelen er alltid vist som
“**********”.

e Opptil 12 IP-adresser kan registreres pd listen.
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3.2.4.2 Projektoren er koblet til et tilkoblingspunkt via
kablet LAN
v Innstillingen av tilkoblingspunktet. *!
Skriv inn felgende informasjon.
SSID:  WirelessAccessPoint (eksempel)
Encryption (Kryptering): WEP64bit (eksempel)
Encryption key (Koderingsngkkel) ™:
*kkkkkkkkk (eksem pel)

Mode (Modus):  INFRASTRUCTURE

v Klikk [Next].

v Innstillingen pé prosjektoren.
Skriv inn felgende informasjon.

IP address (IP-adresse): 192.168.1.10 (eksempel)
Subnet mask (Subnettmaske):
255.255.255.0 (eksempel)

v Klikk [Add]. IP-adressen tillegges listen.
v Klikk [Connect].

Tilkoblingsprosessen starter.
Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L1 22)

MERK

o "' Kontakt nettverks administrator for é finne ut innstillingene pé
tilgangspunktet.

e Kilikk pa [Find] for a oppdatere SSID- liste.

o 2 Hvis du bruker kodering md du stille inn manuelt. Kontakt

nettverksadministratoren for d finne krypteringsnokkelen som er
stilt inn i projektoren. Den kryptiske nokkelen er alltid vist som
“**********”.

o S For d finne nettverksinnstillingene pd prosjektoren, ga til MERK.
(3 16)

e Opptil 12 IP-adresser kan registreres pd listen.
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Fig.3.2.4.2: Projektoren er koblet til et

tilkoblingspunkt via kablet LAN

Piojector Connection

Enter the following information.

51D s

MAC address
001122334455

55D
Owirelass
OwLanProjectart

Find | | CJWLANProjector2

Encryption : [orr =

112233445565
223344556677

Encryption key N

¢ |INFRASTRUCTURE 4

Enter Wireless Access Point Configuration information,

Mode

< Back et >

Exit

Piojector Connection

Please select the projector that you are going to connect.

i 192 . 168 . 1 . 12 Add

192,188.1.10
192.168.1.11
Delete

i 255 . 255 . 255 . O

IP address

Subnet mask

Enter Projector IP Address and Subnet mask.

< Back Connect

Exit




3.2.4.3 Projektoren er tilkoblet til et tilkoblingspunkt via

4

v
v

tradlgs LAN
Innstillingen av tilkoblingspunktet. !
Skriv inn felgende informasjon.
SSID: WirelessAccessPoint (eksempel)
Encryption (Kryptering): WEP64bit (eksempel)
Encryption key (Koderingsngkkel) “:
dkkkkkkkkk (eksem pel)

Mode (Modus): INFRASTRUCTURE

Klikk [Next].

Innstillingen pa prosjektoren.
Skriv inn felgende informasjon.

IP address (IP-adresse): 192.168.1.10 (eksempel)
Subnet mask (Subnettmaske):
255.255.255.0 (eksempel)

Klikk [Add]. IP-adressen tillegges listen.
Klikk [Connect].

Koblingsprosessen via tradlest LAN til alle projektorene i listen
starter.

Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L1 22)

MERK
o * Kontakt nettverks administrator for é finne ut innstillingene pé
tilgangspunktet.

Klikk pa [Find] for a oppdatere SSID- liste.

e " Hvis du bruker kodering md du stille inn manuelt. Kontakt
nettverksadministratoren for d finne krypteringsnokkelen som er
stilt inn i projektoren. Den kryptiske nokkelen er alltid vist som
“**********”.

e ¥ For d finne nettverksinnstillingene pd prosjektoren, gd til MERK.

(3 16)
e Opptil 12 IP-adresser kan registreres pd listen.

r
|
|

w\

=

m

Fig.3.2.4.3: Projektoren er tilkoblet til et

tilkoblingspunkt via tradles LAN

Enter the folowing informatian,

5D s

SSID MAC address

Owireless 001122334455

CIwLaNPrajectorl 112233443566
Find || OJwLarProjector2 223344556677

Encryption i oFF -

Encryption key i |

Made i |INFRASTRUCTURE h

Enter Wireless Access Point Configuration information.

< Back hext » Exif.

Please select the projector that you are going to connect.

IP address i l1s2 188 . 1 L 12 Add

192.168.1.10
192.168.1.11
Delete

8 255 . 255 . 255 . O

Subnet mask
Enter Projector IP Address and Subnet mask.,

< Back Connect Euif:

3.24.4 Fast LAN

v Skriv inn felgende informasjon som er innstilt i projektoren. !

IP address (IP-adresse): 192.168.1.10 (eksempel)
Subnet mask (Subnettmaske):
255.255.255.128 (eksempel)

v Klikk [Add]. [P-adressen tillegges listen.
v Klikk [Connect].

Tilkoblingsprosessen starter.
Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L4 22)

Please select the projector that you are going to connect.

IP address o192 168 0 1, 12 Add

192.168.1.10
192.168.1.11
Delete

i 255 . 255 . 255 . 0

Subnet mask

Enter Projector [P Address and Subnet mask.

< Back Connect Eit

MERK

o * For g finne nettverksinnstillingene pd prosjektoren, gd til MERK. (Ed 16)

e Opptil 12 IP-adresser kan registreres pd listen.
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3.2.5 Tilkobling og overfagring

3.2.5.1 Bekreftelse Koblingsstatus

Connection status

Connection status (Koblingsstatus)-menyen vises nér du klikker pa E adifess Status [

102.168.1.10 Connecting...

[Connect] og koblingsprosessen starter. Du kan sjekke prosessen fra 192168111 Connected
[Status]-feltet. Nar alle projektorer er tilkoblet, vises Connection list

(Koblingsliste). For & avbryte koblingene, klikk pa [Connect cancel

(Avbryt kobling)]. Hvis det er noen koblinger som var etablert for

[Avbryt kobling] ble klikket pa, vises Koblingslisten etter at

tilkoblingsprosessen er avsluttet.

Ga4 til punktet “3.2.5.2 Koblingsliste”. (Ednedenfor)

192.168.1.12 Connect error

{Connect cancel

En feilmelding vises hvis det er en koblingsfeil.
G4 til punktet “3.2.6 Tilkoblingsfeil”. (4 23)

MERK

Tilkoblingen er avbrutt og pausefeil oppstar ndr den ikke kan koble mer enn ett minutt.

3.2.5.2 Koblingsliste

Alle projektorer er tilkoblet, Connection list (Koblingsliste) vises. x

Connection list

Klikk i markeringsboksen til projektoren du ensker & overfore bildet P s Pojectorreme | Statis

O192.168.1.10 PRI_O0OIFG7120F44 AN

tll Og kllk_k pé [ShOW] 192168111 PRI_ODIFE7120FE0  LAN, Pressnter Made
Inngangsporten pa projektoren skifter automatisk til LAN og
bildeoverforing starter.

Oisz2.188.1.12 PRI_ODIFE7120FDA  USB typs A, Slideshow

Ga til punktet “4 LiveViewer funksjon” (EJ 27). =
. ° . . . . Select the projector to send your computer image, then cliick [Show] button.
Hvis du velger [Close], sé vises LiveViewer-hovedmenyen i et s S e i e
° . selected, If Slideshow is running, Sideshow is terminated and change the input
standbymodus. (Standby-modus er den status hvor det foregér ingen sourcs t La charel,

bildeoverforing, selv om nettverksforbindelsen er etablert.) | ==Y
Overferingen starter nar du klikker pa visningsmodusknappen =/
eller starter opptaksknappen = pa LiveViewer-hovedmenyen.

MERK

Opptil 12 projektorer kan kobles pa samme tid.

Hvis du onsker d registrere en av innstillingene for tilkobling som Min tilkobling, sjekk “Register this setting to My
Connection (Registrer denne innstillingen som Min tilkobling) ”. Etter registrering av Min tilkobling, vises dataene i
profillisten.

Hvis du krysset av “Not displaying image resolution confirmation dialog (Ikke vis bekreftelsesdialogboks for
bildeopplosning)"-valget, vil denne dialogen ikke vises neste gang. Dersom du onsker a endre innstillingen, klikker
du pd valg-knapp pad LiveViewer i hovedmenyen og fierner "lkke vis bekreftelsesdialogboks for bildeopplosning -
valget.

Nar opplosningen er endret pd din datamaskin, kan organiseringen av symboler pd Desktop-skjermen bli forandret.
Selv om opplosningen er endret, gdr den tilbake til opprinnelig verdi ndr LiveViewer lukkes.

Hvis opplosningen ikke endres, vil projektoren vise XGA (1024x768)-delen fra ovre venstre hjorne pd
datamaskinskjermen.

Ga til brukerhandboken for datamaskinen eller Windows® for d endre opplosningen pad din datamaskin.
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3.2.6 Tilkoblingsfeil

Nér forbindelsen til projekter ikke kan bli etablert vil en feilmelding,
“Failed to connect to the following projector.” vises.

Failed to connect to the following projector.

192.168.1.10

Klikk [OK], s& vil LiveViewer hovedmeny vises selv om
nettverksforbindelsen ikke er etablert. Klikk pa koble til-knappen == pa
LiveViewer hovedmenyen for & ga tilbake til “3.2.2 Velg
tilkoblingsmetode”. (Ed 10)

Hvis du prevde a koble til flere projektorer, og det er noen projektorer hvis "
forbindelse er etablert, vises Connection list (Koblingsliste) nér du klikker
[OK].

G4 til punktet “3.2.5.2 Koblingsliste”. (L 22)

MERK

o Sjekk nettverksinnstillingen i projektoren, spesielt hvis du bruker Min tilkobling, og prov pd nytt tilkoblingen fra element
“3.2.2 Velg tilkoblingsmetode ”. (E2 10)
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3.3 Starte nettverkspresentasjonen

Dette kapittelet forklarer funksjonen med presentasjon over nettverk, som du kan bruke til & projisere bilder fra
datamaskinen via et nettverk.

“LiveVewer” lar deg vise bilder fra en eller flere PC-er ved a koble projektoren til et eksisterende nettverk uten &
bruke datakabler. Denne funksjonen med presentasjon over nettverk hjelper deg med & gjennomfere presentasjoner
og konferanser pa en smidig maéte.

For & starte Nettverkspresentasjon, velg LAN-porten som inngangskilde pa projektoren og klikk pa start
opptaksknappen pé LiveViewer.

3.3.1 Visningsmodus

I LiveViewer er det to visningsmodi, Enkelt PC-modus og Flere PC modus.

>  Enkelt PC-modus
The projector displays images sent by one computer. Ogsa lyd kan sendes via en datamaskin. (I 32)

»  Flere PC-modus
Projektoren kan vise bilder av opptil fire datamaskiner koblet pa samme tid.

ViET
CENEE |

MERK

e Lyd kan ikke sendes i Flere PC-modus.

o Nar flere datamaskiner er koblet sammen og prover a kommunisere med en projektor, kan dataoverforingsytelsen
reduseres.

e Nar film vises pd skjermen av projektoren, anbefales det ikke d koble mer enn fem datamaskiner til projektoren.

o Nar flere datamaskiner er koblet til en projektor, anbefales det d ta kontakt med nettverksadministrator for d etablere
egnet forbindelsesmiljo med mindre belastning pad nettverket enn det som er nodvendig.

e Bildekvaliteten kan svekkes eller lydutgang kan avbrytes pa grunn av for lav dataoverforingshastighet forarsaket av lavt
kommunikasjonsbdand mellom datamaskin og projektor nar flere datamaskiner kommuniserer med projektor.

e Hvis du prover d koble til via nettverket til projektoren som en annen datamaskin har brukt som USB display, kan det
redusere overforingshastigheten og fordrsake forringelse av bildekvaliteten eller avbrudd i lydutgang.
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3.3.2 Presentasjonsmodus

I enkelt-PC-modus kan projektoren okkuperes av en PC, noe som kan blokkere tilgang fra en annen PC hvis
presentasjonsmodus er satt pd i “LiveViewer”. Mens du lager presentasjonen trenger du ikke bry deg om at bildet pa
skjermen uventet skifter over til et bilde som blir sendt av en annen PC. Presentasjonsmodus kan settes i
valgmenyen i LiveViewer.

3.3.3 Vis brukernavn

Et brukernavn kan settes i LiveViewer, som vises pa skjermen under presentasjon. Sa seere vet hvor bildet vises pa
skjermen.

3.3.4 Flerprojektormodus

Projektorene og datamaskinen er i Flerprojektormodus nér flere projektorer er koblet til datamaskinen. I
Flerprojektormodus kan opptil 12 projektorer kobles til datamaskinen via tradlest eller kablet LAN samtidig.

:f‘; rf“: W r?"‘: ,x-r’f'g
rﬁ_” r‘ﬁ ) [“%{f ) r‘ﬁ FE _

L

(3

e

MERK

o Lyd kan ikke sendes i Flerprojektormodus.

e Presentasjonsmodus avbrytes i alle projektorer hvis en av dem avslutter den i Flerprojektormodus.

o Flere PC-modus er IKKE tilgjengelig i Flerprojektormodus.

e Overforingsytelsen kan avta i Flerprojektormodus.

Visningsmodusknapp 5 G LiveViewer hovedmeny endres automatisk til Flerprojektormodus-knapp 2f
Flerprojektormodus. (L4l 27)

o Det anbefales d koble til datamaskinen og flere projektorer kablet for "Flerprojektormodus”.
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3.3.5 Moderatorkontrollmodus

En datamaskin kan settes til Moderator (vert) som kan styre alle andre datamaskiner (klienter) koblet til projektoren
via tradlest LAN eller kablet LAN. Siden klienter ikke kan kontrollere LiveViewer og projektoren, kan verten
fortsette med programmet som arrangert, jevnt og sikkert.

Moderator Gontrol Mode
L;,H E‘.@ Connection list

User name | 1P address =
Userl 192.168.1.14
User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
User4 192.168.1.18

Userl User2

192.168.1.14 192.168.1.16

n

UserS 192.168.1.19
LAN User 192.168.1.20
ezt L User? 192.168.1.21
Userd 192.168.1.22
192.168.1.17 | 192.168.1.18 | |0y 199,168,123
Userl1 192.168.1.24
= Userl2 192.168.1.25
_Iea’ User12 192.168.1.26
Userl4 192.168.1.37 -
4 - Ll —— L3
Mode off | Close |

> Klienter

MERK

o [nntil 50 datamaskiner, inkludert vertsdatamaskinen, kan bli med i en gruppe av Moderatorkontrollmodus.
e Bare én datamaskin kan settes som Moderator.

e Nar en datamaskin er satt som Moderator, straks alle datamaskiner, inkludert Moderator er koblet til samme projektor,
stopper bildeoverforing.

e Presentasjonsmodus er IKKE tilgjengelig i Moderatorkontrollmodus.

e Moderatorkontrollmodus kan kanselleres ved tvang ndr nettverket startes pd nytt i projektormenyen eller Webkontroll pd
en nettleser.
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4 LiveViewer funksjon

Nar du har opprettet forbindelse mellom prosjekteren og datamaskinen vil hovedmenyen “LiveViewer” vises pa
dataskjermen. I hovedmenyen kan du konfigurere innstillingene og utfere handlinger for & sende dine bilder til
projektoren.

4.1 Hovedmeny og brukerknapper
4.1.1 Menytype

Det finnes to typer LiveViewer hovedmenyer, Enkel og Avansert, som kan velges under framvisningen. Nér
LiveViewer startes eller forbindelsen ikke er etablert, vil Avansert type vises forst.

13) w53l 12)
1 «— 2
1) ) — O+ 2 2) 5)
3) 3) il
Bytt til =2 +—6)
m— Enkel type =e1) | 7 Statusvisning
Bytt til Avansert type 4) 0o )
8
.@ +— 9)
i) +— 10)
Indikator ———> el =+ 1)

Fig.4.a LiveViewer 5 hovedmeny (Enkel type / Avansert type)

4.1.2 Kontrollknapper

1) Starter fangstknappen

Overforingen til projektoren starter og bildene vil bli vist. Visningsmodusen vil til & begynne med vaere i
enkelt-PC-modus.

MERK

o Start opptaksknappen kan ikke brukes hvis noen allerede har veert Moderator.
e Det primeere bildet vises i et multidisplay-miljo.

2) Stopper fangstknappen

Start opptaksknappen =/ endres automatisk til 4 stoppe opptaksknappen nér bildeoverfering starter.
Bildeoverferingen er stanset.

MERK
o Bilder kan kanskje ikke vises pad skjermen dersom det gjentatte ganger trykkes pa starter/stopper opptaksknappene.
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3) Hold-knappen

Bildet som vises er midlertidig fryst. Det siste bildet for knappen ble trykket inn blir vist fram. Du kan revidere
bildedataene pa din maskin uten & vise det pa prosjekterskjermen.

MERK
o Flerprojektormodusknapp 21 kan ikke fungere for skjermen ikke fiyses.

4) Visningsmodusknappene (L 30)

Visningsmodus skifter mellom Enkelt PC-modus og Flere PC-modus.
Ogsa bildeoverforing kan startes eller stoppes.

5) Flerprojektormodus-knapp

Visningsmodusknapp <! endres automatisk til Flerprojektormodus-knapp % i Flerprojektormodus.
Flerprojektorkontrollvinduet vises. (£ 30)

6) Moderatorkontrollmodus-knapp
Maskinen er satt til Moderator og Moderatorkontrollvinduet vises. (EJ 31)

MERK

e Moderatorkontrollmodus-knappen % g start opptaksknapp =) kan ikke brukes hvis noen tilkoblet samme
projektor allerede har veert Moderator.

e Moderatorkontrollmodus-knappen kan ikke klikkes i Flerprojektormodus.

7) Koble til-knappen

Dialogboksen til & velge tilkoblingsmetoden vises.
For detaljer henvis til gjenstand “3.2.2 Velg tilkoblingsmetode”. (L 10)

8) Valg-knappen
Valgmenyen vises.

9) Webkontrol-knappen

Starter nettleseren pd datamaskinen og viser Webkontroll-skjermen for kontroll av en projektor og endring av
forskjellige innstillinger for projektoren.

MERK

o "Webkontroll" kan ikke kontrollere flere projektorer samtidig. I Flerprojektormodus vises et vindu med alle
tilkoblede projektorer som er oppfort nar Webkontroll-knappen klikkes pd. Velg en projektor du onsker d
kontrollere.

10) Informasjon-knappen
“LiveViewer”-versjonen vises.
11) Frakoblingsknapp
Nettverket er koblet fra.

12) lukk-knappen
Nettverket frakobles og “LiveViewer” lukkes.

13) Minimer-knappen Tilkoblet Frakoblet Ikke tilkoblet Hold
Hovedmenyen er lukket, og bare

LiveViewer ikonet vises pé
oppgavelinjen pa datamaskinen.
Dobbeltklikk pa ikonet pé -~

oppgavelinjen for a4 omstarte

hovedmenyen. Fig.4.b Oppgavelinje-ikon
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4.1.3 Viser status
4.1.3.1 Indikator

Indikatoren viser felgende status.

Indikator Status Merk
E.'_], Ikke tilkoblet | Projektorens nettverkstilkobling er ennd ikke opprettet.
E‘l Hold Nettverkstilkoblingen er opprettet, men bildeoverferingene holdes igjen.

. Nettverkstilkoblingen er opprettet og bildene pa datamaskinen sendes til
Tilkoblet .
projektoren.

% | s

Frakoblet Projektorens nettverkstilkobling er frakoblet.

4.1.3.2 Statusvisning i fler-PC-modus

Ikonet vises helt til hgyre blant visningsmodusknappene. En av folgende ikoner er utformet for & informere deg
om hvor mange og hvilke av kvartskjermene som er i bruk i Flere PC-modus.

Status Statusikon

Ingen PC vises fram

En PC vises fram.

To PCer vises fram.

Tre PCer vises fram.

Fire PCer vises fram.

MERK

e Statusvisningen fornyes hvert 3. sekund.
o Dersom status ikke kan hentes fra prosjektoren, vil den ikke kunne vise oppdatert informasjon.
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4.1.4 Skifting av skjermmodus

“LiveViewer” har enkelt-PC-modus og fler-PC-modus. Modusene kan velges fra hovedmenyen.

v Klikk pa visningsmodusknappen - pa hovedmenyen. Knappene n 2 3
nedenfor vises.
v Velg mellom 1) og 5) -knappene og klikk. |:le Eﬂj E ﬁmﬂ E'mwjl
1) Enkelt PC-modusknappen: Endre til Enkelt PC-modus. Bildet ditt vises i fullskjermvisning.

2) - 5) Flere PC-modusknappen: Endre til Flere PC-modus. Bildet vises pa en kvartskjerm som angitt pa
knappen.

Prosjekterskjermen endres til modusen som er valgt ovenfor og overfaingen av PC-bildet vil startes for framvisning
av bildet.
Tkonet av visningsmodusknappen == pa hovedmenyen erstattes av ikonet du har valgt.

MERK

e Bildeoverforing vil bli stoppet i folgende situasjoner:
»  Nar du klikker pa Enkelt PC-modusknappen mens projektoren er i Enkelt PC-modus
»  Nar du klikker pa Flere PC-modusknappen mens projektoren er i Flere PC-modus

e Nar Flere PC-modus har blitt valgt vil projekterskjermen automatisk bli delt i fire soner.

e Nar skjermen eller ett av omrdadene okkupert av en annen datamaskin er valgt, bildeoverforing fra den maskinen vil bli
satt pd vent, og bildet av den gjeldende spesifiserte maskinen vil bli vist.

4.2 Flerprojektorkontrollvindu
I Flerprojektormodus kan opptil 12 projektorer kobles og styres individuelt eller samtidig.

1) Connection list (Koblingsliste) . 5)
Alle tilkoblede projektorer vises i listen. CEMECIONIE e e e

1P address Projectar name | | | | 1
2) Starter fangstknappen 1€ 192,168,111 PRI_O01F67120FES >m |
. . . . . 1 @192 168.1.15 PRI_D01FG7120FAE LI 1
Overforingen til projektoren starter og bildene vil R 102.166.0.33 PRIDIFE7I20FSe WM X "
bli vist. I T I
3) Stopper fangstknappen : 2)T :
Bildeoverforingen er stanset. I 3) |
4) Frakoblingsknapp : 4) :

Nettverket er koblet fra. Den frakoblede projektoren —— e e e e e - - == -
forsvinner fra Koblingslisten. I-

5) lukk-knappen l

Lukk Flerprojektorkontrollvinduet og ga tilbake til 1)
LiveViewer hovedmeny.

Du kan sjekke status for forbindelsen med folgende ikon pa Koblingslisten.

@ : Nettverkstilkoblingen er opprettet, men bildeoverferingene holdes igjen.

: Nettverkstilkoblingen er opprettet og bildene pa datamaskinen sendes til projektoren.
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4.3 Moderatorkontrollvindu

En datamaskin kan settes til Moderator (vert) som kan styre alle andre datamaskiner (klienter) koblet til projektoren.

l 54 |« 6)
- - Connection list
) B s Vo o o -
REALLLL L L] CL L L L LR SRk A L L sdassndN s sEEEEEEEEEEEnEE User name IP address - I
: | 4 User 192.168.1.14
: I~ Userl User2 g User2 102.168.1.16 1
: 102.168.1.14 | 102.168.1.16 15222 133'123'1'13 !
Userl < > 2| Usars 192.168.1.19 | |
: Users 192.168.1.20
: 192168114 User3 Userd gl User7 192.168.1.21 1
: 192.168.1.17 | 192.168.1.18 gﬂzzgu 133'122'1'3% 1
: 4 User11 192.168.1.24 |
........... EEELELITII T T SO PP PP PP PP T E PP T E I I I Iy 1on 168 1 08
(Visning Av) _ Gear | yeeri 102.168.1.26 !
~ N j User14 102.168.1.27 . |
4 T 3
@ e e !
Mode off | Close | <+
ot
Userl 4) 5)
192.168.1.14

- 54

(Visning P3)
1) Visningsmodusknappene (EJ 30)

Visningsmodus skifter mellom Enkelt PC-modus og Flere PC-modus.
2) Koblingsliste

Alle datamaskiner som er koblet til samme projektor som Moderator er koblet til, vises i listen.
3) Vis vindu

Opplysningene av datamaskiner der bilder vises pa skjermen av projektoren vises.

Dra og slipp datamaskinen fra Tilkoblingslisten til dette omrédet for & vise bildet pa skjermen av projektoren.
Bildeoverforing startes/stoppes hver gang vinduet blir klikket.

I Flere PC-modus er vinduet delt inn i fire soner, det samme som pé skjermen. Hver sone kan manipuleres
selvstendig og informasjonen vises for hver.

4) Fjerneknapp

Temmer Visningsvinduet og stopper bildeoverforing til projektoren.
5) Modus av-knapp

Avslutter Moderatorkontrollmodus. Temmer Visningsvinduet og stopper bildeoverfering til projektoren.
6) Lukk-knappen

Lukker Moderatorkontrollvinduet og gar tilbake til LiveViewer hovedmeny.
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4.4 Valgmeny

Klikker man pa Valg-knappen vil valgmenyen vises.

X 24
[ Mot displaying confirmation dialog for adding Network settings. <€¢— 1) [~ Not displaying confirmation dialog for adding Metwork settings. <€——
Optimize Performance — < 2) Optimize Performance Sound — ¢————
" Transmission speed " Transmission speed f« On
&+ Image quality &+ Image quality V\ - Off
¥ Presenter Mode < 4) I Presenter Mode <
rl7 Display User Name: | Unnamed <— 5) rIV Display User Mame: | Unnamed +«—
I~ Disolay LiveViewsr ¢——0H — — — = & & 6) T Display LiveViewer €———98— —— — — — — —
Close Close
Fig. 4.c Valgmeny til Projektormodellgruppe: A Fig. 4.d Valgmeny til Projektormodellgruppe: B

1) Not displaying confirmation dialog for adding Network settings (Viser ikke
bekreftelsesdialogboks for & legge til nettverksinnstillinger.)
Huvis krysset avt — vises ikke bekreftelsesdialogboksen for & legge til en nettverkskonfigurasjon (EJ 36) nar du
kobler datamaskinen til projektoren.

Hvis den ikke er krysset av — vises alltid dialogboksen (standard virkemaéte).

2) Optimize Performance (Optimaliser ytelsen)
“LiveViewer” fanger PC-skjermen i JPEG-data og sender JPEGdataene til projektoren. “LiveViewer” har to
valgmuligheter med forskjellig kompresjonsrate for JPEG-data.

Transmission speed (Overfgringshastighet): Hastigheten prioriteres framfor bildekvaliteten. Det gjor
JPEG-kompresjonsraten hayere. Projektorskjermen skriver raskere tilbake ettersom
de overforte dataene er mindre, men bildekvaliteten blir darligere.

Image Quality (Bildekvalitet): Bildekvaliteten prioriteres framfor hastigheten. Det gjor JPEG-

kompresjonsraten lavere. Projektorskjermen skriver saktere tilbake ettersom de overforte dataene
er sterre, men bildekvaliteten blir bedre.

3) Sound (Lyd) (kun for Projektormodellgruppe: B)
Lydoverfering kan velges gyldig (On (P4)) eller ugyldig (Off (Av)). Standardinnstillingen er On (P4).

4) Presenter Mode (Presentasjonsmodus)

I enkelt-PC-modus kan projektoren okkuperes av en PC, noe som kan blokkere tilgang fra en annen PC hvis
presentasjonsmodus er satt pa i “LiveViewer”. Mens du lager presentasjonen trenger du ikke bry deg om at
bildet pa skjermen uventet skifter over til et bilde som blir sendt av en annen PC. Hak av i avkrysningsboksen
dersom du vil sl& den pa.

MERK

e Dersom du velger fler-PC-modus, er innstillingen for Presentasjonsmodus ugyldig.

e Nar man skifter fra fler-PC-modus til enkelt-PC-modus blir innstillingen for presentasjonsmodus pd datamaskinen
ugyldig.

e Presentasjonsmodusen er satt gyldig i fabrikantens standardinnstillinger.

5) Display User Name (Vis brukernavn)

Et brukernavn som er opptil 20 bokstaver kan legges inn ved hjelp av alfanumeriske tegn. Brukernavnet kan
vises pa projektorskjermen, sa du kan finne ut hvem sitt bilde som né er pa skjermen. Hvis sjekkboksen ikke er
merket vil ikke informasjonen bli sendt til prosjekteren.

6) Multi PC Mode (Vis LiveViewer)
Hvis du ensker & vise LiveViewer-applikasjonsvinduet pa skjermen til projektoren, merk av boksen.
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4.5 Profildata

4.5.1 Oversikt over profildata

Nettverksinnstillingene for & koble projekteren og PC kan lagres som profildata. Alt du trenger & gjore nar du har
lagret dataen er & velge dataen som skal kobles til nettverket. Det er anbefalt at den samme nettverksforbindelsen

brukes ofte.

4.5.2 Lage profildata

v Velg "Profile (Profil)" og klikk pa [Add] i menyen til
LiveViewer tilkoblingsmetode.

v “Create new profile” (Lag ny profil) vil komme opp. Hvis du
allerede har 20 profildata kan du ikke lage en ny for du sletter en
av de som er lagret. Sett inn all informasjon som kreves for
nettverkforbindelsen. Hvis du vil slette informasjonen du satte
inn, klikk [Clear].

v Klikk [OK], etter all informasjonen er satt inn. Dersom du ikke
ensker & lagre, klikk pa [Cancel].

v De nye profildata vises i Profile list (Profilliste), hvis du klikker
[OK].

MERK

o Nar du lager en ny profil, anbefales d sjekke at den nye profilen kan
virke ordentlig ved d velge dataen i profiltilkoblingen.

o Hvis du skifter nettverksadapter pd datamaskinen, lag en ny profildata
for adapteren.

o Opptil 20 profiler kan registreres. Hvis 20 profiler allerede finnes, kan
boksen ikke avmerkes.

o Profile name (Profilnavnet) tildeles av LiveViewer automatisk hvis du
registrerte profildata som Min tilkobling fra Tilkoblingslisten. Navnet
vil bli vist i Profillisten.
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Projector Gonnection

Select the option that describes the connection method you would lke to use:

" Select From List Profie list

-
Enter Passcode Profie name | Date created

 Profi OProfiel  03/10/2011 3:19:46 PM
* History OProfie-2 03/10/2011 3:18:41 PM
OProfie3  03/09/2011 6:24:53 PM
.

Configure MUY | F1proie s 03/08/2011 2:41:27 P

" My Connection

Add ‘. Edit ‘ Delete‘ My Connection |

Connect Exit

Create new profile

Profile name  :

Adapter name

Connection Name | Adapter Name
O vocal Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Hetwork Conne...
O wvireless Metwork Con...  11a/b/g Wirelass LAN Mini PCI EXpress ...

Wireless settings

ssID : =]
Encryption B OFF -
Encryption key :
Mode : |aD-HoOC -
Projector settings
1 address N . .
Subnet mask H B . B
Computer settings
1P address . .
Subnet mask H . . .
Clear ‘ oK | Cancel




Projector Connection

4.5.3 Redigere profildata

Select the option that describes the connection method you would like to use:
" Select From List

Profile list
" " : . " Enter Passcode
v Velg "Profile (Profil)" og velg en av profilene oppfert i menyen til - ot e —

¢ History DOProfie-2  03/10/2011 3:18:41 PM
Oprofles  03/09/2011 6:24:53 PM
-
Configure Manually | 9o 504 g3j08/2011 2:41:37 PM
My Connectian

LiveViewer tilkoblingsmetode.
v KIlikk [Edit].

v Skjermbildet “Edit profile” (Rediger profil) vil na vises.
v Rediger ensket informasjon. Dersom du ensker & slette all ada ff]_cax [Yosete | wy comection |
informasjon i vinduet, klikk pa [Clear]. = it
v Klikk [OK], nar redigering er fullfert. Dersom du ikke ensker & e
lagre, klikk pé [Cancel]. N
. . . . Adapter name
v De redigerte profildata oppbevares og vises i Profile list Connecton Name | Adapter Hame
. [Local Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Network Conne...
(Profillisten) med den nye Date created (Opprettet dato)- [ Vireless Hetwork Con... 11:/5/a Wiraless LAN Min Pl Exaress .
informasjon hvis du klikker [OK]. Wireless settngs
SSD : [WLANProjectorl =]
Encryption : |OFF -
M E R K Encryption key B
e Ndr du lager en ny profil, anbefales d sjekke at den nye profilen toe ——
kan virke ordentlig ved d velge dataen i profiltilkoblingen. R
TP address H 192 . 168 . 1 . 10
Subnet mask H 255 . 255 . 255 . O
Computer sattings
P address H 192 . 168 . 1 . 250
Subnet mask H 255 . 255 . 255 . O
Clear | oK ‘ Cancel

4.5.4 Registrering av Min tilkobling

Projector Connection

Select the option that describes the connection method you would lke to use:
" Select From List

En profil kan registreres som "My Connection (Min tilkobling)" for &

: o - o . o . o FiE e Pﬂ:ﬁ:ame Date created
bli ofte brukt. Alt du trenger & gjore nar registrert, er a velge Min  profie (WPt 1 03/10/2013 515046 bW
" History Orrofie-2 03/10/201 PM

tilkobling for & koble deg til nettverket.

v Klikk [My Connection].

v “Add My Connection”-vinduet (Legg til Min tilkobling) komme
opp. De valgte profildataene for Min tilkobling vises i listen med
et avkrysset merke.

CProfie-3  03/08/2011 6:24:53 BM
CIerofie4  03/08/2011 2:41:37 BM

Add | Edit | Delet ‘ My Connection ‘
Connact Exit

©* Configure Manually
" My Connection

v Velg en profil listet i vinduet og sett inn en hake i

avkryssingsruten.
v Klikk [OK], sé lukkes vinduet. Hvis du ikke vil velge en ny,
klikk [Cancel].
o . . . . . . . . Add My Connection
Du kan ogsa registrere Min tilkobling fra Tilkoblingslisten som vises Select the profe to add My Cannecton st
etter at nettverkstilkoblingen er opprettet. For detaljer henvis til pioficlo
. R . Profie name Adapter name
g]enstand “3252 Kob“ngshste”. ( 22) A Profie-1 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O rrofile-2 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O erofile-3 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O rrofile-4 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
MERK
o [listen vises all profildata uavhengig av hvilken nettverksadapter
som er valgt. Du kan registrere en profil som ikke er ndveerende
valgt nettverksadapter som Min tilkobling.
g p g 0K Cancel

34



Tillegg
A Meldinger

Folgende meldingsdialogboks vises hvis et problem har oppstétt eller for & gi deg informasjon. Les og handter
meldingene hvis de vises.

Melding 1: A network connection was not established.

Projectar Connection

A network connection was not established.
Please check the network connection.

Denne meldingen vises i tilfelle projektoren ikke er koblet til en LAN-
kabel til datamaskinen nér kablet LAN er valgt. Kontroller at
prosjektaren er tilkoblet med en LAN kabel tilPC-en din.

Klikk [OK] for & gé tilbake til forrige skjermbilde.

Melding 2: The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).

Projector Connection

Projektoren har allerede nddd maksimalt antall nettverkstilkoblinger.

The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).
Please try again after a session of connected user is disconnected.

Klikk [OK] og LiveViewer hovedmeny vises.

Prov igjen etter & ha frakoblet en (eller flere) av de tilkoblede
datamaskinene.

Melding 3: A network connection could not be established.

Projector Connection

Windows” forhindret nettverkkonfigurasjonsendringer fordi du
kanskje ikke har logget pa Windows" under administratorautoritet.

Klikk [OK] for & g tilbake til forrige skjermbilde.

A network connection could not be established.

windows prevented network configuration changes.

Please insure that you are authorized to make these changes or check your
security settings.

Ta kontakt med nettverksadministratoren for & logge (gé under
administratorautoritet. Logg en gang ut fra Windows ", logg inn igjen
med administratorautoritet og gé tilbake til “3.2 Tilkobling til
nettverket”. (EJ 10)

35



Melding 4: Are you sure you want to connect the selected projector?

Projector Connection

Denne meldingen vises nar den tradlese adapteren du valgte allerede er
i bruk med en annen nettverkstilkobling.

For a kobles til, klikk [Yes].
Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og overfaring”. (L1 22)

Klikk [No] for & gé tilbake til forrige skjermbilde.

‘Are you sure you want to connect the selected projector?

Melding 5: Incorrect Passcode

Projector Gonnection

Feil passkode skrevet inn.

Klikk [OK] for & g tilbake til “Enter Passcode (Skriv inn passkode)”’-
skjermen.

Incorrect Passcode.

PASSCODE : 1234 - 5678 - S0AB

Sjekk passkoden pa prosjekterskjermen og skriv inn koden igjen. (EX
14)

Melding 6: Do you want to apply suggested network settings as follows?

Projector Connection

Dialogboksen vil bli vist nér du ma endre en nettverkskonfigurasjon
pa datamaskinen for & koble den til projektoren.

Do you want to apply suggested network settings as follows?

1P address 1 192.168.1.75

Bekreft med nettverksadministratoren hvis nettverkskonfigurasjonen sretrek e o
pé dlalogboksen er OK_ Kllkk deretter pﬁ [ Yes]' ™ Not displaying confirmation dialog for adding Network settings.
Hvis du ikke vil bruke nettverkskonfigurasjonen pa dialogboksen,
klikker du pa [No].
Hvis du vil legge til nettverkskonfigurasjonen manuelt, klikk pé
Yes No

[Change]. En ny dialogboks vises for & legge til en
nettverkskonfigurasjon som vist pa hayre side. Skriv inn [P-adressen
og subnettmaske pa datamaskinen. Klikk deretter pa [OK].

Projector Connection

Enter the following information.
1P address H . . R
Subnet mask g B . R

MERK

e Hvis du krysset av “Not displaying image resolution confirmation
dialog (Tkke vis bekreftelsesdialogboks for bildeopplosning)"-
valget, vil denne dialogen ikke vises neste gang. Dersom du onsker
d endre innstillingen, klikker du pa valg-knapp pd LiveViewer i
hovedmenyen og fjerner "lkke vis bekreftelsesdialogboks for

Enter Computer IP Address and Subnet mask.

i 0K i Cancel

bildeopplosning"-valget.

Melding 7: An IP Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to connect to.

Projectar Connection
An 1P Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to
connect to.

Please choose an IP Address that is currently not in use.

Denne meldingen vises nér [P-adressen pé datamaskinen er den
samme som pa projektoren. Siden forskjellige IP-adresser er
nedvendig, klikk pa [OK] og skriv riktig IP-adresse.
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Melding 8: Incorrect IP Address.

Projector Connection

Denne meldingen vises nér en feil [P-adresse er satt pa datamaskinen.

Klikk [OK], og angi riktig IP-adresse.

Incorrect IP Address.

Melding 9: A Network Configuration Conflict exists.

Projector Connection

A Network Configuration Confiict exists.
Please verify your Network Configuration Settings (computer and projector).

Denne meldingen kommer fram nér nettverkets tilkoblingsmodus som
du har stilt inn i datamaskinen ikke passer med modus for projektoren.

Bekreft innstillingene av nettverkskonfigureringen pé projektoren og
datamaskinen.

Klikk [OK], sé vil LiveViewer hovedmeny vises selv om
nettverksforbindelsen ikke er etablert.

=3
Klikk pa koble til-knappen == pa LiveViewer hovedmenyen for & ga
tilbake til “3.2.2 Velg tilkoblingsmetode”. (I 10)

Melding 10: There is a projector already connected with your computer.

Projector Connection

Denne meldingen vises nér det allerede er en projektor koblet til
datamaskinen.

Klikk pa [Yes] hvis du kobler fra gjeldende tilkobling. Ny tilkobling
er etablert.

Klikk pa [No] hvis du beholder den aktuelle tilkoblingen med
etablering av ny tilkobling. (Flerprojektormodus)

There is a projector already connected with your computer.
Are you sure that you want to disconnect the current connection and establish
new connection?

Klikk pé [Cancel] dersom ny forbindelse ikke kan etableres og behold

gjeldende tilkobling. i cancel

MERK

o Opptil 12 projektorer kan kobles pd samme tid.

e Ndr flere projektorer er tilkoblet, velges Flerprojektormodus automatisk. (Ed 25)
. "No" kan ikke klikkes ndr det allerede er 12 tilkoblede projektorer.
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Melding 11: In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from the current
projector.

Projector Connection

Denne meldingen vises nér antall tilkoblede projektorer overstiger det
maksimale antallet.

Klikk pa [Yes] hvis du kobler fra gjeldende tilkobling. Ny tilkobling er
etablert.

In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from
the current projector.
‘Are you sure that you want to disconnect from the current projector.

Klikk pa [No] dersom ny forbindelse ikke kan etableres og behold
gjeldende tilkobling.

Melding 12: This projector is currently in use (Presenting) by another user.

Projector Connection

Projektoren du vil sende bildene til er opptatt med en annen maskin i
presentasjonsmodusen.

This projector is currently in use (Presenting) by another user.
You cannot connect with this projector until the other session (Presenter
Mode) is finished.

Klikk [OK], sé vises hovedmenyen “LiveViewer” i beredskapsmodus.
Prov a sende bildene dine pa nytt etter at presentasjonsmodusen er slatt
av.

Melding 13: A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display to (PC-
Less Presentation Mode).

Projector Connection

Projektoren du vil sende bildene til er i lysbildeframvisningsmodus i
UTEN PCpresentasjonen.

A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display
o (PC-Less Presentation Mode).
If you continue, you wil cancel the current Slideshow.

Klikk [Yes], og projektoren vil stoppe lysbildevisningen og koble om
inngangsporten til LAN. Datamaskinen starter bildeoverfering.

Klikk [No], sé blir projekteoren stdende i lysbildevisningsmodus, og
“LiveViewer” hovedmenyen vises i standbymodus pa datamaskinen
din.

Melding 14: Are you sure you want to change the input channel of the Projector to LAN?
Projektoren er ikke innstilt med LAN som inngangssignal.

Klikk [Yes], og projektoren skifter til LAN.

Projector Connection

Are you sure you want to change the input channel of the Projector to 'LAN'?

Klikk [No], sa blir projektoren stdende som den er, og LiveViewer
hovedmenyen vises i standbymodus pa datamaskinen din.
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Melding 15: Are you sure that you want to turn on the network adapter?

Projector Connection

Skjermen vises i tilfellet at den valgte nettverksadapteren ikke er
gyldig.

Klikk [Yes] for & sla den pa. Ga til punktet “3.2.5 Tilkobling og
overfering”. (4 22)

Klikk [No] for ikke & sl& den pa. Skjermen gér tilbake til det forrige
bildet for & velge en annen nettverksadapter.

Are you sure that you want to turn on the netwark adapter?

Melding 16: It cannot be connected because improper native resolution panel projector is selected.

Projectar Connection

Denne meldingen vises nar projektorer med forskjellige opprinnelige
panelopplesninger prover a koble seg til samme datamaskin.

It cannot be connected because improper native resolution panel projectar is
selected,

Klikk [OK], sé vil LiveViewer hovedmeny vises selv om
nettverksforbindelsen ikke er etablert med de valgte projektorene.

Klikk pa koble til-knappen == pa LiveViewer hovedmenyen for & gé
tilbake til “3.2.2 Velg tilkoblingsmetode™. () 10)

Melding 17: Since moderator control mode of connected projector (IP address; *** xx ik k)
becomes effective, Multi Projector mode is
canceled.

Projector Connection

Since moderator contral mode of connected projector (IP address:
182,168, 1.10) becomes effective, Multi Projector mode is canceld.

Denne meldingen vises nér Flerprojektormodus avsluttes, ettersom
Moderatorkontrollmodus for tilkoblet projektor blir effektiv av en
annen datamaskin.

Klikk [OK] og LiveViewer hovedmeny vises.

Melding18: You can not operate while moderator control mode is activated.

Projector Connection

Projektoren er okkupert av en annen datamaskin i
Moderatorkontrollmodus.

*You can not operate while moderator control mode s activated,

Klikk [OK] og LiveViewer hovedmeny vises.

CUURR
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B Feilsgking

PCen

full hastighet.

Kompresjonsraten brukt

Problem Sansynlig arsak Ting som ma undersgkes Rgifgé?guse
Prosjektaren blir ikke Er prosjektgrens lampe pa? -
lkke noe bilde skrudd pa.
Prosjektgrens inputkilde er | Er prosjektgren stilt pa LAN? -
ikke stilt pa LAN.
Kontroller nettverksinnstillingene pa
PC og projektor. Hvis du endrer
prosjektarens innstillinger, skal du
PC-en og/eller skru av prosjektgrens
prosjektgrens likestremstilfarsel og sa skru den pa 16
Prosiekt du vil nettverksinnstillinger er igjen. Hvis du bare setter
krgflet.l ‘Zk’re”.kk“ ‘;‘ ikke korrekt konfigurert. prosjektgren p4 VENTE STANDBY-
0 et Id an II' te INNEs modus og sa skrur den pa igjen, kan
?IO? ste l_pa Isten over det hende de nye innstillingene ikke
igiengelige begynner & virke.
prosjektgrer
i__! Se manualen for brannmuren og
% Brannmur annet enn gjer ett“ay f@lgend?:
= ; ® - Fjern “LiveVewer” fra
3 Windows™ brannmur er . : —
Q@ . -~ blokkeringslisten
= installert pa din PC. .
3 - Sla av brannmuren mens du
@ bruker “LiveVewer”
§ PC-en og/eller Kontroller nettverksinnstillingene pa
3 prosjektgrens PC og projektor. 16
- nettverksinnstillinger er
ikke korrekt konfigurert.
Prosjektgrens inputkilde er | Er prosjektgren stilt pa LAN? -
Kan ikke kommunisere ikke stilt pa LAN.
Bruk nettverksprogrammer som kan
Et tilkoblingspunkt blir folge med din datamaskin eller
brukt, og din PC er tradlgs LAN-adapter for a etablere _
tilkoblet dette punktet via | tradlas nettverkstilkobling. For flere
tradlgst LAN. detaljer, se brukermanualen for
datamaskinen eller adapter.
Bruke Flere PC-modus Bruk Enkelt PC-modus. o4
z eller Flerprojektormodus.
g Prosjektgren er ikke i Bytting av prioritet til “Transmission
= | Det projiserte bildet er | stand til & bringe videre Speed (Overfgringshastighet)”
% ganske langsomt dynamiske bilder slik som | under valgmenyen kan hjelpe til &
@ | sammenlignet med deti | PowerPoint® animasjon pa | forbedre hastighet. 32
g
)
K@
o
)

for bildeoverfgring er for
lav.
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Referanse

Moderator.

Problem Sansynlig arsak Ting som ma undersgkes sidetall
LiveViewer kan ikke sende
datamaskinskjermdata mens

Bruke Fotogalleri Windows Vista®. Fotogalleri
Lysbildefremvisning i Lysbildefremvisning er i bruk. —
Windows Vista®. Vennligst lukk Fotogalleri
Lysbildefremvisning fer LiveViewer
brukes.
LiveViewer kan ikke sende
. datamaskinskjermdata mens
Brukg Photo \(|ev_ver. Windows® 7 Pjhoto Viewer
Lysbildefremvisning i Lvsbildef o ibruk. Lukk |~
Windows® 7. ysbildefremvisning er i bruk. Lu
Ikke noe bilde Phot_o V|§wer Lysbildefremvisning
for LiveViewer brukes.
Klikk pa stopp opptaksknappen fra
LiveViewer hovedmeny for &
frakoble datamaskinen og
> projektoren. Deretter klikker du pa
o Darlig kommunikasjon start opptaksknappen i
& mellom datamaskinen hovedmenyen for 4 tilkoble 27
(;n— og projektoren. datamaskinen og projektoren pa
° nytt.
3 Hvis projektoren fremdeles ikke
g viser noe bilde (svart skjerm),
@_ avslutt LiveViewer og prev igjen.
S | noen kombinasjoner Hvis det er en justerings funksjon
F med PC'’s video kort og | for video akselerasjons nivaet i din
Py software applikasjoner, | applikasjon, vennligst forsgkt a
@ | Kan ikke vise filmene kan det egentlige bilde - | juster den. _
g korrekt. spesielt filmer avspilt pa | For detaljer, se i din
media spillere - ikke programhandbok.
overfgres til prosjektoren
med “LiveViewer”.
Kompresjonsraten brukt Prav a innstille prioritet til 'Image
Bildet inneholder store for bildeoverfaring er for Quality (Bildekvalitet)' i LiveViewer 32
mengder stay. h valgmeny. Du kan oppleve redusert
2y hastighet.
ghe
Verken transparent eller | LiveViewer stgtter ikke
halvgjennomsiktelige disse funksjonene i Endre annen effekt enn "Glass". —
effekter (Glass) Windows® Aero®.
Bruke Stoppe Flerprojektormodus. 30
. Flerprojektormodus.
Kan ikke velge
Moderatorkontrollmodus. | En annen datamaskin er | Avslutt gjeldende Moderator og velg
allerede satt til ny Moderator. 31
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Referanse

er anvendt, installer LiveViewer igjen.

Problem Sansynlig arsak Ting som ma undersgkes sidetall
i Sett "Sound (Lyd)" 'On (Pa)' i
Lyd er avslatt. valgmeny til LiveViewer. 32
Bruke Flere PC-modus Bruk Enkelt PC-modus. 30
eller Flerprojektormodus.
% Sjekk modellnavnet pa projektoren
(’<D' Lyd stattes ikke pa noen og gruppen av projektormodeller. 5
= modeller. Lydoverfgring er bare tilgjengelig for
(2] .
ge! Projektormodellgruppe: B.
(93 . . e o
g Demping eller lavt volum | Sjekk lydinnstillingene pa B
2 |Ingen lyd er valgt pa projektoren. projektoren.
S Demping eller lavt volum | Sjekk lydinnstillingene pa B
5 er valgt pa datamaskinen. | datamaskinen.
@ Sett en gang 'Off' (Av)’ "Sound
o Darlig kommunikasjon (Lyd)" i valgmenyen i LiveViewer,
= mellom datamaskinen og | sett den sa 'On (Pa) i' gjen. 32
projektoren. Hvis projektoren fremdeles ikke gir
noen lyd, start pa nytt LiveViewer.
Hvis lydutgangen ikke kan oppnas selv om ovennevnte mottiltak ;
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Problem

Sansynlig arsak

Ting som mé undersgkes

Referanse
sidetall

(1epesuoy) uolsejuasaidsyianyioN

Lydavbrudd

Datamaskinen er tilkoblet
eller frakoblet perifert
utstyr med HDMI™ -kabel,
slik at lydkonfigurasjonen
pa datamaskinen er endret
mens du bruker
LiveViewer.

Start pa nytt LiveViewer.

10

Nar flere datamaskiner
kommuniserer med
projektoren, vil lavt
kommunikasjonsband
mellom datamaskiner og
projektoren gjgre
dataoverfgringshastighet
lavere og kan avbryte
lyden.

Sjekk nettverksforbindelsen.

USB-utstyr (USB-
lagringsenhet, tradlgs
USB-adapter, eller andre)
er koblet til USB TYPE A-
porten pa projektoren.

Lyden kan bli avbrultt til
fastvaren pa projektoren
utfgrer driverinnbygging
som starter like etter
innsetting av enheten.

| tillegg kan lyden bli
avbrutt nar tradlgs USB-
adapter sgker SSID.
Adapteren sgker SSID
gjentatte ganger til tradlgs
kommunikasjon er
etablert.

Vent litt. Transaksjon av
driveinnbygging tar opptil 30
sekunder.

Sjekk folgende elementer i
NETTVERK - TRADL@S
NETTV.KONFIG.-menyen pa
projektoren, ogsa hvis du har satt
inn tradlgs USB-adapter. Se i
brukerhandboken til projektoren for
detaljer om TRADL@S
NETTV.KONFIG.-meny.
TRADL@ST OPPSETT
bekreftelseselementer

- MODUS

- KRYPTERING

- SSID

Koble fra tradlgs USB-adapter nar
tilgangspunkt eller datamaskin som
er koblet til ikke fungerer eller
tradlgst LAN ikke er brukt.

Selv om problemet ikke er Igst,
koble til LiveViewer pa nytt.
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Referanse

Problem Sansynlig arsak Ting som ma undersgkes sidetall
Dempefunksjon i
lydavspillingsprogramvare
som Windows® Media
zZ Player brukes. Nar datamaskinen ikke overfgrer lyd,
% USB-utstyr (USB- gjer det at LiveViewer "Sound (Lyd)" |32
2 lagringsenhet, tradlgs 'Off (Av) reduserer stay.
o USB-adapter, eller andre)
@ | Stey kommer fra er koblet til USB TYPE A-
§ hoyttalerne i porten pa projektoren.
& gra(:f;;osrlfirr:’e ieill\(lk(;m ir ut Nar datamaskinen ikke overfgrer
Koy vd 9 lyd, gjer det at LiveViewer "Sound
,iih yd. (Lyd)" 'Off' (Av)’ reduserer stay.
o
@ Iris-funksjon til projektoren | Nar aktiv iris ikke brukes, sett 32
= er aktivert. "AKTIV IRIS" til "AV" ved hjelp av
= projektormenyen.
Se i Brukerhandboken til
projektoren for detaljer om "AKTIV
IRIS”.
Andre Klikk pa stopp opptaksknappen fra
- Informasjonen som vises i Kommunikasjon mellom LiveViewer hovedmeny for a
skjermbildene for : frakoble datamaskinen og
LiveViewer er feil. prOSJekt(a_ren og PC-en rojektoren. Deretter klikker du pa
: . fungerer ikke bra. proj . P
- Prosjektgren svarer ikke start opptaksknappen i 27

- Bilde pa skjerm er frosset.

Nettverksfunksjoner pa
projektoren fungerer ikke
godt.

hovedmenyen for & tilkoble
datamaskinen og projektoren pa
nytt.

Selv om problemet ikke er Igst,
koble til LiveViewer pa nytt.
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