Aplicacion LiveViewer
Manual de usuario

NOTA

e El fabricante no asume responsabilidad por errores que puedan aparecer en este manual.

e No se permite la reproduccion, la transferencia o la copia total o parcial de este documento sin expreso consentimiento
por escrito.

Reconocimiento de marcas registradas

e Power Point®, Internet Explorer®, Windows®, Windows Vista® y Aero® son marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation en EE.UU. y/u otros paises.

Todas las demas marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Precaucion

The Software is being delivered to you “AS IS” and Christie Digital Systems USA, Inc. (CHRISTIE) make no warranty as
to its use or performance. CHRISTIE AND ITS SUPPLIERS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHRISTIE, DO
NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE
SOFTWARE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW IN YOUR JURISDICTION, CHRISTIE AND ITS
SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES CONDITIONS, REPRESENTATIONS, OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED
WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.

You agree that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited
by the United States Export Administration Act or any other applicable export laws, restrictions or regulations (collectively
the “Export Laws”). In addition, if the Software is identified as export controlled items under the Export Laws, you
represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located within, an embargoed nation (including without
limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, and Serbia) and that you are not otherwise prohibited under
the Export Laws from receiving the Software. All rights to Use the Software are granted on condition that such rights are
forfeited if you fail to comply with the terms of this Agreement.
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1 Caracteristicas

El software LiveViewer puede trasladar imagenes y audio de un ordenador al proyector a través de una LAN
inalambrica o alambrica. Este software cuenta con varias funciones que ayudan a realizar la presentacion de forma
practica y la conexion de forma sencilla.

1.1 Modo de visualizacion

En LiveViewer, existen dos modos de visualizacién: modo PC Unico y modo PC Miultiple.

1.1.1 Modo PC Unico

El modo PC Unico puede mostrar imégenes a pantalla completa y volver a reproducir audio desde un ordenador en
el proyector a través de una conexién LAN inalambrica o una conexiéon LAN alambrica.

m Modo Presentador

En el modo PC Unico, el proyector puede estar
ocupado con un ordenador y bloquear el acceso desde
cualquier otro ordenador (si se activa Presenter Mode
(modo Presentador) en LiveViewer). Al hacer su
presentacion, usted no necesita preocuparse de que la
imagen de la pantalla cambie inesperadamente a una
imagen enviada por otro ordenador. Modo
Presentador puede activarse en el menu opcién de
LiveViewer.

1.1.2 Modo PC Mdltiple

El proyector puede exhibir imagenes de hasta cuatro ordenadores conectados al mismo tiempo.

NOTA

e FEl audio no puede enviarse en el modo PC Multiple.
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1.2 Modo Proyector Multiple

En el modo Proyector Multiple, es posible conectar hasta 12 proyectores con el ordenador a través de una conexion
LAN inalambrica o alambrica al mismo tiempo.
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1.3 Modo Control de Moderador

Un ordenador puede establecerse como Moderador (Host) para poder controlar los demas ordenadores (Clientes)
conectados con el proyector a través de una conexion LAN inalambrica o alimbrica. Dado que los clientes no pueden

controlar LiveViewer y el proyector, el Host puede continuar con el programa segtn lo previsto correctamente y con
seguridad.

Moderator Control Mode
- - Connection list
1] EH
""J _ﬂJ User nama | 1P addrass 12|
Userl 192.168.1.14
e L= User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
192.168.1.14 192.168.1.16 \Userd 1021668118 |-
User5 192.168.1.19
Userg 192.168.1.20
Tz =2 User? 192.168.1.21
Userg 192.168.1.22
192.168.1.17 192.168.1.18 Usert0 102.168.1.03
Userll 192.168.1.24
= Userl2 192.168.1.25
Userl3 192.168.1.26
Userl4 192.168.1.27  +
e [—
Mode off | Close |

}Clientes




2 Compatibilidad

2.1 Requisitos de hardware y software para PC

Sistema operativo Windows® XP Home Edition / Professional
Windows Vista® Home Basic / Home Premium /
(Service Pack 1 o posterior)  Business / Enterprise / Ultimate
Windows® 7 Starter / Home Basic / Home Premium

/ Professional / Enterprise / Ultimate

Tarjeta grafica VGA: 640 x 480 o mayor (XGA recomendado: 1024 x 768)
65.536 0 mas colores simultaneos

CPU Pentium 4 (2,8 GHz o superior)

Espacio en el disco duro 100 MB o mayor

Navegador de la Web Internet Explorer® 6.0 o posterior

Unidad de CD-ROM/DVD-

ROM

LAN inalambrica IEEE802.11b/g/n

2.2 Versiones del software

Compruebe y confirme antes de instalar LiveViewer si su version es adecuada para el modelo de proyector con el que
va a realizar la conexion. La version correcta del software depende del modelo de proyector que utilice. Si la version
no es la que corresponde al proyector, es posible que el software no funcione correctamente.

Si utiliza modelos que no aparecen en la siguiente tabla, consulte el grupo de modelos de proyector que aparece en el
Manual de usuario del proyector.

Grupo de modelos de proyector
Grupo A Grupo B
Version del ;
e : ” LX501 LX601i
Live Viewer 'L‘J(Vﬂ LW401  LW551i
LWu421 LWU501i
y etc.
y etc.
4.1x " v -
4.2x" v -
4.3x v v
5.xx v v

La letra “x” de la version significa 0 o mayor
" Solo version de 32 bits de Windows®.

NOTA para el ordenador

o Siutiliza una version incorrecta del SO o un software de controlador erroneo para el adaptador de red de su ordenador
podria impedir la transmision correcta de las imagenes. Se recomienda muy especialmente consultar las actualizaciones
del sistema operativo y el controlador.

o Segun el tipo de dispositivo de red inalambrica y el ordenador que usted esté utilizando, es posible que el proyector no
logre comunicarse correctamente con su ordenador, aun cuando el ordenador tenga incorporada una funcion de LAN
inalambrica. Si se producen problemas de comunicacion, use un dispositivo de red inalambrica con certificacion Wi-Fi.

e Siutiliza LiveViewer en Windows Vista® o Windows® 7, no podra utilizar Aero® Glass mientras la imagen del ordenador
aparezca en el proyector.

e Al instalar LiveViewer en Windows Vista® o Windows® 7, aparecerd el mensaje de advertencia de UAC (Control de
cuentas de usuario).

o Su ordenador debe cumplir los requisitos minimos de hardware de su SO.

o “LiveViewer” no funciona en sistemas operativos Windows Vista® que no estén actualizados con Service Pack 1 o
posterior. Instale el iltimo Service Pack en su Windows Vista®.

e Es posible que la transferencia de videos a través de la red no sea compatible en funcion de la combinacion de hardware
v software del ordenador. En este caso, es preferible utilizar el cable de video/ordenador.




NOTA para el proyector

o djuste la resolucion de su ordenador en XGA o menor. Consulte el manual del usuario de su ordenador o de Windows®™.
Si es mas grande que XGA, la velocidad de transferencia se reducira.

o Siutiliza una resolucion de pantalla superior a XGA, el proyector la reducira a XGA en la pantalla.

e El control de comunicacion de red esta desactivado cuando el proyector se encuentra en modo de espera si la opcion
MODO ESPERA del menii COLOCACION del proyector estd establecida en AHORRO. Conecte la comunicacion de red
al proyector después de establecer el MODO ESPERA en NORMAL.

e Puede obtener la ultima version de “LiveViewer” y la ultima informacion de este producto en nuestro sitio Web.
(EJabajo).

e Dependiendo de las especificaciones de su ordenador, el ordenador puede ralentizarse debido al elevado uso de CPU
cuando “LiveViewer” esté funcionando.

2.3 Actualizacion de “LiveViewer”

Verifique cual es su version, y obtenga la version mas reciente en el sitio Web de Christie.
http://www.christiedigital.com

Algunas funciones explicadas en este manual requieren la Version 5.xx de “LiveViewer”.
(La letra “x” de la version significa 0 o mayor.)




3 Primeros pasos con LiveViewer

Esta seccion explica como utilizar LiveViewer. La idea general del proceso es la siguiente:

PASO 1. Instale la aplicacién LiveViewer (Edabajo)
PASO 2. Conexion alared (E4 10)

La caracteristica Conexion rapida prepara algunas opciones para realizar la conexion con el proyector. Puede
seleccionar una que cumpla con sus requisitos.

» Seleccione de la lista

Conexién con Codigo de acceso
Conexion por perfil

Conexion por historial

Conexioén manual ) Y

Y V.V V VY

Mi conexion

En algunos casos existen varios proyectores conectados a la misma red. Antes de enviar su
imagen, confirme que el proyector seleccionado sea el que corresponde.

PASO 3. Inicio de la Presentacion de Red (L4 24) T
En la pantalla aparecera el menu principal de LiveViewer. Ahora usted puede enviar sus S,
imagenes al proyector a través de la red. i)

o] 32

Menu principal
3.1 Instalacion de “LiveViewer”

Para utilizar LiveViewer, en primer lugar debera instalar el software utilizando el CD que se incluye con el proyector
en todos los ordenadores que desee conectar a su proyector de red.

1. Enciendala PC.
Si utiliza Windows XP® en su ordenador, debe iniciar sesién como administrador.

2. Cierre el resto de aplicaciones.
3. Inserte el CD-ROM que se acompafia en la unidad de CD-ROM/DVD-ROM de la PC.

4. Después de un momento, aparecera el didlogo Choose Setup Language
como se muestra a la derecha. Seleccione el que desee usar, y haga clic en

Select the language for the instalation from
[OK] . <1 the choices below.

Choose Setup Language

NOTA

e Sino aparece el cuadro de dialogo “Choose Setup Language”, proceda como
sigue:
(1) Haga clic en el boton [Inicio] de la barra de herramientas, y seleccione
“Ejecutar”.
(2) Introduzca E:\setup.exe y luego presione [OK].

L St la unidad de CD-ROM/DVD-ROM de su PC no es la
unidad E, debera reemplazar E por la letra correcta
asignada a la unidad.

e Siel software ya se ha instalado, se ejecutard la desinstalacion. Haga clic en
el boton [Cancel] para cancelar la desinstalacion. Si desinstalo el software
por error, vuelva a instalarlo desde el primer punto del procedimiento.




5. Después de un momento, aparecera el didlogo Welcome como se muestra
a la derecha. Presione [Next].

6. Aparece el didlogo Acuerdo de Licencia. Si acepta, seleccione “I accept
the terms of the license agreement” y pulse [Next].

7. Aparece el didlogo Elija la Ubicacion de Destino. Presione [Next].

Live¥iewer - InstalfShield Wicard ]
Walcome 1o the InstalS hickd Wizad foe
1 ivnVimmm
Tt brust S bkt Wietel vl st Lo omnnme 01 pns.
compudes. Tocontrus, chek

Live¥iewer - InstalfShield Wicard
License Agreement b ‘ |
Pinarin mad #n folovers) koonse agesment cambuly

[Lcrran dgrenment -
Hitachi Coniumet Dlectionecs Co. Lid
T the Customer User

[ s )t dclomrn “Licrwrin Agmevind™ avmhuly
iy el evlen ey o ther selivie, s rpee Vo By Licrs Aggeermni
a3 3 and

IF yoous do HOT agree o the L . you ane ROT suths
usethit soft
1, Vou may ure thir soitware undes the lems of they Licene Agreement -

NOTA

o Secreard la carpeta C:\Program Files\ Projector Tools\LiveViewer, y el
programa se instalard en esa carpeta. Si desea instalarlo en una carpeta
diferente, haga clic en [Browse] y seleccione otra carpeta.

8. Aparecera el cuadro de didlogo Select Program Folder. Confirme el
nombre de la carpeta del programa. Si “Projector Tools” esta bien,
presione [Next] para continuar. En caso contrario, introduzca el nombre de
la carpeta deseada y luego presione [Next].

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Ehooss esthnston Lacalon w |
St ko e cotgs vl sl ‘

Sehup wil inatall Live\iewe: in the folowing loldes.

. ek Nt To st . ek, Briwron e ombact
et bk
Detiration Folder
C\Program Fier\Proiechor Took\LveNiiows! Rjowein

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Seleel Pregam Foldes w |
Plastn celact 8 proguam ke ‘

Setup will add program icons 1o the Progsam Folder listed belos. 'r'ou may type a new folder
g s tha Cick N

e

ETmEE

E piting Fobdews:

o
o ——r—

Games

Statup




Si es la primera vez que instala LiveViewer en su ordenador, aparecera un cuadro de didlogo para confirmar
que desea instalar el software. El cuadro de didlogo diferira en funcion del sistema operativo de su ordenador.
<Si su ordenador utiliza Windows® XP>
Aparecera el cuadro de didlogo Instalacion del Hardware. Presione Continue Igual.
<Si su ordenador utiliza Windows Vista® o Windows® 7>
Aparecera el cuadro de dialogo Seguridad de Windows. Haga clic en [Instalar este software de controlador
de todas formas].

NOTA

o El cuadro de didlogo puede aparecer tras la segunda instalacion del sofiware en funcion del estado de su ordenador.

10.

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Después de un momento se completara la instalacion, y aparecera el
dialogo Configuracion Completa, como se muestra a la derecha. Haga clic
en el botdn [Finish]. Con esto se completa la instalacion del software.

Si el ordenador utiliza la version de 64 bits de Windows®, no sera
necesario reiniciar el ordenador.

IrnstaltS binkd Wizaed Comglote

ot Card e muccesa) .
Diesfore you can e the piogsam. you must restat your
conrgade.

{2, Tt 10 ettt rry gt s
) Mic | vl restast my computer et
Plevraie ar chihs iz thew dhoves, gl Bt ek Pl

v Para confirmar que el software se haya instalado correctamente,
presione el botdn [Inicio] de la barra de herramientas, seleccione Todos
los Programas y luego seleccione la carpeta Projector Tools.

v Si la instalacion fue exitosa, en la carpeta mencionada aparecera el
“LiveViewer”.



3.2 Conexion alared

LiveViewer cuenta con varias opciones para conectarse a su proyector de red. Puede elegir la que mejor se adapte a
las necesidades del sistema y del usuario. Las descripciones que se indican aqui estan basadas en el caso de que tenga
. . ®

instalado Windows™ 7 en su ordenador.

NOTA

e La calidad de imagen puede verse afectada o la salida de audio puede interrumpirse debido a una baja velocidad de
transferencia de datos provocada por una baja banda de comunicacion entre el ordenador y el proyector cuando varios
ordenadores se comunican con el proyector.

e Siintenta realizar la conexion con un proyector que ha utilizado otro ordenador como Visualizacion USB a través de la
red, es posible que se reduzca la velocidad de transferencia, lo que provocaria a su vez el deterioro de la calidad de
imagen o la interrupcion de la salida de audio.

3.2.1 Inicie LiveViewer
Inicie el “LiveViewer” en su PC con alguno de los procedimientos siguientes.

» Haga doble clic en el icono del “LiveViewer”, en el Escritorio de su PC
> En el menu de Windows®, seleccione “Inicio” > “Todos los programas” - “Projector Tools” >
“LiveViewer".

Pase al punto “3.2.2 Seleccione el método de conexion”. (EJ 10)

NOTA

o LiveViewer no puede iniciarse si "LiveViewer Lite for USB" se estad ejecutando en su ordenador.
e Aparecerd un cuadro de didlogo con un mensaje si se ha producido un problema o para mostrarle informacion. Lea y

siga las indicaciones del mensaje en caso de que aparezca. Para obtener informacion sobre los mensajes, consulte
“Apéndice A Mensajes” (Ed 35).

3.2.2 Seleccione el método de conexién

. . . , . . , x|
Para miciar LIVeVICWer €n su Ordenador, aparecera el SlgUIente menu. Select the option that describes the connection method you would lke to use:

Seleccione la opcion que describa el método de conexion que desee © BRAFOTLE by ot

£
.l. Enter Passcode Projector name IP address
utilizar. = profie OEBrrI_001F67120F0A  192.168.1.10

" History DE PRI_001F67120F20 1092.168.1.254

O Select From List (Seleccione de la lista) oo o
Proceed to item “3.2.2.1 Seleccién de la lista”. (E4 11)

O Enter Passcode (Introduzca el Cédigo de acceso)

Proceed to item “3.2.2.2 Conexion con Cddigo de acceso”. L& ]
(63 11) = =

O Profile (Perfil)
Proceed to item “3.2.2.3 Conexion por perfil”. (EJ 12)

O History (Historial)
Proceed to item “3.2.2.4 Conexion por historial”. (Ed 12)

O Configure Manually (Configure manualmente)
Proceed to item “3.2.2.5 Configuracion manual”. (EJ 13)

O My Connection (Mi conexion)
Proceed to item “3.2.2.6 Seleccion de Mi conexién”. (L 13)
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3.2.2.1 Seleccién de la lista

X

Antes de seleccionar este elemento, su PC y los proyectores deben estar Select the option that describes the conniction meshod you would ks £ use
. . .y . = Select From List

conectados a la misma red. Si la conexion ya estaba establecida, O Enpascote [ g e

seleccione "Select From List (Seleccione de la lista)". Projector List e BEnioni i

(Lista de proyectores), una lista que muestra los proyectores que estan  Configurs Hanualy

My Connection

conectados a la red, aparecera en la ventana.
Seleccione los proyectores que desee utilizar y marque sus casillas. A
continuacion, haga clic en [Connect]. Se iniciara el proceso de conexion.

Find
Pase al punto “3.2.5 Conexion y transmision”. (Ed 22) I corecen| | o |
Puede consultar el estado de la conexion a través del siguiente icono
en la lista de proyectores.
. .
mlm : [a conexion de la red al proyector no se establecié todavia.
: La conexidn de red se establecio, pero la transmision de imagenes esta retenida.
: La conexion de red esta establecida y las imagenes de la PC se estan enviando al proyector.
NOTA
e Puede seleccionar hasta 12 proyectores de la lista al mismo tiempo.
e Cuando seleccione varios proyectores, el modo Proyector Miiltiple se seleccionard automaticamente. (EJ 25)
e Es posible que no encuentre proyectores en la lista que cumplan con las condiciones de su red.
Haga clic en [Find].
3.2.2.2 Conexidén con Cddigo de acceso
X
Si desea ut]llzar el Cédlgo de acceso para reallzar 1a Conexlén con el Select the option that describes the connection method you would like to use:
. y qe " Select From
proyector, seleccione “Enter Passcode (Introduzca el Codigo de i ekt naak sitr ot 1o 7 oohg
acceso)”. Aparecera en la ventana una lista con los adaptadores de red y ot Sonrecton tare 'fi”}f{:',fg"ﬁ —

. . , 4. ory ocsl Area Con... Intel etw...
cuadros de entrada disponibles para Codigo de acceso. El proyector ~ Confiurs pangaly | VIS et 113/0/g Wreless LAN M ...
exhibe el Passcode en la pantalla. Simplemente introduzca el Codigo de e et
acceso en LiveViewer para realizar la conexion con el proyector de red. : -

Seleccione el adaptador de red que desee utilizar y marque su casilla, e b daripinbropsnduisbgagiiets
introduzca el Cédigo de acceso del proyector con el que esta intentando (DT
Connect Exit

realizar la conexion. A continuacion, haga clic en [Connect]. Se iniciard

el proceso de conexion.
Pase al punto “3.2.5 Conexion y transmision”. (L4 22)

Para obtener mas informacion sobre Codigo de acceso, consulte “3.2.3 Contrasefia”. (L 14)

NOTA
e No podra realizar la conexion si no hay ningun adaptador de red disponible en su ordenador.
e FEs posible que deba establecer la direccion IP y otros ajustes de red manualmente segun las condiciones de su red.
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3.2.2.3 Conexion por perfil

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

Si desea utilizar los datos de perfil para realizar la conexion con su - sdectromiss o o
proyector de red, seleccione “Profile (Perfil)”. Profile list (Lista de " EnterPasscode by ofie nome | pate ceated

. , * Profie DOdProfle-l  03/10/2011 3:19:46 P
perfiles), una lista de los datos de perfil almacenados, aparecera en la ~ Hatory Oerofle2  03110/2011 31811 oM

Oerofle-3  03/08/2011 6:24:53 PM

(o
Configure Manualy | Moy 03/08/2011 2:4137 PM

" My Connection

ventana. Es necesario almacenar los datos de perfil previamente.
Seleccione los datos de ‘Profile (Perfil)’ que desee utilizar y marque su
casilla. A continuacidn, haga clic en [Connect]. Se iniciara el proceso

de conexion. Add | edic | Delete | My Connection |
Pase al punto “3.2.5 Conexion y transmision”. (Ed 22) e | oo |

Para obtener mas informacion sobre perfil, consulte “4.5 Datos de perfil”. (L4 33)

NOTA

e Para revisar la configuracion en datos de perfil, siga el proceso que se indica a continuacion.
v Elija un dato de perfil que desee revisar.
v Mueva el cursor del mouse hasta el dato de perfil, y haga clic con el boton derecho del mouse para visualizar

un menu contextual.

v Seleccione “Properties (Propiedades)” en el menii contextual, y haga clic en el boton izquierdo del mouse.
v Se muestra la informacién de configuracion del dato de perfil seleccionado.

e Siel DHCP esta activado en el proyector, la conexion de red entre el proyector y la PC no puede establecerse
porque la direccion IP puede haber cambiado. Si desea utilizar la conexion por perfil, se recomienda que desactive
DHCEP en el proyector.

3.2.2.4 Conexién por historial

)

Si desea utilizar lOS datOS de HiStorial pa'ra' realizar la COneXién con el Select the option that describes the connection method you would like to use:
proyector, seleccione “History (Historial)”. History list (Lista de O selectRomLEt o
. . (e . " Enter Passcode Projector name | IP address Last connected
historiales) de conexion, una lista de los proyectores que se conectaron ~ profie DIPR001Fs. . 192.168.010  0310/2011 ...
en el pasado, aparecera en la ventana. o e Blons tosre,, tostcas o coarnts
. . . . . - Configure MUl | Mo goipe.. 102.168.1.121 03/07/2011 ...
Seleccione los datos de Historial que desee utilizar y marque su casilla. My Comecteon
A continuacion, haga clic en [Connect]. Se iniciara el proceso de
conexion.
R Register to profie
[13 A 1614 2
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (L1 22) — =

Si desea copiar un registro histérico a un dato de perfil, seleccione uno
de los registros historicos y haga clic en [Register to profile] (Registrar
al perfil). El dato de perfil no puede borrarse automaticamente.

Para obtener mas informacién sobre perfil, consulte “4.5 Datos de
perfil”. (4 33)

NOTA

e La cantidad de registros historicos es 20 como maximo. Cuando se almacene el dato n.° 21, se sobrescribirad el
registro mas antiguo de los 20.

e Lainformacion de fecha y hora de cada registro historico se renueva cuando la red se conecta utilizando el registro
historico.

e Siel DHCP esta activado en el proyector, la conexion de red entre el proyector y la PC no puede establecerse
porque la direccion IP puede haber cambiado. Si desea utilizar la conexion por Historial, se recomienda que
desactive DHCP en el proyector.
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3.2.25 Configuracion manual

Si desea establecer la conexion manualmente, seleccione “Configure
Manually (Configure manualmente)”’. Aparecera en la ventana una lista
con los adaptadores de red disponibles.

Seleccione el adaptador de red que desee utilizar y marque su casilla, y

haga clic en [Next].

Pase al punto “3.2.4 Configuraciéon manual de los ajustes de red”.

(2 19)

X
Select the option that describes the connection method you would like to use:
p .
Select From List Please select the network adapter that you are going
" Enter Passcode e

" Profile Connection Name | Adapter Name
" History Intel(R) PRO/1000 PL Netw...
& EorE 11a/b/g Wireless LAN Mini P...

" My Connection

Next > Exit

NOTA

e Es posible conectar hasta 12 proyectores al mismo tiempo.
e Cuando se conecten varios proyectores, el modo Proyector Multiple se seleccionard automaticamente. (EJ 25)

3.2.2.6 Selecciéon de Mi conexién

Si selecciona Mi conexidn, la PC se conecta al proyector a través de
la red utilizando los datos de perfil que estan preasignados a Mi

conexion.

Seleccione “My Connection (Mi conexién)” y haga clic en [Connect].
El ordenador iniciara inmediatamente el proceso de conexion con el

proyector.

Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (EJ 22)

X
Select the option that describes the connection method you would like to use:
) Sdlact From Lt Connect to the following projector.
" Enter Passcode
" Profile 1P address 1 192.168.1.254
 History
" Configure Manually
iy Connectiorf

Connect Exit

NOTA

el proyector.

e Siel DHCP esta activado en el proyector, la conexion de red entre el proyector y la PC no puede establecerse
porque la direccion IP puede haber cambiado. Si desea utilizar Mi conexion, se recomienda que desactive DHCP en

e Sino hay datos de perfil asignados a Mi conexion, no puede utilizarse.
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3.2.3 Contraseia

El exclusivo sistema Codigo de acceso le brinda una conexién muy rapida y simple a la red. El Codigo de acceso es
un codigo que expresa la configuracion de red en el proyector. Cuando introduzca el Codigo de acceso en el
software LiveViewer de su ordenador, la configuracion de red del proyector y la configuracion de red del ordenador
coincidirdn y la conexion se establecera de forma inmediata. Esta seccidn tiene por objeto explicar como utilizar el
Codigo de acceso.

NOTA

o FElsistema Codigo de acceso no funciona en las condiciones que se indican a continuacion. Si su sistema cumple con
alguna de estas condiciones, establezca la conexion manualmente tras introducir el Codigo de acceso.
1)  Se utiliza cifrado.
2)  Se utiliza un SSID exclusivo.
EIl SSID predeterminado de fabrica puede ser uno de los 4 que se indican a continuacion;
SSID 1 predeterminado de fabrica: wireless
SSID 2 predeterminado de fabrica: WLANProjectorl
SSID 3 predeterminado de fabrica: WLANProjector2
SSID 4 predeterminado de fabrica: WLANProjector3

3) La mascara de subred no es Clase A, B o C.
Clase A: (255.0.0.0), Clase B:(255.255.0.0), Clase C:(255.255.255.0)

3.2.3.1 Obtencién del Cddigo de acceso

El Cédigo de acceso es un codigo de 12 digitos que se compone de caracteres alfanuméricos (“1-9” y “A-Z"). El
Passcode (Codigo de acceso (Contrasefa)) aparece en la pantalla del proyector.

€ Grupo de modelos de proyector: A

Existen dos métodos para obtener el Codigo de acceso del proyector.
» Método 1

v Encienda el proyector y asegurese de que su imagen esté en la pantalla.

v/ Presione el boton COMPUTER del control remoto o el boton INPUT del proyector, para seleccionar
LAN como puerto de entrada.

v/ Sino hay sefial en el puerto LAN, puede encontrar el Codigo de acceso (Contrasefia) en la pantalla.

» Método 2
v Encienda el proyector y aseglrese de que su imagen esté en la pantalla.

v/ Presione el boton MENU del control remoto o los botones A/V/<4/P» del proyector, para mostrar el
menu en la pantalla.

v Use los botones de cursor A/V para seleccionar “MENU AVANZADO?”, y use el boton de cursor P
para introducir el elemento.

v Use los botones de cursor A/V para seleccionar RED, y use el boton de cursor P> para introducir el
elemento.

v Use los botones de cursor A/'V para seleccionar INFORMACION, y use el botén de cursor P para
visualizar la INFORMACION.

v El Codigo de acceso (Contrasefia) aparece en la ventana INFORMACION.

NOTA

e Siga el método 2 cuando proyecte la imagen del ordenador con “LiveViewer”, o cuando el puerto LAN no se
seleccione como fuente de entrada.

e Sino hay comunicacion entre el proyector y la PC en 5 minutos, se cambiara el Codigo de acceso.
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€ Grupo de modelos de proyector: B

Existen dos métodos para obtener el Codigo de acceso del proyector.

» Método 1

v
v

v

Encienda el proyector y asegurese de que su imagen esté en la pantalla.

Presione el boton COMPUTER del control remoto o el boton INPUT del proyector, para seleccionar
LAN como puerto de entrada.

Si no hay sefal en el puerto LAN, puede encontrar el Codigo de acceso (Contrasefia) en la pantalla.

> Método 2

v
v

Encienda el proyector y asegurese de que su imagen esté en la pantalla.

Presione el boton MENU del control remoto o los botones A/V/<4/P del proyector, para mostrar el
menu en la pantalla.

Use los botones de cursor A/V para seleccionar “MENU AVANZADO”, y use el boton de cursor P
para introducir el elemento.

Use los botones de cursor A/ V¥ para seleccionar RED, y use el botdn de cursor P> para introducir el
elemento.

Utilice los botones de cursor A/V para seleccionar INFORMACION INALAMBRICA o
INFORMACION ALAMBRICA en funcioén del tipo de conexion que utilice, y pulse el boton de cursor
>.

El Codigo de acceso (Contrasefia) aparece en la parte superior de la ventana “INFORMACION”.

NOTA

Siga el método 2 cuando proyecte la imagen del ordenador con “LiveViewer”, o cuando el puerto LAN no se
seleccione como fuente de entrada.

e Sino hay comunicacion entre el proyector y la PC en 5 minutos, se cambiara el Codigo de acceso.
e Existen dos tipos de Cédigo de acceso (Contraseiia), CONTRASENA _INALAMBR y CONTRASENA ALAMBRICA.
Seleccione el tipo adecuado que desee utilizar consultando las siguientes imdgenes.
CONTRASENA_INALAMBR CONTRASENA_ALAMBRICA
a) Conexion directa entre el proyector y el ordenador. a) Proyector conectado al ordenador mediante una LAN
alambrica.
v, A\
b) Proyector conectado a un punto de acceso mediante b) Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN
una LAN e alambrica.
inalambrica. f =
) f NS
Q:' ;."@q_ U / = - Jln—- ,
7 < / / ? / @b
E ﬁ#
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3.2.3.2 Introduccion del Cddigo de acceso : S
Select the option that describes the connection method you would like to use:
, . e " Select From List .

Después de seleccionar el adaptador de red que desee utilizar, TR i SGAPSEIEE You e gong

. , 1 , . .  profie Connection I Adapter

introduzca el C;0§hgo de acceso en el menu de PIYCVICWCI‘ en 3 e e

cuadros de 4 digitos cada uno (un total de 12 digitos). (* Configure Manualy | L1 VV¥eless ... 11a/bfg Wirless LAN MiiP...
" My Connection

H . N - _ Please enter the Passcode.

Ejemplo: CONTRASERNA 1234-5678-9ABC e i e,
Consulte “3.2.2.2 Conexién con CédlgO de acceso” para continuar. The Passcode is a 12-digit code, that can be found on
( 11) the Startup Screen of the projector you are currently

= trying to connact to.
Connect Exit

NOTA

e Cuando se introduce el Codigo de acceso, no se distinguen las letras mayusculas y minusculas.
o Sisevisualiza la pantalla de configuracion manual, pase al punto > 3.2.3.3 Configuracién manual”.(EJ abajo)

3.2.3.3 Configuracion manual

Después de introducir el Codigo de acceso (Il arriba), se le requiere introducir manualmente la confi guracion de red
si usa algin codigo de encriptacion, o un SSID exclusivo, o una mascara de subred que no es Clase A/B/C. (£ 14).

NOTA

o Sinecesita la informacion de configuracion de red del proyector, siga estos procedimientos:

€ Grupo de modelos de proyector: A
v Encienda el proyector y asegurese de que su imagen esté en la pantalla.

v Presione el boton MENU del control remoto o los botones A/V/4/W del proyector, para mostrar el menii en la
pantalla.

v Use los botones de cursor A/Y para seleccionar “MENU AVANZADO”, y use el bot6n de cursor W para
introducir el elemento.

v Use los botones de cursor A/V para seleccionar la RED, y use el boton de cursor W para introducir el elemento.
v Use los botones de cursor A/Y para seleccionar INFORMACION, y presione el botén de cursor W .
v La configuracion se exhibird en la caja RED_INFORMACION.

€ Grupo de modelos de proyector: B
v Encienda el proyector y asegurese de que su imagen esté en la pantalla.

v Presione el boton MENU del control remoto o los botones A/V/4/W del proyector, para mostrar el menii en la
pantalla.

v Use los botones de cursor A/Y para seleccionar “MENU AVANZADO”, y use el bot6n de cursor W para
introducir el elemento.

v Use los botones de cursor A/VY para seleccionar la RED, y use el boton de cursor W para introducir el elemento.

v Utilice los botones de cursor A/ W para seleccionar INFORMACION INALAMBRICA o INFORMACION
ALAMBRICA en fincion del tipo de conexion que utilice, y pulse el boton de cursor ».

v El ajuste aparecerd en la ventana “INFORMACION ",

LAN inaldmbrica

La informacion necesaria depende de como conecte el proyector y el ordenador.

» Conexion directa entre el proyector y el ordenador.
Pase al punto “3.2.3.4 Conexion directa entre el proyector y el ordenador”. (EJ 17)

» Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN alambrica.

Pase al punto “3.2.3.5 Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN alambrica”.
(Ed17)

» Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN inalambrica.

Pase al punto “3.2.3.6 Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN inaldmbrica”.
(L 18)

LAN alambrica
Si utiliza una LAN alambrica, contintie con el elemento “3.2.3.7 LAN aldmbrica”. (EJ 18)
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3.2.3.4 Conexion directa entre el proyector y el ordenador.

v Introduzca la informacion siguiente, que esta configurada en el
1
proyector. *

SSID: wireless (ejemplo)
Encryption (Cifrado): WEP64bit (ejemplo) Fig.3.2.3.4: Conexion directa entre el proyector
Encryption key (Clave de encriptacién) **: y el ordenador.
*kkkkkkkkk (EJ em p I 0) =
Subnet mask (Mascara de subred) *: e
255255255128 (ejemp|0) SSID MAC address
Owireless 001122334455
i fol]| v wrpetore ams155007
Haga clic en [Connect]. [G=
Encryption : ’WL‘
Se iniciara el proceso de conexién a través de la LAN inaldmbrica. By |
., c Subnet mask N 0
Pase al punto “3'2'5 ConeXIOn y transm|3|on . ( 22) Please enter the Projector Network Configuration for the projector that you
wold ke to connect to,
< Back Connect Eit
NOTA

o * Para encontrar la configuracién de red del proyector, vea la NOTA. (Ed 16)

e Haga clic en [Find] para actualizar la lista de SSID.

e * Siusa una encriptacion, necesita configurarla. Péngase en contacto con el administrador de la red para verificar
la clave de encriptacion que estd configurada en el proyector. La clave de encriptacion se muestra siempre como
Coskoskoskoskokskskokoskok 22

o U Siusted usa mascara de subred que no sea Clase A/B/C, debe configurarla.

3.2.3.5 Proyector conectado a un punto de acceso mediante _
una LAN alambrica.

., N
v Configuracion del punto de acceso. *'. \ 5 //
Introduzca la informacion siguiente. N

SSID: WirelessAccessPoint (ejemplo) f@ / -
Encryption (Cifrado): WEP64bit (ejemplo) %

. . sy *2,
Encryption key (Clave de encriptacion) Fig.3.2.3.5: Proyector conectado a un punto de

*kkkkkkkkk 1 . , .
(ejemplo) acceso mediante una LAN alambrica.
., *3
v Configuracion del proyector.
. .« . . X1
Introduzca la informacion siguiente. et the flown nomston
. *4, :
Subnet mask (Mascara de subred) =0 .
S50 MAC address
255.255.255.128 (ejemplo) icitopcion 1issmianeg
M CwLANProjector? 223344556677
v/ Haga clic en [Connect]. Fyption ¢ [wEpest =
Encryption key i
Se iniciara el proceso de conexion. sunstmask -
., S SSID, Encryption and Encryption key: use wireless access point configuration
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (L 22) settngs. _
Subnet mask: enter the Subnet mask that the projector is using.
< Back Connect Exit
NOTA
. 1Po'ngase en contacto con el administrador de la red para averiguar la configuracion del punto de acceso.
Haga clic en [Find] para actualizar la lista de SSID.
* . . . . r .. .
. 2 Si usa una encriptacion, necesita configurarla. Péngase en contacto con el administrador de la red para verificar
la clave de cifrado que estd configurada en el punto de acceso. La clave de encriptacion se muestra siempre como
o " Para encontrar la configuracién de red del proyector, vea la NOTA. (11 16)
*, . ’
. *Si usted usa mascara de subred que no sea Clase A/B/C, debe configurarla.
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3.2.3.6  Proyector conectado a un punto de acceso mediante
una LAN inalambrica.
v Configuracion del punto de acceso.
Introduzca la informacién siguiente.
SSID: WirelessAccessPoint (ejemplo)
Encryption (Cifrado): WEP64bit (ejemplo)
Encryption key (Clave de encriptacién)
Fkkkkkkkkk (ejemplo)
v Configuracién del proyector. "
Introduzca la informacion siguiente.

Subnet mask (Mascara de subred) ™
255.255.255.128 (ejemplo)

v/ Haga clic en [Connect].

Se iniciard el proceso de conexion a través de la LAN inaldmbrica.
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (EJ 22)

Fig.3.2.3.6: Proyector conectado a un punto de

acceso mediante una LAN inalambrica.

Enter the following information.

S5ID O
SSID MAC address

Owireless 001122334455
ClwLaNProjectorl 112233445566

Find || OJWLaNProjector2 223344556677
Encryption i | wEPS4bit -

Encryption key i |
Subnet mask B .

SSID, Encryption and Encryption key: use wireless access point configuration
settings,
Subnet mask: enter the Subnet mask that the projector is using.

< Back Connect Exit

NOTA

Haga clic en [Find] para actualizar la lista de SSID.

€Otk skoskokok sk sk 2

* Si usted usa mdscara de subred que no sea Clase A/B/C, debe configurarla.

o * Péngase en contacto con el administrador de la red para averiguar la configuracion del punto de acceso.

*2 Q- . . . r .. .
Si usa una encriptacion, necesita configurarla. Pongase en contacto con el administrador de la red para verificar
la clave de cifrado que esta configurada en el punto de acceso. La clave de encriptacion se muestra siempre como

" Para encontrar la configuracion de red del proyector, vea la NOTA. (1 16)

3.2.3.7 LAN aldmbrica

v Introduzca la informacion siguiente, que esta configurada en el
proyector.

Subnet mask (Mascara de subred) ™
255.255.255.128 (ejemplo)

v/ Haga clic en [Connect].

Se iniciara el proceso de conexion.
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (L1 22)

X
Enter the following information.
Subnet mask 8 R . R
Please enter the projector subnet mask.
T Back Connect Exit

NOTA

o "' Siusted usa mdscara de subred que no sea Clase A/B/C, debe configuraria.
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3.2.4 Configuracion manual de los ajustes de red

Todos los ajustes de la conexion de red entre el proyector y el ordenador deben introducirse manualmente si
selecciona “Configure Manually (Configure manualmente)” en el menu del método de conexion de LiveViewer.
La informacion que debe introducir para la configuracion manual variara en funcién de como desee conectar el
proyector y el ordenador.

LAN inalambrica
La informacion necesaria depende de como conecte el proyector y el ordenador.

» Conexion directa entre el proyector y el ordenador.
Pase al punto “3.2.4.1 Conexion directa entre el proyector y el ordenador” (Ldabajo)

»  Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN alambrica.
Pase al punto “3.2.4.2 Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN alambrica” (EQ 20)

» Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN inaldmbrica.
Pase al punto “3.2.4.3 Proyector conectado a un punto de acceso mediante una LAN inalambrica” (Ed 21)

LAN aldmbrica
Si utiliza una LAN alambrica, contintie con el elemento “3.2.4.4 LAN aldmbrica” (L 21).

3.2.4.1 Conexion directa entre el proyector y el ordenador.

o
v Introduzca la informacion siguiente, que esta configurada en el
proyector. *'
SSID: wireless (ejemplo)
Encryption (Cifrado): WEP64bit (ejemplo)
Encryptlon key (Clave de enC” ptaC| (')n) *2: Flg324 1: Conexion directa entre el proyector y
wxkxkek (@jemplo) el ordenador.
Mode (Modo): AD-HOC m
. Enter the following information.
v/ Haga clic en [Next]. - T
551D MAC address
Owireless 001122334455
. ., . . , OwLaNProjectorl 112233445568
v Introduzca la informacion siguiente, que esta configurada en el (e || Owsriroectorz_ zesaassstear
1 Encryption ¢ [ore =
proyeCtor- * Encryption key i |
IP address (Direccion IP): 192.168.1.10 (ejemplo) Vede AD-HOC =
L, Enter the Wireless Projector Configuration information.
Subnet mask (Mascara de subred): e e
255.255.255.0 (ejemplo) Sl B B
v/ Haga clic en [Add]. La direccion IP se anadira a la lista.
v/ Haga clic en [Connect]. x
Please select the projector that you are going to connect.
Se iniciara el proceso de conexidn a través de la LAN inaldmbrica Pt lmtes 1 1o || add |
. 192.168.1.10
con todos los proyectores de la lista. 120165111
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (EJ 22) —
Subnet mask 8 255 . 255 . 255 . O
N OTA Enter Projector IP Address and Subnet mask.
o * Parg encontrar la configuracion de red del proyector, vea la
NOTA ( 16) < Back Connect Exit

e Haga clic en [Find] para actualizar la lista de SSID.

e * Siusa una encriptacion, necesita configurarla. Péngase en
contacto con el administrador de la red para verificar la clave
de encriptacion que estd configurada en el proyector. La clave
de encriptacion se muestra siempre como “¥¥FFFFAKKE?

e FEs posible registrar hasta 12 direcciones IP.

19



3.2.4.2 Proyector conectado a un punto de acceso mediante
una LAN alambrica.
v/ The setting on the access point *’
Enter the following information.
SSID: WirelessAccessPoint (ejemplo)
Encryption (Cifrado): WEP64bit (ejemplo)
Encryption key (Clave de encriptacién) “:
Fkkkkkkkkk (ejemplo)
Mode (Modo): INFRASTRUCTURE

v Haga clic en [Next].

v Configuracion del proyector. ~
Introduzca la informacion siguiente.

IP address (Direccion IP): 192.168.1.10 (ejemplo)
Subnet mask (Mascara de subred):
255.255.255.0 (ejemplo)
v Haga clic en [Add]. La direccion IP se afiadira a la lista.
v/ Haga clic en [Connect].
Se iniciara el proceso de conexion.
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (EJ 22)

NOTA

o "' Péngase en contacto con el administrador de la red para
averiguar la configuracion del punto de acceso.

e Haga clic en [Find] para actualizar la lista de SSID.

e "2Siusa una encriptacion, necesita configurarla. Péngase en
contacto con el administrador de la red para verificar la clave
de cifrado que esta configurada en el punto de acceso. La clave
de encriptacion se muestra siempre como ‘¥¥FFFFAIK AL

*3 L.

. Para encontrar la configuracion de red del proyector, vea la
NOTA. (1 16)

e Es posible registrar hasta 12 direcciones IP.
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Fig.3.2.4.2: Proyector conectado a un punto de
acceso mediante una LAN aldmbrica.

X
Enter the folowing information,
51D s [
SSID MAC adidress
Owireless 001122334455
[OwLanProjectorl 112233445566
Find | | CJwLANProjector2 223344556677
Encryption i |oFF -
Encryptionkey ¢ |
Mode ¢ |INFRASTRUCTURE -
Enter Wireless Access Point Configuration information.
< Back Mext > Exit
X
Please select the projectar that you are going to connect,
[P address P12 168 . 1 .12 Add
182.168.1.10
192,168,111
Delete
Subnet mask i [ 255 . 255 L2955 . O

Enter Projector 1P Address and Subnet mask.

< Back Connect Exif.




3.2.4.3 Proyector conectado a un punto de acceso mediante
una LAN inalambrica.
v Configuracion del punto de acceso. *'
Introduzca la informacién siguiente.
SSID: WirelessAccessPoint (ejemplo)
Encryption (Cifrado): WEP64bit (ejemplo)
Encryption key (Clave de encriptacién) “:
*kkkkkkhkkk (ejemp|0)
INFRASTRUCTURE

Fig.3.2.4.3: Proyector conectado a un punto de
acceso mediante una LAN
inalambrica.

Mode (Modo):

Enter the following information.

v Haga clic en [Next].

v Configuracién del proyector. "
Introduzca la informacion siguiente.

IP address (Direccion IP): 192.168.1.10 (ejemplo)

Subnet mask (Mascara de subred):

255.255.255.0 (ejemplo)

v Haga clic en [Add]. La direccion IP se afiadira a la lista.
v Haga clic en [Connect].

Se iniciara el proceso de conexion a través de la LAN inaldmbrica

con todos los proyectores de la lista.
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (EJ 22)

NOTA
o * Péngase en contacto con el administrador de la red para
averiguar la configuracion del punto de acceso.
Haga clic en [Find] para actualizar la lista de SSID.
o “Siusauna encriptacion, necesita configurarla. Pongase en
contacto con el administrador de la red para verificar la clave

de encriptacion se muestra siempre como ‘FFFFFHAIAL
o ¥ Para encontrar la configuracién de red del proyector, vea la
NOTA. (£ 16)
e Es posible registrar hasta 12 direcciones IP.

de cifrado que estd configurada en el punto de acceso. La clave

3.2.4.4 LAN aldmbrica

v Introduzca la informacion siguiente, que estd configurada en el

proyector. !
IP address (Direccion IP): 192.168.1.10 (ejemplo)
Subnet mask (Mascara de subred):

255.255.255.128 (ejemplo)

v Haga clic en [Add]. La direccién IP se afiadira a la lista.
v Haga clic en [Connect].

Se iniciara el proceso de conexion.
Pase al punto “3.2.5 Conexién y transmision”. (EJ 22)

5D o

SsID MAC address

Owireless 001122334455

OWLANProjectorl 112233445566
Find || O] WLANProjector2 223344556677

Encryption i |oFF hd
Encryption key i |
Mode i |INFRASTRUCTURE h

Enter Wirsless Access Point Configuration information.

< Back Mext >

Exit

Please select the projector that you are going to connect.

i 182 . 168 . 1 . 12 Add

192.168.1.10
192.168.1.11
Delete

i 255 . 255 . 255 . 0

IP address

Subnet mask

Enter Projector [P Address and Subnet mask.

< Back Connect

Eit

Please select the projector that you are going to connect.

i 182 . 168 . 1 . 12 Add

192.168.1.10
192.168.1.11
Delete

i 255 . 255 . 255 . 0

IP address

Subnet mask

Enter Projector [P Address and Subnet mask.

< Back Connect

Eit

NOTA

o * Para encontrar la configuracion de red del proyector, vea la NOTA. (E1 16)

e Es posible registrar hasta 12 direcciones IP.
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3.2.5 Conexion y transmision

3.2.5.1 Estado de conexién de confirmacion o
Connection status
El menu Connection status (Estado de la conexion) aparece al hacer 1 adiress Status [
. .. ., 192.168.1.10 Connecting...
clic en [Connect] y al iniciarse el proceso de conexion. Puede 12168111 Connected

comprobar el proceso en el campo [Status (Estado)].

Cuando se conecten todos los proyectores, aparecera la Connection

list (Lista de conexiones). Para cancelar las conexiones, haga clic en

[Connect cancel (Cancelacion de conexion)]. Si existen conexiones

establecidas antes de hacer clic en [Cancelacion de conexion], Lista

de conexiones aparecera tras cancelar el proceso de conexion. (e eice)

Pase al punto “3.2.5.2 Lista de conexiones”. (Edabajo)

Aparecera un mensaje de error si se produce un error de conexion.
Pase al punto “3.2.6 Error de conexion”. (L4 23)

NOTA
e La conexion se cancela y se produce un error de tiempo de espera cuando no se puede realizar la conexion después de
un minuto.

3.2.5.2 Lista de conexiones

Cuando se conecten todos los proyectores, aparecera Connection list x
. . . . . .7 onnection list
(Lista de conexiones). Haga clic en la casilla de verificacion del il e
proyector al que desee transmitir la imagen y haga clic en [Show]. o

El puerto de entrada del proyector cambia automaticamente a LAN y LIseea1az  PRADDIFETIZONA - LS8 type &, Sicshow

se inicia la transmision de imagenes.

Pase al punto “4 Funcionamiento de LiveViewer” (L 27). r

Si selecciona [Close], aparecera el menu principal de LiveViewer en bty s s res A ot et s
el modo de espera. (El modo de espera es el estado en el que no se SR 1 Mo o 2, ST e ) o i B
transmiten imagenes aunque se haya establecido la conexion de red.) show Cose

La transmision se iniciara al hacer clic en el botén modo de

. . ., 1 , e r , . .
visualizacion =2/ o boton inicio de captura =/ del ment principal de
LiveViewer.

NOTA

Es posible conectar hasta 12 proyectores al mismo tiempo.
Si desea registrar uno de los ajustes de conexion como Mi conexion, marque la opcion “Register this setting to My
Connection (Registre este ajuste para Mi conexion)”. Después de registrar Mi conexion, los datos apareceran en la
Lista de perfiles.

e Simarcé la opcion “Not displaying image resolution confirmation dialog (No mostrar el cuadro de didlogo de
confirmacion de resolucion de la imagen)”, este cuadro de dialogo no aparecera la proxima vez. Si desea cambiar la
configuracion, haga clic en el boton opcion del menii principal de LiveViewer y desmarque la opcion “Not
displaying image resolution confirmation dialog (No mostrar el cuadro de didalogo de confirmacion de resolucion de
la imagen)”.

e Cuando se cambia la resolucion de su ordenador, puede cambiar la disposicion de los iconos en la pantalla
Escritorio del ordenador.

Aun cuando se cambie la resolucion, ésta volvera a ser la original cuando LiveViewer se cierre.
Si no se cambia la resolucion, el proyector exhibird la porcion XGA (1024 x 768) del angulo superior izquierdo de la
pantalla de su ordenador.

e Para cambiar la resolucion de su ordenador, consulte el manual del usuario de su ordenador o de Windows®.
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3.2.6 Error de conexion

Si no se puede establecer la conexion al proyector, aparecera el mensaje de
error “Failed to connect to the following projector”.

Haga clic en [OK], aparecera el menu principal de LiveViewer aunque no
se establezca la conexion de red. Haga clic en boton conexion Shenel
menu principal de LiveViewer para volver a “3.2.2 Seleccione el método
de conexién”. (E4 10)

Si ha intentado realizar la conexidn con varios proyectores y existen
proyectores con conexiones establecidas, aparecera Connection list (Lista
de conexiones) después de hacer clic en [OK].

Pase al punto “3.2.5.2 Lista de conexiones”. (3 22)

Failed to connect to the following projector.

192.168.1.10

NOTA

o Compruebe el ajuste de red del proyector, especialmente si utiliza Mi conexion, y vuelva a intentar establecer la conexion

desde el elemento ““3.2.2 Seleccione el método de conexién”. (L 10)
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3.3 Inicio de la Presentacion de Red

En este capitulo se explica la funcion Presentacion de Red con la que puede proyectar imagenes del ordenador
transmitidas por red.

“LiveViewer” le permite proyectar imagenes desde uno o varios PCs conectando el proyector a una red existente sin
utilizar cables del ordenador. Esta funcion de Presentacion de Red le ayuda a realizar sus presentaciones y celebrar
conferencias sin problemas.

Para iniciar la Presentacion de Red, seleccione el puerto LAN como fuente de entrada en el proyector y haga clic en
el boton inicio de captura de LiveViewer.

3.3.1 Modo de visualizacion

En LiveViewer, existen dos modos de visualizacién: modo PC Unico y modo PC Miltiple.

»  Modo PC Unico

El proyector exhibe imagenes enviadas por una PC. El audio también puede enviarse desde un ordenador.
(3 32)

»  Modo PC Mudltiple
El proyector puede exhibir imagenes de hasta cuatro ordenadores conectados al mismo tiempo.

ViET
CENEE |

NOTA

e El audio no puede enviarse en el modo PC Multiple.

e Cuando haya varios ordenadores conectados e intente realizar la comunicacion con un proyector, es posible que el
rendimiento de la transferencia de datos disminuya.

e Cuando aparezcan imdgenes en movimiento en la pantalla del proyector, no se recomienda conectar mds de cinco
ordenadores con el proyector.

e Sise conectan varios ordenadores a un proyector, se recomienda consultar con el administrador de la red para
establecer un entorno de conexion adecuado con la menor carga posible en la red.

e La calidad de imagen puede verse afectada o la salida de audio puede interrumpirse debido a una baja velocidad de
transferencia de datos provocada por una baja banda de comunicacion entre el ordenador y el proyector cuando varios
ordenadores se comunican con el proyector.

e Siintenta realizar la conexion con un proyector que ha utilizado otro ordenador como Visualizacion USB a través de la
red, es posible que se reduzca la velocidad de transferencia, lo que provocaria a su vez el deterioro de la calidad de
imagen o la interrupcion de la salida de audio.
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3.3.2 Modo Presentador

En el modo PC Unico, el proyector puede estar ocupado con una PC y bloquear el acceso desde cualquier otra PC,
si se activa el modo Presentador en el “LiveViewer”. Al hacer su presentacion, usted no necesita preocuparse de
que la imagen de la pantalla cambie inesperadamente a una imagen enviada por otra PC. Modo Presentador puede
activarse en el menu opcion de LiveViewer.

3.3.3 Mostrar Nombre de Usuario

Es posible establecer un nombre de usuario en LiveViewer, que aparecerd en la pantalla durante la presentacion.
SAsi los usuarios saben quién es la imagen que se exhibe en ese momento en la pantalla.

3.3.4 Modo Proyector Mdltiple

Los proyectores y su ordenador estan en modo Proyector Multiple cuando hay varios proyectores conectados al
ordenador. En el modo Proyector Multiple, es posible conectar hasta 12 proyectores con el ordenador a través de
una conexion LAN inalambrica o alambrica al mismo tiempo.

W"; m ,WI: ”‘: W E: _
o = ot - i P ; i e o
< - s 51 ol 53 it 55

-

NOTA

e El audio no puede enviarse en el modo Proyector Multiple.

e Elmodo Presentador se cancela en todos los proyectores si uno de ellos lo ha cancelado en el modo Proyector Multiple.
e Elmodo PC Multiple NO esta disponible en el modo Proyector Multiple.

e Elrendimiento de la transferencia puede disminuir en el modo Proyector Multiple.

e El boton modo de visualizacion ‘== el menii principal de LiveViewer cambia automaticamente al boton modo Proyector

1)

Multiple =21 en el modo Proyector Multiple. (K1 27)
e Serecomienda conectar el ordenador y varios proyectores con cable para el “modo Proyector Multiple”.
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3.3.5 Modo Control de Moderador

Un ordenador puede establecerse como Moderador (Host) para poder controlar los demas ordenadores (Clientes)
conectados con el proyector a través de una conexiéon LAN inalambrica o alambrica. Dado que los clientes no
pueden controlar LiveViewer y el proyector, el Host puede continuar con el programa segun lo previsto
correctamente y con seguridad.

Moderator Control Mode
_;IJ E‘!ﬂ Connection list

User name | 1 address 2
Userl 192.168.1.14
User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
User4 152.168.1.18
Users 1592.168.1.19
Useré 192.168.1.20

Userl User2.

192.168.1.14 192.168.1.16

m

Wezal =t User? 192.168.1.21
Userd 192.168.1.22
Teniezldy BAATAE Userl0 192.168.1.23
Userll 192.168.1.24
o User12 192.168.1.25
Lcear || eerrs 192.168.1.26
Userl4 192.168.1.27 -
- [T —
Mode off Cose |

> Clientes

NOTA

e Es posible unir hasta 50 ordenadores, incluido el ordenador Host, a un grupo del modo Control de Moderador.

o Solo puede configurarse un ordenador como Moderador.

e Al configurar un ordenador como Moderador, una vez que todos los ordenadores, incluido el Moderador, estén
conectados al mismo proyector, se detendrda la transmision de imdgenes.

e Elmodo Presentador NO estd disponible en el modo Control de Moderador.

e Elmodo Control de Moderador puede cancelarse por la fuerza cuando la red se reinicia en el menu del proyector o se
ejecuta Control por la Web de un navegador web.
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4 Funcionamiento de LiveViewer

Cuando usted obtiene la conexion entre su proyector y la PC, en la pantalla de la PC aparecera el menu principal del

“LiveViewer”. En el ment principal puede configurar los ajustes y utilizar funciones para enviar sus imagenes al
proyector.

4.1 Menu principal y botones de operaciéon

4.1.1 Tipos de menu

Existen dos tipos de menu principal de LiveViewer, Fécil y Avanzado, que pueden alternarse en la pantalla. Si se
inicia LiveViewer o no se establece la conexion, el Tipo Avanzado aparecera en primer lugar.

. 13) —— = —— 12)
1) — i C "R E a2y, 5)
3) —> (1) 3) U —— 4

i

[Sel] =) Cambio a
Sl s | tipo Facil

°L 6) t
=0) [V — 7) Visualizacién de
Cambio a tipo Avanzado 4) == 8) estado
&) +—9)
U +— 10)
i (=e]] =,
Indicador—{ =X} iy 1)

Fig.4.a LiveViewer 5 menu principal (Tipo Facil / Tipo Avanzado)

4.1.2 Botones de operacién

1) Botdn inicio de captura

La transmision al proyector comienza y las imagenes se visualizaran. El modo de visualizacion serd primero el
modo PC Unica.

NOTA

e FEl boton inicio de captura no puede utilizarse si alguien ya ha sido Moderador.
e Laimagen principal se muestra en un entorno de multiples monitores.

2) Botén parada de captura

El botén inicio =/ de captura cambia automaticamente al botén parada de captura cuando se inicia la
transmision de imagenes.
La transmision de imagenes se detiene.

NOTA

o Silos botones inicio/parada de captura se accionan repetidamente, las imdgenes no pueden visualizarse en la
pantalla.
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3) Botén retencidn

La imagen de la pantalla se congela temporariamente. En la pantalla permanece la ultima imagen proyectada
antes de haber hecho clic en el boton. Usted puede revisar los datos de imagen de su PC sin mostrarlos en la
pantalla del proyector.

NOTA

e El botén modo Proyector Miiltiple =1 o puede utilizarse hasta que la pantalla se descongele.

4) Botones modo de visualizacién (EJ 30)
El modo de visualizacion alterna entre modo PC Unico y modo PC Miltiple.
La transmision de imagenes también podra iniciarse o detenerse.

5) Botén modo Proyector Multiple

modo Proyector Multiple.
Aparecera la ventana de Control de Proyector Multiple. (EJ 30)

6) Boton modo Control de Moderador
El ordenador se establece en Moderador y aparece la ventana de Control de Moderador. () 31)

NOTA
e El botén modo Control de Moderador ~= y el botén inicio de captura '=! o pueden utilizarse si alguien conectado
al mismo proyector ya ha sido Moderador.
e El boton modo Control de Moderador no puede pulsarse en el modo Proyector Multiple.

7) Botdn conexioén

Aparecerd el cuadro de dialogo para seleccionar el método de conexion.

Para mas detalles, consulte el elemento “3.2.2 Seleccione el método de conexion”. (L 10)
8) Botdn opcidn

Aparecera el menu opcion.
9) Botdn de Control por la Web

Inicia el navegador web de su ordenador y muestra la pantalla de Control por la Web para controlar un
proyector y cambiar varios ajustes del proyector.

NOTA
. “Control por la Web” no puede controlar varios proyectores al mismo tiempo. En el modo Proyector Multiple,
aparecerd una ventana con todos los proyectores conectados al hacer clic en boton de Control por la Web.
Seleccione el proyector que desee controlar.

10) Botén informacién
Se visualiza la version del “LiveViewer”.

11) Botén desconectar
La red esta desconectada.

12) Botén cierre
La red se desconecta y el “LiveViewer” se cierra.

13) Botdn minimizacion

El men principal est4 cerrado, y solo Conectado Desconectado No conectado Retencioén
aparecera el icono de LiveViewer en la

bandeja de tareas de su ordenador.

Haga doble clic en el icono de la bandeja T

de tareas para volver a ejecutar el

menu principal. Fig.4.b icono de la barra de tareas
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4.1.3 Visualizaciéon del estado

4.1.3.1 Indicador

El indicador muestra los estados siguientes.

Indicador Estado

Nota

No conectado

La conexion de la red al proyector no se establecio todavia.

Retencion

La conexioén de red se establecio, pero la transmision de imagenes esta
retenida.

Conectado

La conexion de red esta establecida y las imagenes de la PC se estan enviando al
proyector.

=e]
=19
@ Desconectado

La conexion de red al proyector esta desconectada.

4.1.3.2 Visualizacién de estado en modo PC Multiple

El icono se visualiza en el extremo derecho de los botones de modo de visualizacion. Uno de los siguientes
iconos esta disefiado para informarle de cuantos y qué cuartos de pantalla se estan utilizando en el modo PC

Multiple.

Estado

fcono de estado

No hay ninguna PC en la pantalla.

Ty

Hay una PC en la pantalla.

Hay dos PC en la pantalla.

Hay tres PC en la pantalla.

Hay cuatro PC en la pantalla.

NOTA

e Lavisualizacion de estado se actualiza cada 3 segundos.
e Sino se puede obtener el estado, no se recargard.

29




4.1.4 Cambio del modo de visualizacion

El “LiveViewer” tiene dos modos: el modo PC Unico y el modo PC Multiple. En el ment principal puede alternarse

entre ambos modos.
1 2) 3)

v Haga clic en el botén modo de visualizacion =< en el menu
principal. Se visualizan los botones que se muestran a continuacion. |:JJ Q‘?j E ﬁ?j ﬁ“ﬂl
v Seleccione entre los botones 1) a 5), y haga clic.
1) Botén modo PC Unico: Cambio al modo PC Unico. Su imagen se visualiza a pantalla completa.
2) - 5) boton modo PC Multiple: Cambio al modo PC Multiple. Su imagen se visualiza en cuartos de
pantalla, que estan identificados en el boton.
La pantalla del proyector cambia al modo seleccionado, y la transmision de la imagen de su PC se iniciara para
visualizar su imagen en la pantalla.
El icono del botéon modo de visualizacion ==/ del menu principal se reemplaza por el icono que usted selecciond.

NOTA

e La transmision de imdgenes se detendrd en las siguientes situaciones:
> Al hacer clic en el botén modo PC Unico mientras el proyector estd en el modo PC Unico
» Al hacer clic en el botén modo PC Multiple mientras el proyector estd en el modo PC Multiple

e Siseselecciona el modo PC Multiple, la pantalla del proyector se divide automdaticamente en 4 zonas.

e Al seleccionar la pantalla o una de las dreas ocupadas por otro ordenador, la transmision de imdgenes de dicho
ordenador se pondrad en espera y aparecera la imagen del ordenador especificado actualmente.

4.2 Ventana de Control de Proyector Multiple

En el modo Proyector Multiple, es posible conectar y controlar hasta 12 proyectores de forma individual o
simultanea.

5)

. . . . 20
1) Connection list (Lista de conexiones) R

Todos los proyectores conectados apareceran en la | 1P address Projector name [[T1 !
li 1|82 195.165.1.11 PRI_0D1F67 120FEG >mx |
1sta. 1 @192.168.1.15 PRI_O01FG7120FAE | 3 1

, .. 1 @192.168.1.33 PRI_D01FET120F9A L
2) Boton inicio de captura ; :
La transmision al proyector comienza y las | T I
imagenes se visualizaran. 1 2) 1
p I |
3) Boton parada de captura I 3)4) I
La transmision de imagenes se detiene. 1 1
) -

4) Boton desconectar I- Close 4‘—
La red esta desconectada. El proyector
desconectado desaparecera de la Lista de l
conexiones. 1)

5) Boton cierre
Cierre la ventana de Control de Proyector Miltiple y vuelva al ment principal de LiveViewer.

Puede consultar el estado de la conexion a través del siguiente icono en la Lista de conexiones.

@ : La conexidn de red se establecio, pero la transmision de imagenes esta retenida.

: La conexion de red esta establecida y las imagenes de la PC se estan enviando al proyector.

30




4.3 Ventana de Control de Moderador

Un ordenador puede establecerse como Moderador (Host) para poder controlar los demas ordenadores (Clientes)
conectados con el proyector.

53 |« 6)
- - Connection list
) B e "
FRLLLLLLLLLLL L LLLLLELLL L L L R O L L siasss iR s sEEEEEEEEEEEREEEE User name IP address - I
: | d User1 192.168.1.14
I~ Userl User2 '!User2 102.168.1.16 1
192.168.1.14 | 192.168.1.16 15;2:3 135'123'1'12 il
Userl — =l Users 102.168.1.19 | |
Usert 192.168.1.20
152168114 User3 Userd 4 User 192168121 | |
192.168.1.17 | 192.168.1.18 ;ﬂzzgu 135'123'1'33 I
: y User11 102.168.1.24 |
T T T T Y T T T T T
(Visualizacion desactivada) Cear || reen? esls
~ N j User14 192.168.1.27 - |
4 T 3
@ e e e 2 o !
Mode off | Close | <+
!
Userl 4) 5)
192.168.1.14

- 54

(Visualizacion activada)
1) Botén modo de visualizacion () 30)

El modo de visualizacion alterna entre modo PC Unico y modo PC Multiple.
2) Lista de conexiones

Todos los ordenadores conectados al mismo proyector como Moderador apareceran en la lista.
3) Ventana de visualizacion

Aparecera la informacion de los ordenadores cuyas imagenes aparecen en la pantalla del proyector.

Arrastre y coloque el ordenador desde la Lista de conexiones en esta area para mostrar la imagen en la pantalla
del proyector. La transmision de imagenes se inicia/detiene cada vez que se hace clic en la ventana.

En el modo PC Multiple, la ventana se divide en cuatro zonas como la pantalla. Cada zona puede manipularse
independientemente y cada una de ellas mostrara informacion.

4) Botdn borrar
Borra la Ventana de visualizacion y detiene la transmision de imagenes al proyector.
5) Boton modo desactivado

Cancela el modo Control de Moderador. Se borra la Ventana de visualizacion y se detiene la transmision de
imagenes al proyector.

6) Botén Close

Cierra la ventana de Control de Moderador y vuelve al menu principal de LiveViewer.
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4.4 Menu opcion

Haciendo clic en el boton opcidn se visualiza en la pantalla el ment opcion.

X 24
[ Mot displaying confirmation dialog for adding Network settings. <€¢— 1) [~ Not displaying confirmation dialog for adding Metwork settings. <€——
Optimize Performance — < 2) Optimize Performance Sound  4¢—m0m0 0 @
" Transmission speed " Transmission speed f« On
&+ Image quality &+ Image quality V\ - Off
¥ Presenter Mode < 4) v Presenter Mode <
rl7 Display User Name: | Unnamed <— 5) rIV Display User Name: | Unnamed +«—
rFiSDE' o _: _________ 6) I—F'Lsp?y et E _________
Close Close
Fig. 4.c Menu opcion del Grupo de modelos de Fig. 4.d Ment opcion del Grupo de modelos de
proyector: A proyector: B

1) Not displaying confirmation dialog for adding Network settings (No mostrar el cuadro de
didlogo de confirmacidn para afiadir la configuracion de redg

Si estd marcado: no aparecera el cuadro de didlogo de confirmacion para afiadir una configuracion de red
(E 36) al conectar el ordenador al proyector. Si estda desmarcado: siempre aparecera el cuadro de dialogo
(comportamiento predeterminado).

2) Optimize Performance (Optimizacion de desempefio)

El “LiveViewer” captura la pantalla de la PC en datos JPEG, y envia esos datos JPEG al proyector. El
“LiveViewer” tiene dos opciones de datos JPEG que tienen indices de compresion diferentes.

Transmission speed (Velocidad de transmission): La velocidad tiene prioridad sobre la calidad de
la imagen. El indice de compresion JPEG aumenta. La pantalla del proyector se
reescribe mas rapidamente, porque la cantidad de datos transferidos es menor, pero
la calidad de la imagen empeora.

Image Quality (Calidad de imagen): La calidad de la imagen tiene prioridad sobre la velocidad. El indice de
compresion JPEG disminuye. La pantalla del proyector se reescribe mas lentamente, porque la
cantidad de datos transferidos es mayor, pero la calidad de la imagen mejora.

3) Sound (Sonido) (solo para Grupo de modelos de proyector: B)
La transmision de audio puede seleccionarse como valida (On (Activado)) o no valida (Off (Desactivado)). El
ajuste predeterminado es On (Activada).

4) Presenter Mode (Modo Presentador)
En el modo PC Unico, el proyector puede estar ocupado con una PC y bloquear el acceso desde cualquier otra
PC, si se activa el modo Presentador en el “LiveViewer”. Al hacer su presentacion, usted no necesita
preocuparse de que la imagen de la pantalla cambie inesperadamente a una imagen enviada por otra PC. Si
desea activarlo, marque la casilla de verificacion.

NOTA

o Sise selecciona el modo PC Multiple, el ajuste para el modo Presentador no es vdlido.

e Al cambiar del modo PC Miiltiple al modo PC Unico, el ajuste del modo Presentador de la PC es vilido.
e Elmodo Presentador ha sido ajustado predeterminado en fabrica a valido como predeterminado.

5) Display User Name (Mostrar Nombre de Usuario)

Es posible introducir un nombre de usuario de hasta 20 letras utilizando caracteres alfanuméricos. EI nombre de
usuario puede aparecer en la pantalla del proyector, por lo que podra saber qué imagen aparece actualmente en
la pantalla. Si no se marca la casilla de verificacion, la informacién no se envia al proyector.

6) Display LiveViewer (Mostrar LiveViewer)
Si desea visualizar la ventana de la aplicacion LiveViewer en la pantalla del proyector, marque la casilla.
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4.5 Datos de perfil

4.5.1 Descripcion general de los datos de perfil

La configuracion de la red para conectar el proyector y la PC puede almacenarse como dato de perfil. Una vez
almacenados los datos, solo tiene que seleccionar el dato para conectar a la red. Se recomienda cuando se utiliza a

menudo la misma conexion de red.

4.5.2 Confeccion de los datos de perfil

v Seleccione “Profile (Perfil)” y haga clic en [Add] en el menu del
método de conexion de LiveViewer.
v Aparecera la pantalla “Create new profile” (“Cree un perfil

nuevo”). Si ya ha hecho 20 datos de perfil no puede hacer uno
nuevo, hasta que elimine uno de los datos almacenados.

Introduzca toda la informacién necesaria para su conexion de red.
Si desea borrar la informacion que introdujo, haga clic en [Clear].

v C Haga clic en [OK] después de haber ajustado toda la
informacioén. Si no desea almacenarla, haga clic en [Cancel].

v Los nuevos datos de perfil aparecen en Profile list (Lista de
perfiles) si hace clic en [OK].

NOTA

e Cuando confeccione un nuevo perfil, le recomendamos muy
especialmente que verifique que el nuevo perfil funcione correctamente,
seleccionando los datos en la conexion por perfil.

e Si cambia un adaptador de red de su ordenador, debe crear nuevos
datos de perfil para el adaptador.

e Es posible registrar hasta 20 perfiles. Si ya existen 20 perfiles, la casilla
no podra marcarse.

o FEl Profile name (Nombre de perfil) se asigna automdticamente a través
de LiveViewer si registro los datos de perfil como Mi conexion desde la
Lista de conexiones. El nombre aparecera en la Lista de perfiles.
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Select the option that describes the connection method you would lke to use:

" Select From List
" Enter Passcode
~ Brofiie

" History

" Configure Manually
" My Connection

Profile list

Profie name | Date created
Orrofie-1 03/10/2011 3:18:46 PM
OProfie-2 03/10/2011 3:18:41 PM
OProfie-3 03/09/2011 £:24:53 PM
OProfie4 03/08/2011 2:41:37 PM

Add ‘I Edit ‘ Delete‘ My Connection |

Connect Exit

Profile name  :

Adapter name

Connection Name

| Adapter Name

Wireless settings
SSID

Encryption
Encryption key
Mode

Projector settings

1P address

Subnet mask

Computer settings

1P address

Subnet mask

O vocal Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Hetwork Conne...
O wvireless Metwork Con...  11a/b/g Wirelass LAN Mini PCI EXpress ...

| —
: Jorr -

-

¢ |apHoc -

H . . .
.

Clear ‘ oK | Cancel




Projector Connection
Select the option that describes the connection method you would like to use:
" Select From List

4.5.3 Modificacion de datos de perfil

Profile list
s [13 e b " Enter Passcode
v Seleccione “Profile (Perfil)”” y seleccione uno de los perfiles que - ot e —

¢ History DOProfie-2  03/10/2011 3:18:41 PM
Oprofles  03/09/2011 6:24:53 PM
-
Configure Manually | 9o 504 g3j08/2011 2:41:37 PM
My Connectian

aparecen en el ment del método de conexion de LiveViewer.
v/ Haga clic en [Edit].

v/ Aparecera la pantalla “Edit profile” (“Modifique el perfil”).
v Modifique la informacion que se requirié para revisar. Si desea il e e ]
borrar toda la informaciéon de la ventana, haga clic en [Clear]. == it
v/ Haga clic en [OK], después de haber terminado la modificacion. —
Si no desea almacenarla, haga clic en [Cancel]. N —
. Adapter name
v Los datos de perfil editados se almacenan y aparecen en la Connection flame | Agapter ame
. . . .y [Local Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Network Conne...
Profile list (Lista de perfiles) con la informacion de la nueva [ Vireless Hetwork Con... 11:/5/a Wiraless LAN Min Pl Exaress .
Date created (Fecha de creacion) si hace clic en [OK]. Wireless settngs
SSD : [WLANProjectorl =]
Encryption : |OFF -
N OTA Encryption key B
e Cuando confeccione un nuevo perfil, le recomendamos muy toe ——
especialmente que verifique que el nuevo perfil funcione R
l . d Z d ¢ l ., - I’f‘l 1P address H 192 . 168 . 1 . 10
correctamente, seleccionando los datos en la conexion por perjit. Subnet mask . 355 . 255 . 255 . 0
Computer sattings
1P address H 192 . 168 . 1 . 250
Subnet mask H 255 . 255 . 255 . O
Clear | 0K ‘ Cancel

4.5.4 Registro de Mi conexion

Projector Connection

Selact the option that describes the connaction method you would like to use:
" Select From List

Es posible registrar un perfil como ‘My Connection (Mi conexion)’

Profile list
para utilizarlo a menudo. Una vez registrado, solo tiene que B e
seleccionar Mi conexion para conectarse a la red. « Hsoy DlPrfie2  03/10/2011 3:15:4L P

O Profie-3 03/09/2011 £:24:53 PM

~
Configura Manualy O profile+ 03/08/2011 2:41:37 PM

" My Connection

v Haga clic en [My Connection].

v Aparecera la pantalla “Add My Connection” (“Agregue Mi
conexion”). Alli se muestra el dato de perfil seleccionado en ese

Add ‘ Edit | Delatef | My Connection
momento para Mi conexion, con una marca de verificacion en la — =

lista.

v Seleccione un perfil que aparezca en la ventana y coloque una
marca en la casilla de verificacion.

v Haga clic en [OK], y la ventana se cerrara. Si no desea 404 My Cnonetinn
. . Select the profile to add My Connection list.
seleccionar una nueva, haga clic en [Cancel]. S
.y . . ., . . Profile name Adapter name
También puede registrar Mi conexion en la Lista de conexiones que ot 113/b/o Vireless LaN M PCT Express Adapter
y .y , Profile-2 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
aparece después de establecer la conexion de red. Para mas detalles, Qo 1100 Weslse LA 7 s et
. . profile-4 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
consulte el elemento “3.2.5.2 Lista de conexiones”. (£ 22).
NOTA
e FEn la lista se muestran todos los datos de perfil, sea cual sea el — —
adaptador de red seleccionado. Puede registrar un perfil que no

sea para el adaptador de red actualmente seleccionado como Mi
conexion.
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Apéndice

A Mens ajes
Los siguientes cuadros de didlogo con mensaje apareceran si se ha producido un problema o para mostrarle
informacion. Lea y siga las indicaciones de los mensajes en caso de que aparezcan.

Mensaje 1: A network connection was not established.

Projectar Connection

A network connection was not established.
Please check the network connection.

Este mensaje aparece en el caso de que el proyector no esté conectado
con un cable LAN a su ordenador cuando se selecciona la conexion
LAN alambrica. Asegurese de que el proyector esté conectado a su PC
mediante un cable de LAN.

Haga clic en [OK] para volver a la pantalla anterior.

Mensaje 2: The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).

Projector Connection

El proyector ya ha alcanzado el nimero méaximo de conexiones de red.

The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).
Please try again after a session of connected user is disconnected.

Haga clic en [OK], y aparecera el ment principal de LiveViewer.

Vuelva a intentarlo después de desconectar uno (o varios) de los
ordenadores conectados.

Mensaje 3: A network connection could not be established.

Projector Connection

Windows" ha impedido que se realicen cambios en la configuracion
de red porque es posible que haya iniciado sesion en Windows" sin la
autoridad de Administrador.

A network connection could not be established.

Windows prevented network configuration changes.

Please insure that you are authorized to make these changes or check your
securtty settings.

Haga clic en [OK] para volver a la pantalla anterior.

Pongase en contacto con el administrador de la red para iniciar sesion

con autoridad de Administrador. Una vez desconectado de Windows®,
inicie sesion de nuevo con autoridad de Administrador y vuelva a “3.2
Conexién a la red”. (E4 10)
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Mensaje 4: Are you sure you want to connect selected projector?

Projectar Connection

Este mensaje aparece cuando el adaptador inalambrico que usted
selecciono esta siendo ya utilizado por otra conexion de red.

‘Are you sure you want to connect the selected projector?

Para conectar, haga clic en [Yes].
Pase al punto “3.2.5 Conexion y transmision”. (E 22)

Haga clic en [No] para volver a la pantalla anterior.

Mensaje 5: Incorrect PassCode

Projector Gonnection

Incorrect Passcode.

Se introdujo un Cddigo de acceso incorrecto.

PASSCODE : 1234 - 5678 - S0AB

Haga clic en [OK] para volver a la pantalla “Enter Passcode
(Introduzca el Cédigo de acceso)”.

Verifique el Codigo de acceso en la pantalla del proyector e introduzca
nuevamente el codigo. (Ed 14)

Mensaje 6: Do you want to apply suggested network settings as follows?

Projector Connection

Aparecera este cuadro de didlogo cuando necesite cambiar una
configuracion de red en su ordenador para realizar la conexién con el
proyector.

Do you want to apply suggested network settings as follows?

Change...

1P address : 192.168.1.75
Subnet mask 1 255.255.255.0

™ Not displaying confirmation dialog for adding Network settings.

Confirme con su administrador de red si la configuracion de red del
cuadro de didlogo es correcta. A continuacion, haga clic en [Yes].

Si no desea aplicar la configuracion de red en el cuadro de didlogo,
haga clic en [No].

Si desea afiadir la configuracion de red manualmente, haga clic en
[Change]. Aparecera un nuevo cuadro de dialogo para afiadir una
configuracion de red tal y como se muestra en la parte derecha.
Introduzca la direccion IP y la mascara de subred de su ordenador. A
continuacion, haga clic en [OK].

Projector Connection

Enter the following information.
1P address H . . R
Subnet mask g B . R

NOTA

e Simarco la opcion “Not displaying image resolution confirmation
dialog (No mostrar el cuadro de didlogo de confirmacion de
resolucion de la imagen)”, este cuadro de didalogo no aparecerd la
proxima vez. Si desea cambiar la configuracion, haga clic en el

Enter Computer IP Address and Subnet mask.

i 0K i Cancel

boton opcion del menu principal de LiveViewer y desmarque la
opcion “Not displaying image resolution confirmation dialog (No
mostrar el cuadro de didalogo de confirmacion de resolucion de la
imagen)”.

Mensaje 7: An IP Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to connect to.

Projector Connection

Este mensaje aparece cuando la direccion IP de su ordenador es la
misma que la del proyector. Dado que se requieren diferentes
direcciones IP, haga clic en [OK] e introduzca la direccion IP correcta.

An 1P Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to
connect to.
Please choose an 1P Address that is currently not in use.
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Mensaje 8: Incorrect IP Address.

Projector Connection

Este mensaje aparece cuando se establece una direccion IP incorrecta
en su ordenador.

Incorrect IP Address.

Haga clic en [OK] e introduzca la direccion IP correcta.

Mensaje 9: A Network Configuration Conflict exists.

Projector Connection
A Network Configuration Confiict exists.
Please verify your Network Configuration Settings (computer and projector).

Este mensaje aparece cuando el modo de conexion a la red que usted
configur6 en el ordenador no coincide con el modo del proyector.

Verifique los ajustes de configuracion de red del proyector y del
ordenador.

Haga clic en [OK], aparecera el ment1 principal de LiveViewer aunque
no se establezca la conexion de red.

. , ., =4 L . .
Haga clic en botén conexion =i=i en el ment principal de LiveViewer
para volver a “3.2.2 Seleccione el método de conexién”. (EJ 10)

Mensaje 10: There is a projector already connected with your computer.

Projector Connection

Este mensaje aparece cuando ya hay un proyector conectado al
ordenador.

There is a projector already connected with your computer.
Are you sure that you want to disconnect the current connection and establish
new connection?

Haga clic en [Yes] si desconecta la conexion actual. Se establece una
nueva conexion.

Haga clic en [No] si mantiene la conexion actual con el
establecimiento de la nueva conexion. (Modo Proyector Multiple)

Haga clic en [Cancel] si la nueva conexion no puede establecerse y
o No Cancel

mantenga la conexion actual.

NOTA

e FEs posible conectar hasta 12 proyectores al mismo tiempo.

e Cuando se conecten varios proyectores, el modo Proyector Multiple se seleccionard automdticamente. (EJ 25)
e No es posible hacer clic en “No” cuando existen 12 proyectores conectados.

37



Mensaje 11: In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from the current
projector.

Projector Connection

Este mensaje aparece cuando el nimero de proyectores conectados
supera el nimero maximo.

In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from
the current projector.
‘Are you sure that you want to disconnect from the current projector.

Haga clic en [Yes] si desconecta la conexidn actual. Se establece una
nueva conexion.

Haga clic en [No] si la nueva conexion no puede establecerse y
mantenga la conexion actual.

Mensaje 12: This projector is currently in use (Presenting) by another user.

Projector Connection

El proyector al que usted desea enviar sus imagenes estd ocupado con
otra computadora en el modo Presentador.

This projector is currently in use (Presenting) by another user.
You cannot connect with this projector until the other session (Presenter
Mode) is finished.

Haga clic en [OK], y se visualizara el ment1 principal del
“LiveViewer” en modo de espera.

Vuelva a intentar enviar sus imagenes después de haber desactivado el
modo Presentador.

Mensaje 13: A Slideshow is currently running on projector that you are trying to display to (PC-
Less Presentation Mode).

Projector Connection

El proyector al que usted desea enviar sus imagenes esta en el modo
Presentacion de diapositivas, en la Presentacion SIN PC.

A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display
to (PC-Less Presentation Mode).
If you continue, you will cancel the current Slideshow.

Haga clic en [Yes], el proyector detendra la Presentacion de
diapositivas y cambie el puerto de entrada a LAN. Su ordenador
iniciara la transmision de imagenes.

Haga clic en [No], y el proyector permanecera en el modo Presentacion
de diapositivas; en la pantalla de su PC se visualizara el ment principal
del “LiveViewer” en modo de espera.

Mensaje 14: Are you sure you want to change input channel of Projector to LAN?

Projector Connection

El proyector no esta configurado con LAN como sefial de entrada.

‘Are you sure you want to change the input channel of the Projector to "LAN'?

Haga clic en [Yes], y el proyector cambiard a LAN.

Haga clic en [No], el proyector permanecera como estd, y el menti
principal de LiveViewer aparecera en el modo de espera de su
ordenador.
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Mensaje 15: Are you sure that you want to turn on network adapter?

Projector Connection

Esta pantalla aparece en el caso de que el adaptador de red
seleccionado no sea valido.

Haga clic en [Yes] para activarlo. Pase al punto “3.2.5 Conexion y
transmision”. (L 22)

Haga clic en [No] para no activarlo. La pantalla vuelve a la anterior
para seleccionar otro adaptador de red.

Are you sure that you want to turn on the netwark adapter?

Mensaje 16: It cannot be connected because improper native resolution panel projector is se

Projector Connection

Este mensaje aparece cuando proyectores con resoluciones de panel
nativas diferentes intentan conectar con el mismo ordenador.

It cannot be connected because improper native resolution pand
selected.

Haga clic en [OK], aparecera el menu principal de LiveViewer aunque
no se establezcan conexiones de red con los proyectores seleccionados.

: J ., =22 , .. . .
Haga clic en botdn conexion == en el menu principal de LiveViewer
para volver a “3.2.2 Seleccione el método de conexion”. (EJ 10)

lected.

el projector is

Mensaje 17: Since moderator control mode of connected projector (IP address: *** i Jkk xix)
becomes effective, Multi Projector mode is
canceled.

Projector Connection

192,168, 1.10) becomes effective, Multi Projector mode is cancel

Este mensaje aparece cuando se cancela el modo Proyector Miltiple
porque se aplica el modo Control de Moderador del proyector
conectado a través de otro ordenador.

Haga clic en [OK], y aparecera el menu principal de LiveViewer.

Since moderatar control mode of connected projector (IP address:
Id.

Mensaje 18: You can not operate while moderator control mode is activated.

Projector Connection

El proyector estd ocupado por otro ordenador en el modo Control de
Moderador.

Haga clic en [OK], y aparecera el menu principal de LiveViewer.

*You can not operate while moderator control mode s activated,
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B Solucion de problemas

Numero de
Problema Causa probable Verificaciones a realizar pagina de
referencia
El proyector no esta ,Esta encendida la lampara del .
encendido. proyector?

No hay imagen La fuente de entrada del ,Esta el proyector cambiado a LAN?
proyector no esta —
cambiada a LAN.

Compruebe las configuraciones de
red del PC y del proyector. Si cambia
Los ajustes de red de la los aJ_ustes dg] proyector, desconecte
su alimentacion de CA y vuelva a
PC yl/o del proyector no ) )
; , conectarla. Si usted sélo lleva el 16
estan configurados tor al modo de ali tacis
El proyector al que correctamente proyector & modo de aumentacion
tpd d ¢ ’ ESPERA y luego lo enciende
usted desea c;onec ?rse nuevamente, los nuevos ajustes
no se encuentra en fa podrian no tener efecto.
lista de proyectores
disponibles ConTuIte el sloftware gel cortafgegljos
En su PC hay instalado un en el manua y.proc.e aaunadelas
o software de cortafuegos siguientes opciones:
& : - Excluya “LiveViewer” de la listade | —
3 diferente del cortafuegos
a . ® elementos de bloqueo
x de Windows". ; .
Fo - Desactive el cortafuegos mientras
g utiliza “LiveViewer”
o Los ajustes de red de la Compruebe las configuraciones de
@ PC y/o del proyector no red del PC y del proyector. 16
e estan configurados
correctamente.
La fuente de entrada del ,Esta el proyector cambiado a LAN?
proyector no esta —
No se puede establecer | cambiada a LAN.
la comunicacion Utilice las utilidades de la red que
Se utiliza un punto de vengan con su ordenador o su
acceso y su PC esta adaptador de LAN inalambrica para
conectado al punto de establecer una conexion de red —
acceso a través de una inaldmbrica. Para ver los detalles,
LAN inalambrica. consulte el manual del ordenador o
del adaptador.
Utilizacion del modo PC Utilice el modo PC Unico.
Mudltiple o el modo 24
Y Proyector Multiple.
% El proyector no logra El cambio de prioridad a
% La imagen proyectada tr_aqsrmhr imagenes Transmlls,sm’n Speed (V,eloc@fad de
S | esal dindmicas como las de la transmision)’ en el menu opcion
Fos go lenta comparada . - @ . .
5 animacion PowerPoint™ a puede ayudar a mejorar la velocidad.
conladelaPC .
2 plena velocidad. 32
%J La tasa de compresion que
Q esta utilizdndose para la
transmision de imagenes
es demasiado baja.
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Numero de

Moderador.

Problema Causa probable Verificaciones a realizar pagina de
referencia
LiveViewer no puede enviar datos de
G pantalla de ordenador durante la
Utilizacién de la L ”
. . utilizacion de la Presentacion de la
Presentacion de la Galeria . e .
rg . Galeria fotografica de Windows —
fotografica en Windows @ A ”
L o® Vista". Cierre la Presentacion de la
Vista. . g o
Galeria fotografica antes de utilizar
LiveViewer.
LiveViewer no puede enviar datos de
pantalla de ordenador durante la
Utilizacién de la utilizacion de la Presentacion del
Presentacion del Visor Visor fotografico de Windows® 7. —
fotografico en Windows® 7. | Cierre la Presentacion del Visor
; fotografico antes de utilizar
No hay imagen
y g LiveViewer.
Haga clic en el botén parada de
captura del menu principal de
LiveViewer para desconectar el
ordenador y el proyector. A
Y, S continuacion, haga clic en el botén
o Comunicacion inadecuada | . . .
» inicio de captura del menu principal
@ entre el ordenador y el 27
S para volver a conectar el ordenador
& proyector. | t
3 y el proyector.
=) Si el proyector aun no muestra
a ninguna imagen (pantalla negra),
% salga de LiveViewer e inténtelo de
] nuevo.
) En algunas combinaciones | Si hay una funcién de ajuste del nivel
% de tarjeta de video de PC y | de aceleracion en su aplicacion,
g' software de aplicacion, es | intente ajustarla.
© . . posible que la imagen Para ver los detalles, consulte el
9. | No se visualizan las A L
o , auténtica (sobre todo manual de su aplicacion. -
S | peliculas correctamente. ; .
= peliculas reproducidas por
un reproductor multimedia)
no se transfiera al
proyector con “LiveViewer”.
La tasa de compresién que Pruebe ajustando la prioridad a
. . AR P 9 ‘Image Quality (Calidad de imagen)’
Las imagenes contienen | estd utilizdndose para la . \ 7 s
: ) ) o en el menu opcion de LiveViewer. 32
gran cantidad de ruido. | transmision de imagenes E ibl . f
es demasiado alta s posible que experimente un
' descenso en la velocidad.
No h fectos d LiveViewer no es
trgnsaéreer?gi:ii e compatible con estas Cambie el efecto aotroque nosea |
translp cidez (Glass) funciones de Windows® “Glass”.
u Aero®.
Utilizacion del modo Detenga el modo Proyector Multiple.
i o 30
No puede seleccionar el | Proyector Mltiple.
modo Control de Ya se ha configurado otro | Cancele el Moderador actual y
Moderador. ordenador como seleccione el nuevo Moderador. 31
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Numero de

medidas indicadas anteriormente, instale LiveViewer de nuevo.

Problema Causa probable Verificaciones a realizar pagina de
referencia
Establezca “Sound (Sonido)” en ‘On
El audio esta desactivado. | (Activado) en el menu opcion de 32
LiveViewer.
Utilizacion del modo PC Utilice el modo PC Unico.
Multiple o el modo 30
Proyector Multiple.
Consulte el nombre de modelo del
i proyector y el grupo de modelos de
e El audio no se admite en proyector. La transmision de audio 5
S algunos modelos. esta disponible Gnicamente para
g_ Grupo de modelos de proyector:
o B.
S Se ha seleccionado Consulte la configuracion de audio
2 | No hay audio silencio o volumen bajo en | en el proyector. —
g el proyector.
§ Se ha seleccionado Consulte la configuracion de audio
= silencio o volumen bajo en | en el ordenador. —
é el ordenador.
S Una vez establecido ‘Off
2 (Desactivado)’ en “Sound (Sonido)”
Comunicacion inadecuada | en el menu opcion de LiveViewer,
entre el ordenador y el vuelva a establecer esta opcién en 32
proyector. ‘On (Activado)'.
Si el proyector sigue sin producir
sonidos, reinicie LiveViewer.
Si la salida de audio no puede obtenerse aunque se tomen las 5
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Problema Causa probable Verificaciones a realizar . _de
pagina de
referencia

El ordenador esta conectado o

desconectado del equipo

periférico con un cable HDMI™, Reinicie LiveVi

) - einicie LiveViewer. 10

por lo que la configuracion de

audio del ordenador cambia al

utilizar LiveViewer.

Cuando varios ordenadores se

comunican con el proyector, una

banda de comunicacién baja

entre el ordenador y el proyector | Compruebe la conexién de red. —

reduce la velocidad de

transferencia de datos y puede

interrumpir el sonido.

El equipo USB (dispositivo de Espere un momento. El proceso de

almacenamiento USB, adaptador | transaccién del controlador de incrustacion

USB inalambrico u otros) esta tarda hasta 30 segundos.

conectado al puerto USB TYPE A | Compruebe los siguientes elementos en el
Interrupcion | del proyector. menul RED - CONFIGURACION
del sonido INALAMBRICA del proyector, también si

Es posible que el sonido se
interrumpa hasta que el firmware
del proyector transfiera el
controlador de incrustacion que
se inicia justo después de
introducir el dispositivo.

Ademas, es posible que el sonido
se interrumpa mientras el
adaptador USB inalambrico
busca SSID. El adaptador busca
SSID varias veces hasta que se
establece la comunicacion
inaldmbrica.

ha insertado el adaptador USB
inalambrico. Consulte el User’'s Manual del
proyector para obtener informacién sobre
el ment CONFIGURACION
INALAMBRICA.

Elementos de confirmacion de
CONFIGURACION INALAMBRICA

- MODO

- CIFRADO

- SSID

Desconecte el adaptador USB inalambrico
cuando el punto de acceso o el ordenador
al que esta conectado no funciona o

cuando no se utiliza una LAN inalambrica.

Aunque no se solucione el problema,
vuelva a conectar LiveViewer.
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- La imagen de la pantalla
esta congelada.

Las funciones de red del
proyector no funcionan
correctamente.

inicio de captura del menu principal
para volver a conectar el ordenador
y el proyector.

Aungue no se solucione el problema,
vuelva a conectar LiveViewer.

Problema Causa probable Verificaciones a realizar pagina de
referencia
Se utiliza una funcién de
silencio en un software de
reproduccion de audio
W_mo el %eproductor de Cuando el ordenador no emita audio,
indows™ Media. . p RN
T : . — si establece el “Sound (Sonido)” de 32
3 El equipo USB (dispositivo || jveViewer en ‘Off (Desactivado) se
ol de almacenamiento USB, |reducira el ruido.
& adaptador USB
2 inalambrico u otros) esta
2 | Los altavoces emitiran | onectado al puerto USB
® | ruido en el proyector TYPE A del proyector.
c;gj aunque el ordenador no Cuando el ordenador no emita audio,
2 | emita sonido. si establece el “Sound (Sonido)” de
8 LiveViewer en ‘Off (Desactivado)’ se
%. reducira el ruido.
c
§: La funcién Iris del Cuando no se utiliza Activar iris, 32
3 proyector esta activada. establezca “ACTIVAR IRIS” en
“APAGADOQ” utilizando el menu del
proyector.
Consulte el User’s Manual del
proyector para obtener mas
informacion sobre “ACTIVAR IRIS”.
Otros Haga clic en el botén parada de
- La informacién que aparece La comunicacion entre el captura del menu principal de
en las pantallas de rovector v la PC no esta LiveViewer para desconectar el
LiveViewer no es correcta. ? Y yia! ordenador y el proyector. A
- El pr tor no responde uncionando bien. continuacion, haga clic en el botén
proyec p » hag 27
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