Aplicacao LiveViewer
Instrucdes do proprietario

NOTA

e O fabricante ndo assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes neste manual.
e E proibido reproduzir, transmitir ou copiar este documento, total ou parcialmente, sem autorizacdo prévia por escrito.

Reconhecimento de marca registada

e  Power Point®, Internet Explorer®, Windows®, Windows Vista® e Aero® sdo marcas comerciais registadas da Microsoft
Corporation nos E.U.A. e/ou noutros paises.

Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietdrios.

Precaucao

The Software is being delivered to you “AS IS” and Christie Digital Systems USA, Inc. (CHRISTIE) make no warranty as
to its use or performance. CHRISTIE AND ITS SUPPLIERS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHRISTIE, DO
NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE
SOFTWARE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW IN YOUR JURISDICTION, CHRISTIE AND ITS
SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES CONDITIONS, REPRESENTATIONS, OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED
WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.

You agree that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited
by the United States Export Administration Act or any other applicable export laws, restrictions or regulations (collectively
the “Export Laws”). In addition, if the Software is identified as export controlled items under the Export Laws, you
represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located within, an embargoed nation (including without
limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, and Serbia) and that you are not otherwise prohibited under
the Export Laws from receiving the Software. All rights to Use the Software are granted on condition that such rights are
forfeited if you fail to comply with the terms of this Agreement.
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1 Caracteristicas

O software LiveViewer ¢ capaz de transferir imagens e audio a partir de um computador para o projector através de
uma LAN com fios ou sem fios. Este software possui diversas funcionalidades que ajudam a efectuar apresentagdes
praticas e ligacdes simples.

1.1 Modo de exibicao

No LiveViewer, existem dois modos de exibi¢do, modo PC individual e modo PC multiplo.

1.1.1 Modo PC individual

O modo PC individual pode apresentar imagens em ecra inteiro e reproduzir audio a partir de um computador para o
projector através de LAN sem fios ou com fios.

m Modo apresentador

No modo PC individual, o projector pode ficar
ocupado por um computador e bloquear um acesso de
quaisquer outros computadores (se o “Presenter Mode
(Modo apresentador)” estiver activado no
LiveViewer). Ao fazer a sua apresentacao, nao deve
preocupar-se se a imagem no ecra for
inesperadamente alternada para uma imagem enviada
por outro computador. O Modo apresentador pode ser
activado no menu opg¢ao no LiveViewer.

1.1.2 Modo PC mdultiplo

O projector pode exibir imagem de até quatro computadores ligados em simultaneo.

NOTA

e Ndo é possivel enviar audio no modo PC multiplo.
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1.2 Modo Projector Multiplo

No modo Projector Miltiplo, é possivel ligar em simultaneo até 12 projectores ao computador por LAN com fios e
sem fios.
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1.3 Modo de Controlo do Moderador

E possivel definir um computador como Moderador (Anfitrido) capaz de controlar os restantes computadores
(Clientes) ligados ao projector por LAN com fios ou sem fios. Como os Clientes ndo conseguem controlar o
LiveViewer e o projector, o Anfitrido pode controlar o programa conforme organizado de uma forma fluida e segura.

Moderator Control Mode
- - Connection list
1] EH
""J _ﬂJ User nama | 1P addrass 12|
Userl 192.168.1.14
e L= User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
192.168.1.14 192.168.1.16 \Userd 1021668118 |-
User5 192.168.1.19
Userg 192.168.1.20
Tz =2 User? 192.168.1.21
Userg 192.168.1.22
192.168.1.17 192.168.1.18 Usert0 102.168.1.03
Userll 192.168.1.24
= Userl2 192.168.1.25
Userl3 192.168.1.26
Userl4 192.168.1.27  +
e [—
Mode off | Close |

}Clientes




2 Compatibilidade

2.1 Requisitos de hardware e software para PC

SO Windows® XP Home Edition / Professional
Windows Vista® Home Basic / Home Premium /
(Service Pack 1 ou posterior )  Business / Enterprise / Ultimate
Windows® 7 Starter / Home Basic / Home Premium

/ Professional / Enterprise / Ultimate

Placa grafica VGA: 640x480 ou superior (XGA recomendado: 1024x768)
65.536 cores simultdneas ou mais alta

CPU Pentium 4 (2,8 GHz ou superior)

Espaco do disco rigido 100 MB ou mais alto

Navegador de internet Internet Explorer® 6.0 ou mais alto

Unidade de CD-ROM/DVD-

ROM

LAN sem fio IEEE802.11b/g/n

2.2 Versdes de software

Antes de instalar o LiveViewer, verifique e confirme que a sua versdo esta de acordo com o modelo do projector ao
qual ira efectuar a ligagdo. A versao de software correcta depende do modelo de projector que utiliza. Se a versao néo
corresponder a do projector, o programa podera ndo funcionar correctamente.

Se utilizar modelos que ndo se encontram listado na tabela abaixo, consulte o grupo de modelos de projectores
apresentado nas Instru¢des do proprietario do projector.

Grupo de modelos de projectores
Grupo A Grupo B
Versao ;
S LX501 LX601i
LiveViewer 'L‘C(Vﬂ LW401  LW551i
LWu421 LWU501i
e etc.
e etc.
41" v -
4.2x " v -
4.3x v v
5.xx v v

“x” na versdo significa 0 ou superior.
* . .
Apenas Windows ® de 32 bits.

NOTA acerca do computador

o A utilizagdo de uma versdo incorrecta do SO ou de um software controlador do adaptador de rede no computador pode
impedir que as imagens sejam transmitidas correctamente. Recomenda-se que verifique se existem actualizag¢bes para o
SO e controladores.

e Dependendo do tipo de dispositivo de rede sem fios e do computador que estiver a utilizar, o projector talvez ndo seja
capaz de comunicar correctamente com o computador, mesmo que esteja equipado com a funcionalidade LAN sem fios
incorporada. Se ocorrerem problemas de comunicagdo, utilize um dispositivo de rede sem fios com certificagdo Wi-Fi.

e Caso utilize o LiveViewer com o Windows Vista® ou Windows® 7, niio é possivel utilizar o Aero® Glass enquanto a
imagem do computador estiver a ser exibida através do projector.

e Ao instalar o LiveViewer no Windows Vista® ou Windows® 7, a mensagem de aviso UAC (Controlo de Conta de
Utilizador) é apresentada.

e E necessdrio que o computador satisfaca os requisitos minimos de hardware do SO.

e O “LiveViewer” nio funciona em Windows Vista® que ndo esteja actualizado para o Service Pack I ou superior. Instale
o Service Pack mais recente no seu Windows Vista®.

e A transferéncia de video através da rede pode ndo ser suportada dependendo da combinagdo do hardware e software
informatico. Nesse caso, é preferivel utilizar um cabo video/computador.




NOTA acerca do projector

Defina a resolu¢do do computador para XGA ou inferior. Consulte o manual de utilizador do seu computador ou
Windows®. Se for superior a XGA, a taxa de transferéncia serd reduzida.

Se utilizar uma resolug¢do de ecra superior a XGA, o projector ird reduzi-la para XGA no ecra.

O controlo da comunicagdo de rede é desactivado enquanto o projector estiver no modo de espera se o item MODO
ESPERA no menu AJUSTE do projector estiver definido como ECONOMIA. Ligue a comunicagdo de rede ao projector
apos definir o MODO ESPERA como NORMAL.

E possivel obter a versdo mais recente do “LiveViewer” e a informagdo mais recente deste produto a partir do nosso
website (Edabaixo).

Dependendo das especificagdes do seu computador, pode tornar-se lento devido a elevada utilizagdo da CPU quando o
“LiveViewer” estiver em execug¢ao.

2.3 Actualizar o “LiveViewer”

Verifique a ultima versdo no web sitio da Christie.
http://www.christiedigital.com

Algumas fungdes explicadas neste manual requerem a versao 5.xx do “LiveViewer”.
(“x” na versao significa 0 ou superior.)




3 Iniciar o LiveViewer

Esta secco explica o processo de utilizagdo do LiveViewer. Descri¢cdo do processo:

PASSO 1. Instalar a aplicacdo LiveViewer ([Habaixo)
PASSO 2. Ligacdo arede (EJ 10)

A func¢do de ligagao rapida prepara algumas opgdes para a ligag@o ao projector. Pode seleccionar uma que
satisfaca os seus requisitos.

» Seleccione da lista

» Ligac¢ao de codigo de acesso
» Ligacgdo de perfil
» Ligag8o de historico
> Ligagio manual =
» Minha conexdo i
Em alguns casos, existem diversos projectores ligados a mesma rede. Antes de enviar a sua =)
imagem, confirme se foi seleccionado o projector correcto. =1
PASSO 3. Inicie a Apresentacdo em Rede ([ 24) —;
O menu principal do LiveViewer sera apresentado no ecrd. Agora, pode enviar as suas a
. . , o
imagens para o projector através da rede. = J
EQ =3
- al)

Fig.3.a LiveViewer
Menu principal
3.1 Instalar o “LiveViewer”

Para poder utilizar o LiveViewer, primeiro € necessario instalar o software a partir do CD fornecido com o projector
em todos os computadores que pretende ligar ao projector de rede.

1. Ligue o PC.
: . ® p . e . ..
Se tiver o Windows~ XP instalado no computador, € necessario iniciar a sessdo como administrador.

2. Encerre as restantes aplicagdes.
3. Introduza o CD-ROM correspondente no drive de CD-ROM/DVD-ROM do PC.

4. Apds um momento, a caixa de didlogo Choose Setup Language sera

- L. N . K Choose Setup Language
exibida conforme indicado a direita. Seleccione o que gostaria de usar na

. . Select the language for the instalation from
lista e Cllque [OK] @ the: choices below.
NOTA Englih
e Sea caixa de didlogo “Choose Setup Language” ndo aparecer, proceda da
seguinte forma:

(1) Clique no botao [Iniciar] na barra de ferramentas e seleccione “Executar”.
(2) Introduza E:\setup.exe e depois prima [OK].

L Se seu drive de CD-ROM/DVD-ROM nao for o drive E no
seu PC, deve substituir E com a letra correcta do drive
atribuido no seu drive de CD-ROM/DVD-ROM.

e Se o programa ja foi instalado sera feita a desinstala¢do. Clique [Cancel] e
depois a desinstalag¢do serd cancelada. Se desinstalou o programa ao perder
a operagdo reinstale o programa a partir do primeiro procedimento.




5. Apds um momento, a caixa de didlogo Welcome sera exibida conforme
indicado a direita. Prima [Next].

6. A caixa de didlogo Acordo de licenca aparece. Se o aceitar, seleccione “I
accept the terms of the license agreement” e pressione [Next].

7. A caixa de dialogo Seleccionar local de destino aparece. Prima [Next].

Live¥iewer - InstalfShield Wicard ]
Walcome 1o the InstalS hickd Wizad foe
1 ivnVimmm
Tt brust S bkt Wietel vl st Lo omnnme 01 pns.
compudes. Tocontrus, chek

LiveYiewer - lnstallShield Wizord x|
License Agieement I‘ |
Placir: e s o Boeviss agprsmed oy

[Lcrran dgrenment -
Hitachi Coniumet Dlectionecs Co. Lid
T the Customer User

[ s )t dclomrn “Licrwrin Agmevind™ avmhuly
iy el evlen ey o ther selivie, s rpee Vo By Licrs Aggeermni
a3 3 and

IF yoous do HOT agree o the L . you ane ROT suths
usethit soft
1, Vou may ure thir soitware undes the lems of they Licene Agreement -

NOTA

o A pasta C:\Program Files\Projector Tools\LiveViewer sera criada e o programa
instalado nesta pasta. Se pretender instalar numa pasta diferente clique em
[Browse] e seleccione outra pasta.

8. A caixa de didlogo Select Program Folder ¢ apresentada. Confirme o nome
da pasta do programa. Se “Projector Tools” estiver correcto prima [Next]
para continuar. Caso contrario, introduza o nome pretendido da pasta e
prima [Next].

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Ehooss esthnston Lacalon w |
St ko e cotgs vl sl ‘

Sehup wil inatall Live\iewe: in the folowing loldes.

. ek Nt To st . ek, Briwron e ombact
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LiveYiewer - InstallShield Wizard
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Setup will add program icons 1o the Progsam Folder listed belos. 'r'ou may type a new folder
g s tha Cick N

e
ETmEE
E piting Fobdews:

o
Py ey
Games

Statup




Se for a primeira vez que esta a instalar o LiveViewer no computador, serd apresentada uma caixa de didlogo
para confirmar a instalacdo do software. A caixa de didlogo ira diferir dependendo do sistema operativo
instalado no computador.

<Se 0 computador possuir o Windows® XP>
A caixa de dialogo Instalac¢do de hardware ¢ apresentada. Prima Continuar de qualquer forma.

<Se o computador possuir o Windows Vista® ou Windows® 7>
A caixa de didlogo Seguranga do Windows ¢ apresentada. Clique em [Instalar este software de controlador
mesmo assim].

NOTA

® A caixa de didlogo pode aparecer apos a segunda instalagdo do software dependendo do estado do computador.

10.

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Depois de um momento, a instalagdo sera concluida e a caixa de diadlogo
Configuragdo concluida aparecerd, conforme mostrado a direita. Clique
em [Finish]. Isto conclui a instalagdo de programa.

Se o computador possuir a versio de 64 bits do Windows”, ndo é
necessario reiniciar o computador.

IrnstaltS binkd Wizaed Comglote

ot Card e muccesa) .
Diesfore you can e the piogsam. you must restat your
conrgade.

{2, Tt 10 ettt rry gt s
) Mic | vl restast my computer et
Plevraie ar chihs iz thew dhoves, gl Bt ek Pl

v Para confirmar se o programa foi instalado correctamente prima o botao
[Iniciar] na barra de ferramenta e seleccione Todos os programas ¢ e
depois a pasta Projector Tools.

v O “LiveViewer” aparecera nesta pasta se a instalacdo foi bem sucedida.



3.2 Ligacao arede

O LiveViewer fornece varias opg¢des para ligar o projector a rede. Pode seleccionar a que melhor satisfaz as
. . B .~ ., . ®
necessidades do sistema e do utilizador. As descrigdes apresentadas partem do principio que tem o Windows™ 7

instalado no computador.

NOTA

quando varios computadores estdo a comunicar com o projector.

audio.

e A qualidade da imagem pode diminuir ou a reprodugdo de daudio pode ser interrompida devido a uma taxa de
transferéncia de dados reduzida provocada por uma banda de comunicagdo reduzida entre o computador e o projector

e Se tentar efectuar uma ligagdo por rede ao projector enquanto outro computador estiver a utilizar Monitor USB, poderad
reduzir a taxa de transferéncia, provocando uma diminui¢do da qualidade da imagem ou interrupg¢do da reprodugdo da

3.2.1 Iniciar o LiveViewer

Inicie o “LiveViewer” no seu PC seguindo um dos procedimentos abaixo.

» Clique duas vezes no icone “LiveViewer” na area de trabalho do seu PC
» Seleccione “Iniciar” > “Todos os programas” > “Projector Tools” > “LiveViewer” no menu Windows.

TDepois, va para o item “3.2.2 Seleccionar o método de ligagdo”. (£ 10)

NOTA

e Ndo é possivel iniciar o LiveViewer se o "LiveViewer Lite for USB" estiver a ser executado no computador.
o Eapresentada uma caixa de didlogo se tiver ocorrido um problema ou se for necessario apresentar informagéoes. Leia e
proceda de acordo com as mensagens apresentadas. Acerca das mensagens, consulte “Anexo A Mensagens”. (Ed 35)

3.2.2 Seleccionar o método de ligacao

Para iniciar o LiveViewer no computador, é apresentado o seguinte
menu. Seleccione a op¢ao de descreve o método de ligacdo que pretende
utilizar.

O Select From List (Seleccione da lista)
Continue para o “3.2.2.1 Seleccionar a partir da lista ”. (£ 11)

O Enter Passcode (Introduza o codigo de acesso)

Continue para o “3.2.2.2 Conexao com o codigo de acesso”.
(Ed11)

O Profile (Perfil)
Continue para o “3.2.2.3 Conexd&o de perfil”. (Ed 12)

O History (Histdrico)
Continue para o “3.2.2.4 Conexao histdrica”. () 12)

O Configure Manually (Configure manualmente)
Continue para o “3.2.2.5 Configurar manualmente . (EJ 13)

O My Connection (Minha conexao)
Continue para o “3.2.2.6 Seleccione Minha conexao . (L 13)

10

X
Select the option that describes the connection method you would like to use:

& z
Select FromlEt o acror i

" Enter Passcode

Projector name IP address

£ profie CISBPRI_ODIF67120F9A  192.166.1.10
 Hitory OB rRI_001FE7120F20  192.168.1.254

£ Configure Manually
" My Connection

Find
Connect Exit




3.2.2.1 Seleccionar a partir da lista

Antes de seleccionar este item seu PC e os projectores devem ser
conectados a mesma rede. Se ja definiu a conexao seleccione [Select
From List (Seleccione da lista)]. A Projector List (Lista de projectores),
uma lista de projectores ligados a rede, sera apresentada na janela.
Seleccione os projectores que pretende utilizar e marque as suas caixas.
Em seguida, clique em [Connect]. O processo de ligacao inicia.

Continue para o “3.2.5 Conexao e transmissao”. (L 22)

Pode verificar o estado da ligagdo através do seguinte icone na lista de
projectores.

mim : A conexdo de rede com o projector ainda ndo foi estabelecida.

: A conexao de rede foi estabelecida, mas a transmissdo da imagem estd em espera.

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

& Belect From List
" Enter Passcode

" Profile

" History

" Configure Manually
" My Connection

Projector List

Projector name

=8 prI_001F67120F5A
CO=® prI_001F67120F20

IP address
192.168.1.10
192.168.1.254

Find
Connect Exit

: A conexao de rede foi estabelecida e as imagens no PC estdo sendo enviadas para o projector.

NOTA

e Pode seleccionar até 12 projectores em simultdneo na lista.

e Quando seleccionar varios projectores, o modo Projector Multiplo é seleccionado automaticamente. (14 25)
e Podera ndo encontrar qualquer projector na lista sob o estado de rede. Clique em [Find].

3.2.2.2 Conexao com o codigo de acesso

Se quiser utilizar o Codigo de acesso para efectuar uma ligagdo ao
projector, seleccione “Enter Passcode (Introduza o coédigo de acesso)”
Sera apresentada uma lista de adaptadores de rede disponiveis e caixas
de entrada para o Codigo de acesso. O codigo de acesso é dado pelo
projector no ecrd. Basta introduzir o Codigo de acesso no LiveViewer
para efectuar uma ligagdo ao projector.

Seleccione o adaptador de rede que pretende utilizar, marque a sua caixa
e introduza o Codigo de acesso do projector ao qual esta a tentar
efectuar uma ligacdo. Em seguida, clique em [Connect]. O processo de
ligagdo inicia.

Continue para o “3.2.5 Conexao e transmissdo”. (EJ 22)

X

Select the option that describes the connection method you would ke to use:

" Select From List
« Enter Passcode
" Profie

" History

" Configure Manualy
" My Connection

Please select the network adapter that you are going
to use.

Connection Name | Adapter Name
O Local Arez Con... Intel(R) PRO/1000 PL Netw...
O wireless Netw 113/b/g Wireless LAN Mini P...

Please enter the Passcode.

The Passcode is 3 12-digit code, that can be found on
the Startup Screen of the projector you are currently
trying to connect to.

Connect Exit

Para obter mais detalhes acerca do Codigo de acesso, consulte “3.2.3 Cédigo-Passe”. (EJ 14)

NOTA

e Ndo é possivel efectuar uma ligacdo quando ndo existir um adaptador de rede disponivel no computador.
e Podera ser necessario definir manualmente o endereco IP e outras defini¢oes de rede nas condigoes de rede.

11




3.2.2.3 Conexao de perfil

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

Se quiser utilizar os dados de perfil para estabelecer uma ligagdo ao - sdectromiss o o

projector de rede, sc?leccwne “Profile (Perfil)”. A Profile list (Lista de i Etﬂ“” T TR —
perfis), que € uma lista ’de dados de perfil armazenados, sera  Hatory Dootes  canoaon sussion
apresentada na janela. E necessario armazenar os dados de perfil [ ComaNl | s o201 2417
antecipadamente.

Seleccione os dados do ‘Profile (Perfil)’ que pretende utilizar e marque

a sua caixa. Em seguida, clique em [Connect]. O processo de ligagdo e
inicia. P =

Continue para o “3.2.5 Conexdo e transmissao”. (L 22)
Para obter mais detalhes acerca do perfil, consulte “4.5 Dados de perfil”. (EJd 33)

NOTA
e Para verificar a configura¢do num dado de perfil siga o procedimento abaixo.
v Seleccione um dado de perfil que pretende verificar.
v Mova o cursor para o dado de perfil e clique no botdo direito do rato para exibir o menu pendente.
v Seleccione “Properties (Propriedade)” no menu pendente e cligue no botdo esquerdo do rato.
v A informagao de configurag¢do do dado de perfil seleccionado é mostrada.

e Se o DHCP for configurado no seu projector, a conexdo de rede entre o projector e o PC ndo pode ser estabelecida,
uma vez que o enderego IP pode variar. Se pretender utilizar a liga¢do do perfil, é recomendado desactivar DHCP
no projector.

3.2.2.4 Conexao histérica

)

Se qulser Utillzar 0s dados do HlStérlco para efeCtuar uma llgagéo ao Select the option that describes the connection method you would like to use:
projector, seleccione “History (Historico)”. A History list (lista O selectRomLEt o
. y . . ~ ” . . . " Enter Passcode Projector name | IP address Last connected
Historico) de ligacdo, que € uma lista de projectores ligados no passado,  profie DIPRL_0F0.. 192.168.010  03/10/2001 v
I4 q Orra_ .168.1.! /08!
seré apresentada. cEE (Omos e oo
. o Ly s g [m N .168.1. 107/
Seleccione os dados do Historico que pretende utilizar e marque a sua £ Wy Connecton R AR R
caixa. Em seguida, clique em [Connect]. O processo de ligagdo inicia.
. 13 X H XA ..
Continue para o “3.2.5 Conex&o e transmissao”. (L 22) —
Se pretende copiar um registo historio para dados de perfil seleccione IR e | [

um do registo historico e clique [Register to profile] (Registe-se no
perfil). Os dados de perfil ndo pode ser apagado automaticamente.

Para obter mais detalhes acerca do perfil, consulte*4.5 Dados de perfil”.
() 33)

NOTA

e O Historico pode possuir no maximo 20 registos. Ao armazenar o 21.° dado, o registo mais antigo entre os 20 serdo
substituidos.

o As informagdes de data & hora em cada registo histérico é renovado quando a rede é conectada ao usar registo
historico.

e Se o DHCP for configurado no seu projector, a conexdo de rede entre o projector e o PC ndo pode ser estabelecida,
uma vez que o enderego IP pode variar. Se pretender utilizar a liga¢do do Historico, é recomendado desactivar
DHCP no projector.
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3.2.2.5 Configurar manualmente

X1
Se pretender deﬁnir manualmente a ligaqio, Seleccione “Conﬁgure igle:t‘ the option that describes the connection method you would like to use:
. , Select From List
Manually (Configure manualmente)”. Na janela sera apresentada uma O enterpamods  ppay oo adapter thatyau a dong
lista de adaptadores de rede disponiveis. ‘. Profle Connection Name [ pdapter Haree
3 . " History Intel(R) PRO/1000 PL Netw...
Seleccione o adaptador de rede que pretende utilizar, marque a sua & Ko Liafbfg vireless LAt R ...
caixa e clique em [Next] (-t Connecan
Continue para o “3.2.4 Configurar manualmente as definicdes de
rede”. (2 19)
Next > Exit
NOTA
o L possivel ligar até 12 projectores em simultineo.
e Quando estiverem ligados varios projectores, o modo Projector Multiplo é seleccionado automaticamente. (1 25)
3.2.2.6 Seleccione Minha conexé&o B
Select the option that describes the connection method you would like to use:
Se seleccionar Minha conexdo, o PC ¢ conectado no projector através [ et Comnect o th flowingarjecio
da rede usando os dados de perfil que ¢é pré-atribuido para Minha  profle Patdiess 1 192.108.125¢
~  History
conexao. " Configure Manually
Seleccione “My Connection (Minha conexa0)” e clique em [Connect]. iy Comnectior
O computador inicia imediatamente o processo de ligagdo ao
projector.
Continue para o “3.2.5 Conexao e transmissao”. (L 22) e it
NOTA

e Se o DHCP for configurado no seu projector, a conexdo de rede entre o projector e o PC ndo pode ser estabelecida,
uma vez que o enderego IP pode variar. Se pretender utilizar a Minha conexdo, é recomendado desactivar DHCP no
projector.

e Se ndo atribuir um perfil de dados em Minha conexdo, ndo podera ser usado.
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3.2.3 Cddigo-Passe

O sistema de codigo de acesso exclusivo fornece conexao simples e rapida com a rede. O cdodigo de acesso é um
codigo que expressa as configuragdes de rede no projector. Quando inserir o Codigo de acesso no software
LiveViewer instalado no computador, as defini¢des de rede do projector e do computador sdo combinadas e a
ligacdo sera estabelecida imediatamente. A sec¢do ¢ indicada para explicar como usar o codigo de acesso.

NOTA

o O sistema do Codigo de acesso ndo funciona sob as condi¢oes abaixo. Se o sistema estiver de acordo com uma delas,
defina manualmente a ligacdo apos introduzir o Codigo de acesso.
1) E utilizada Codificacdo.
2)  E utilizado SSID tiico.
O SSID predefinido é um dos quatro abaixo:

SSID 1 predefinido: wireless

SSID 2 predefinido: WLANProjectorl
SSID 3 predefinido: WLANProjector?2
SSID 4 predefinido: WLANProjector3

3) A Mascara de subrede nao é Classe A, B ou C.
Classe A:(255.0.0.0), Classe B:(255.255.0.0), Classe C:(255.255.255.0)

3.2.3.1 Obter o codigo de acesso

O cédigo de acesso contém um codigo de caracteres alfa-numéricos com 12 digitos (“1-9” ¢ “A-Z”). O Passcode
(Codigo de acceso (codigo-passe)) ¢ apresentado no ecrd do projector.

€ Grupo de modelos de projectores: A

Existem dois métodos para obter o codigo de acesso do projector.
> Métoto 1
v Ligue o projector e verifique se a imagem aparece no ecra.

v/ Prima o botdo COMPUTER no telecomando ou INPUT no projector para seleccionar LAN como a
porta de entrada.

v Se ndo existir sinal na porta LAN, pode encontrar o codigo de acceso (codigo-passe) no ecra.

» Métoto 2
v Ligue o projector e verifique se a imagem aparece no ecra.

v/ Prima o botdo MENU no telecomando ou os botdes A/V/</P» no projector para mostrar 0 menu no
ecrd.

Use os botdes de cursor A/V para seleccionar “MENU AVANCADO” e P para introduzir o item.
Use os botdes de cursor A/V para seleccionar REDE e P para introduzir o item.

Use os botdes de cursor A/V para seleccionar INFO e P para visualizar a INFO.

NN NN

O cddigo de acceso (codigo-passe) aparece na janela INFO.

NOTA

e FEfectue o método 2 quando projecta as suas imagens do computador através do “LiveViewer” ou quando a porta
LAN ndo é seleccionada como fonte de entrada.

e Se ndo ocorrer nenhuma comunicagdo entre o projector e o PC em 5 minutos, o codigo de acesso sera alterado.
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€ Grupo de modelos de projectores: B
Existem dois métodos para obter o codigo de acesso do projector.

> Métoto 1
v Ligue o projector e verifique se a imagem aparece no ecra.

v/ Prima o botdo COMPUTER no telecomando ou INPUT no projector para seleccionar LAN como a
porta de entrada.

v Se néo existir sinal na porta LAN, pode encontrar o cddigo de acceso (codigo-passe) no ecra.

» Métoto 2
v Ligue o projector e verifique se a imagem aparece no ecra.

v/ Prima o botdo MENU no telecomando ou os botdes A/V/<4/P no projector para mostrar 0 menu no
ecra.

v Use os botdes de cursor A/V para seleccionar “MENU AVANCADO” e P para introduzir o item.
v Use os botdes de cursor A/V para seleccionar REDE ¢ P para introduzir o item.

v Utilize os botdes de cursor A/V para seleccionar INFORMACAO SEM FIOS ou INFORMACAO
REDE LAN dependendo do tipo de ligagdo utilizada e prima o botdo de cursor ».

v O cédigo de acceso (codigo-passe) aparece na parte superior da janela “INFORMACAO”.

NOTA

e Efectue o método 2 quando projecta as suas imagens do computador através do “LiveViewer” ou quando a porta
LAN ndo é seleccionada como fonte de entrada.

e Se ndo ocorrer nenhuma comunicagdo entre o projector e o PC em 5 minutos, o codigo de acesso sera alterado.
Existem dois tipos de Codigo de acceso (cédigo-passe), CODIGO-PASSE _SEM FIOS e CODIGO-PASSE REDE
LAN. Seleccione o tipo correcto que pretende utilizar consultando as seguintes imagens.

CODIGO-PASSE_SEM FIOS CODIGO-PASSE_REDE LAN

a) Ligacdo directa entre o projector ¢ o computador a) O projector ligado ao computador através da LAN com fios

A ¥y

b) O projector ligado a um ponto de acesso através da b) O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN com
LAN sem fios o fios

j o SIS N | |

/B U f:-':( -:_’LL_'.-
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3.2.3.2 Introduzir o codigo de acesso

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

" Select From List

Ap6s seleccionar o adaptador de rede que pretende utilizar, introduza o  ErtarPisscade
Cddigo de acesso no menu do LiveViewer composto por conjuntos de 4 o
digitos cada em trés caixas (num total de 12 digitos). ~ configus Manualy

My Connection

Exemplo: CODIGO-PASSE 1234-5678-9ABC

Consulte “3.2.2.2 Conex&o com o codigo de acesso ” para avangar.
(0 12)

Please select the network adapter that you are going
to use.

Connection Name Adapter Name

g2 Con... Intel(R) PRO/1000 PL Netw...
w... 113/bfg Wireless LAN Mini P...

Please enter the Passcode.

The Passcode is a 12-digit code, that can be found on
the Startup Screen of the projector you are currently
trying to connect to.

Connect Exit

NOTA

e Ao introduzir o codigo de acesso, as letras maiusculas e mintsculas ndo sdo distinguidas.

e Seo ecrd de defini¢do manual for exibido siga para o item 3.2.3.3 Configuracdo manual”.(EJ abaixo)

3.2.3.3 Configuracao manual

Depois de introduzir o codigo de acesso (X acima), serd necessario introduzir a confi guragdo de rede
manualmente se usar qualquer c6digo de encriptacdo ou seu SSID ou mascara de subrede excepto Classe A/B/C.

(LD 14).
NOTA
e Se necessitar de obter informagoes sobre as definigoes de rede no projector, siga estes procedimentos:
€ Grupo de modelos de projectores: A
v Ligue o projector e verifique se a imagem aparece no ecrd.
v Prima o botdo MENU no telecomando ou os botoes A/V/4/» no projector para mostrar o menu no ecrd.
v Use os botdes de cursor A/V para seleccionar “MENU AVANCADO” e W para introduzir o item.
v Use os botdes de cursor A/V para seleccionar REDE e W para introduzir o item.
v Use os botdes de cursor A/V para seleccionar INFO e prima ».
v A configuragdo serd exibida na caixa REDE_INFO.
€ Grupo de modelos de projectores: B
v Ligue o projector e verifique se a imagem aparece no ecrd.
v Prima o botdo MENU no telecomando ou os botoes A/V/4/W no projector para mostrar o menu no ecrd.
v Use os botées de cursor A/V para seleccionar “MENU AVANCADO” e W para introduzir o item.
v Use os botées de cursor A/V para seleccionar REDE e W para introduzir o item.
v/ Utilize os botbes de cursor A/ para seleccionar INFORMACAO SEM FIOS ou INFORMACAO REDE LAN
dependendo do tipo de ligagdo utilizada e prima o botdo de cursor ».
v/ A definicio serd apresentada na janela “INFORMACAO”.
LAN sem fio

A informagao necessaria depende de como ligar o projector ao computador.

» Ligagao directa entre o projector e o computador.

Continue para o “3.2.3.4 Ligacdo directa entre o projector e o computador”. (L1 17)

» O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN com fios.

Continue para o “3.2.3.5 O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN com fios”. (L 17)

» O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN sem fios.

Continue para o “3.2.3.6 O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN sem fios”. (EJ 18)

LAN rede lan
Se utilizar LAN com fios, avance para o item “3.2.3.7 LAN sem fio . (£ 18)
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3.2.3.4 Ligacéo directa entre o projector e o computador

v Introduza a seguinte informacdo que ¢ definida no projector.*’
SSID: wireless (exemplo)
Encryption (Codificacéo): WEP64bit (exemplo)

Fig.3.2.3.4: Ligacdo directa entre o projector e o

Encryption key (Chave de encriptagéo) **: computador
*kkkkkkkkk (eX em p I 0)
29
Su b net mas k (Més cara d e su b red e) *3: Enter the following information.
255.255.255.128 (exemplo) =
. ST sscspuies
\/ Chque no [Connect] . m OwLaNProjectar2 223344556677
. - , .. Encryption g ’WL‘
O processo de ligagdo através de LAN sem fios inicia. EmslE |

Subret mask B B K K

Please enter the Projector Network Configuration for the projector that you
would lke to connect: to,

Continue para o “3.2.5 Conexdo e transmissao”. (L 22)

< Back Connect Exit.

NOTA

o * Parg encontrar a configuracio de rede no projector consulte NOTA. (C4 16)

e Clique em [Find] para actualizar a lista de SSID.

o ¥ Se usar uma encriptagio deve configurd-la. Contacte o administrador de rede para verificar a chave de
encriptagdo que estd configurada no projector. A chave de encriptagdo é sempre mostrada como “**¥¥¥xaksA%>

o Seusar uma mascara de sub-rede Classe A/B/C, configure-a.

3.2.3.5 O projector ligado a um ponto de acesso através da o
LAN com fios

v A configuragio no ponto de acesso. *'. %%_ //
Introduza a informagao seguinte. xi
SSID: WirelessAccessPoint (exemplo) /D] / _
Encryption (Codificagdo): WEP64bit (exemplo) %

Encryption key (Chave de encriptagéo) "

sk (exemplo) Fig.3.2.3.5: O projector ligado a um ponto de

acesso através da LAN com fios

~ . *3
v A configurago no projector. %
Introduza a informagio seguinte. Fnter e lowng nermaton.

. 551D s
Subnet mask (Mascara de subrede) ™

SSI0 MAC address
Owireless 001122334455

255.255.255.128 (exemplo) | o e
Encryption 8 ,W‘
v Clique no [Connect]. Eupley o |
Subnet mask N 00000
O prOCCSSO de ligagéﬂ il’licia. SSID, Encryption and Encryption key: use wireless access point configuration
Continue para 0 “3'2'5 Conexao e transmissao”‘ ( 22) ;?.lthegts;'nask: enter the Subnet mask that the projector is using.

< Back Connect Exit

NOTA

" Contacte o administrador de rede para encontrar a configuragdo no ponto de acesso.

Clique em [Find] para actualizar a lista de SSID.

o “Seusaruma encriptagdo deve configurd-la. Contacte o administrador de rede para verificar a chave de

encriptagdo que estd configurada no ponto de acesso. A chave de encriptagdo é sempre mostrada como
COskskoskskok kR kR ok 22

o " Para encontrar a configuragio de rede no projector consulte NOTA. (1 16)
o Seusar uma mdscara de sub-rede Classe A/B/C, configure-a.
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3.2.3.6 O projector ligado a um ponto de acesso através da
LAN sem fios
v A configuracdo no ponto de acesso. "
Introduza a informacao seguinte.
SSID: WirelessAccessPoint (exemplo)
Encryption (Codificacdo): WEP64bit (exemplo)

Encryption key (Chave de encriptagéo) 2
kkkkkkkkkk (exemplo)

Fig.3.2.3.6: O projector ligado a um ponto de
acesso através da LAN sem fios

v A configuragdo no projector. >
Introduza a informagdo seguinte.

Enter the following information.

z *g,
Subnet mask (Mascara de subrede) sa
SSID MAC adds
255'255'255'128 (exemplo) Owirsless 0011;23’;45‘5155
. OwLANProjectorl 112233445566
v Chque no [COHHCCt] . [Find || OwLAProjector2 223344556677
Encryption i | WEPS4bit hd
O processo de ligagdo através de LAN sem fios inicia. Enayptieniey |
. - . - Subnet mask N 0
Contlnue para o “3'2 '5 Conexao e transmlssao”‘ ( 22) SSID, Encryption and Encryption key: use wireless access paint configuration
1 3
;ib:tgtsmask: enter the Subnet mask that the prajector is using.
< Back Connect Exit
NOTA

* Contacte o administrador de rede para encontrar a configuracdo no ponto de acesso.
Clique em [Find] para actualizar a lista de SSID.
* . ~ ’ . . .
2 Se usar uma encriptagio deve configurd-la. Contacte o administrador de rede para verificar a chave de

encripta¢do que estd configurada no ponto de acesso. A chave de encriptag¢do é sempre mostrada como
ok kR R R

*3 Para encontrar a configuragdo de rede no projector consulte NOTA. (4 16)
* Se usar uma mdscara de sub-rede Classe A/B/C, configure-a.

3.2.3.7 LAN sem fio

v Introduza a seguinte informagao que ¢ definida no projector.

Subnet mask (Mascara de subrede) ™
255.255.255.128 (exemplo)

Enter the following information.

Subnet mask 8 R . R

v Clique no [Connect].

O processo de ligagdo inicia.
Continue para o “3.2.5 Conexdo e transmisséo”. (L 22)

Please enter the projector subnet mask.

CrEEgk | connect EXit

NOTA

e "''Se usar uma mascara de sub-rede Classe A/B/C, configure-a.
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3.2.4 Configurar manualmente as definigcdes de rede

Todas as defini¢des da ligacdo de rede entre o projector e o computador devem ser introduzidas manualmente se
seleccionar “Configure Manually (Configure manualmente)”” no menu do método de liga¢do do LiveViewer.

As informagdes a serem introduzidas para uma configuragdo manual irdo variar, dependendo da forma como
pretende ligar o projector e o computador.

LAN sem fio
A informag@o necessaria depende de como ligar o projector ao computador.

> Ligacdo directa entre o projector e o computador.
Continue para o “3.2.4.1 Ligacado directa entre o projector e o computador” ((dabaixo)

» O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN com fios.
Continue para o “3.2.4.2 O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN com fios” (L 20)

» O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN sem fios.
Continue para o “3.2.4.3 O projector ligado a um ponto de acesso através da LAN sem fios” (LH 21)

LAN com fios
Se utilizar LAN com fios, avance para o item “3.2.4.4 LAN com fios” (L 21)

3.2.4.1 Ligagao directa entre o projector e o0 computador

v/ Introduza a seguinte informagéo que é definida no projector. *!
SSID: wireless (exemplo)
Encryption (Codificacdo): WEP64bit (exemplo)

Encryption key (Chave de encriptagéo) 2. Fig.3.2.4.1: Ligagdo directa entre o projector e o
*kk Kk x KKK (ex emp [ O) computador
Mode (Modo): AD-HOC
. Enter the following infarmation.
w/ Chque no [Next] . 55D T
SEID MAC address
Owireless 001122334455
OwLanProjectorl 112233443968
v Introduza a seguinte informagio que ¢ definida no projector. *’ [Eed || Owianiroectorz zzsadasstenr
Encryption i OFF -
IP address (Endereco IP): 192.168.1.10 (exemplo) EEEmE |
z ade: B ’—L|
SU b n et mas k (Masc ara d esu b rEd e) : :nter the Wireless Prm:i:i;ﬁguramn information.
255.255.255.0 (exemplo) Mt e i Nt v e

< Back Mext > Exit

v Clique no [Add]. O endereco IP ¢ adicionado a lista.
v Clique no [Connect].

O processo de ligagdo por LAN sem fios a todos os projectores na e
1P address P 192 o168 . 1 L 1z Add

lista inicia. i
. ~ 192.168.1.11
Continue para o “3.2.5 Conexao e transmissao”. (L 22) F
Delete

Subnet mask P 255 .255 255 . 0

NOTA
e * Para encontrar a configuracdo de rede no projector consulte Enter Profector [P Adhess and Subet mask,
NOTA. (E2 16)
Clique em [Find] para actualizar a lista de SSID. < Back Connect Exit

2 . ~ ,
*< Se usar uma encriptagdo deve configura-la. Contacte o
administrador de rede para verificar a chave de encriptacdo que
esta configurada no projector. A chave de encriptacdo é sempre
mostrada como “FFFHERAAAL?
e F possivel registar até 12 enderegos IP na lista.
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3.2.4.2 O projector ligado a um ponto de acesso através da <) m N
LAN com fios ' Q"
v A configuragdo no ponto de acesso. *
Introduza a informagdo seguinte.
SSID: WirelessAccessPoint (exemplo)
Encryption (Codificacdo): WEP64bit (exemplo)

Encryption key (Chave de encriptacdo) :
*khkkkkkkkhk (exemplo)

Mode (Modo): INFRASTRUCTURE
v Clique no [Next].

Fig.3.2.4.2: O projector ligado a um ponto de
acesso através da LAN com fios

Proiector Connection

Enter the following information.

551D T

~ . *3 SEID MAC address
v/ A configuragio no projector. Dories .,
Introduza a informagao seguinte. [Fnd || D avpropetore  zo3sedassesyy
Encryption I |OFF -
IP address (Endereco IP): 192.168.1.10 (exemplo) Ermptonter ¢ |
Mode i |INFRASTRUCTURE -

Subnet mask (Mascara de subrede):
255.255.255.0 (exemplo)

v Clique no [Add]. O endereco IP ¢ adicionado a lista.
v Clique no [Connect].

Enter Wireless Access Point Configuration informatian.

< Back Mext > Exit.

Piojector Connection

Please select the projector that you are going to connect.

IP address 192 168 1, 12 Add

192,188.1.10
192.168.1.11
Delete

Subnet mask i 255 , 255 . 255 . O

O processo de ligagdo inicia.
Continue para o “3.2.5 Conexao e transmissao”. (L 22)

NOTA
e "Contacte o administrador de rede para encontrar a configuragio
no ponto de acesso.
Clique em [Find] para actualizar a lista de SSID.
o “Seusar uma encriptagdo deve configura-la. Contacte o

Enter Projector IP Address and Subnet mask.

< Back Connect Exit

administrador de rede para verificar a chave de encriptacdo que
estd configurada no ponto de acesso. A chave de encriptacdo é
sempre mostrada como “FFFFFAAIAL?

e Para encontrar a configuragio de rede no projector consulte
NOTA. (£ 16)

e Epossivel registar até 12 enderecos IP na lista.
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3.2.4.3 O projector ligado a um ponto de acesso através da
LAN sem fios

v A configuracdo no ponto de acesso. *!
Introduza a informagdo seguinte.

SSID: WirelessAccessPoint (exemplo)
Encryption (Codificagc&o): WEP64bit (exemplo)

Encryption key (Chave de encriptacéo) “:
*kkkkkkhkkk (exemplo)

Mode (Modo): INFRASTRUCTURE

v Clique no [Next].

v A configuragdo no projector. "
Introduza a informagao seguinte.

IP address (Endereco IP): 192.168.1.10 (exemplo)
Subnet mask (Mascara de subrede):
255.255.255.0 (exemplo)

v Clique no [Add]. O enderego IP ¢ adicionado a lista.

v Clique no [Connect].

O processo de ligagdo por LAN sem fios a todos os projectores na
lista inicia.

Continue para o “3.2.5 Conexao e transmissdo”. (L 22)

Fig.3.2.4.3: O projector ligado a um ponto de

acesso através da LAN sem fios

NOTA

e * Contacte o administrador de rede para encontrar a
configuragdo no ponto de acesso.

Clique em [Find] para actualizar a lista de SSID.

o " Se usar uma encriptagio deve configura-la. Contacte o
administrador de rede para verificar a chave de encriptacdo que
esta configurada no ponto de acesso. A chave de encriptacdo é
sempre mostrada como “FFFFFAAIAL?

o ¥ Para encontrar a configuragdo de rede no projector consulte

NOTA. (£ 16)
e [ possivel registar até 12 enderecos IP na lista.

3.2.4.4 LAN com fios
v Introduza a seguinte informagio que ¢ definida no projector. *'

IP address (Endereco IP): 192.168.1.10 (exemplo)

Subnet mask (Mascara de subrede):
255.255.255.128 (exemplo)

v Clique no [Add]. O endereco IP ¢ adicionado a lista.
v Clique no [Connect].

O processo de ligagdo inicia.
Continue para o “3.2.5 Conexdo e transmissao”. (L 22)

X

Enter the following information.
S50 ]

SsID MAC address

Owireless 001122334455

OWLANProjectorl 112233445566

Find || O] WLANProjector2 223344556677
Encryption i |oFF -
Encryption key i |
WMods i |INFRASTRUCTURE 2
Enter Wirsless Access Point Configuration information.
< Back Mext > Exit
X

Please select the projector that you are going to connect.
TP address P12 188 . 1 .12 Add

192,162,110

192.168.1.11

Delete
Subnet mask | 255 255 255 . 0
Enter Projectar 1P Address and Subnet mask.
< Back Connect Exit
X

Please select the projector that you are going to connect.

1P address P 192 o168 . 1 L 1z Add

182.168.1.10
192.168.1.11
Delete

Subnet mask P 255 .255 255 . 0

Enter Projector [P Address and Subnet mask.

< Back Connect Exit.

NOTA

e E possivel registar até 12 enderecos IP na lista.

o * Para encontrar a configuracdo de rede no projector consulte NOTA. (K3 16)
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3.2.5 Conexao e transmissao

3.2.5.1 Estado da ligacdo para confirmacéao .
Connection status
O menu Connection status (Estado da ligacdo) aparece quando clica I adifess Status [
. ~ P . 102.168.1.10 Connecting...
em [Connect] e o processo de ligacdo inicia. Pode verificar o 192166111 Comnected

processo no campo [Status(Estado)]. Quando todos os projectores

estiverem ligados, a Connection list (Lista de ligagdes) sera

apresentada. Para cancelar as ligagdes, clique em [Connect cancel

(Cancelamento das ligagoes)].

Se existirem ligagOes estabelecidas antes de clicar em [Cancelamento

das ligacdes], a Lista das ligagdes sera apresentada apds o processo (e eice)

de ligacdo ser cancelado.
Continue para o “3.2.5.2 Lista das ligagoes”. (Edabaixo)

Sera apresentada uma mensagem de erro se existir um erro de ligagao.
Continue para o “3.2.6 Erro de conexdo ”. (L 23)

NOTA
e Aligagdo é cancelada e ocorre um erro de limite de tempo quando ndo for possivel efectuar a ligagdo durante mais de
um minuto.

3.2.5.2 Lista das ligacgdes

Quando todos os projectores estiverem ligados, a Connection list x
. . ~ 7 Connection list
(LlSta de llga(}oes) sera apresentada' 1P address Projector name Status
. -~ . O152.168.1.10 PRI_OOIFE7120F44  LAN
Marque a caixa de selec¢do do projector para o qual pretende CIf2168111  PROCOIFE7Io0°60 LA, Presenter ore

O152.168.1.12 PRI_O0IF67120FDA  USE type &, Shdeshow

transmitir a imagem e clique em [Show].
A porta de entrada do projector ¢ alternada automaticamente para

LAN e a transmissdo da imagem ¢ iniciada. "

Continue para o “4 Funcionamento do LiveViewer » (£ 27). e e e e
. . . . . , selected, If Slideshow is running, Sideshow s terminated and change the input

Se seleccionar [Close], o menu principal do LiveViewer é souice to LaN channel

apresentado no modo de espera. (O modo de espera ¢ o estado —sow | oo |

durante o qual ndo existe nenhuma transmissdo de imagem apesar de
ter sido estabelecida uma ligagdo em rede.) A transmissao inicia ao
clicar no botdo de modo de exibigio 5= ou botdo iniciar captura =
no menu principal do LiveViewer.

NOTA

E possivel ligar até 12 projectores em simultineo.

Se quiser registar uma das definicoes de ligagdo como Minha conexdo, seleccione “Register this setting to My
Connection (Registar esta configuragdo para minha conexdo)”. Apos registar a Minha conexdo, os dados serdo
apresentados na Lista de perfis.

e Se tiver seleccionado a opgdo “Not displaying image resolution confirmation dialog (Ndo exibir a caixa de didlogo
de confirmagdo da resolugdo da imagem)”, esta caixa de didlogo ndo sera apresentada da proxima vez. Se quiser
alterar a defini¢do, clique no botdo de opgdo no menu principal do LiveViewer e remova a selec¢do da opg¢do “Ndo
exibir a caixa de didlogo de confirmagdo da resolugdo da imagem”.

e Quando a resolu¢do do computador for alterada, a disposi¢do dos icones no ecrd do ambiente de trabalho pode ser
alterada.

Mesmo se alterar a resolugdo, retornard para a predefinigdo original ao fechar o LiveViewer.
Se a resolugdo ndo foi alterada, o projector exibird a parte XGA (1024x768) do canto esquerdo superior do ecrd do
computador.

e Consulte o manual de utilizador do computador ou do Windows® para alterar a resolugéo do computador.
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3.2.6 Erro de conexao

Failed to connect to the following projector.

Quando ndo for possivel estabelecer a conex@o com o projector, sera
mostrada uma mensagem de erro “Failed to connect to the following
projector.”.

192.168.1.10

Clique em [OK]. O menu principal do LiveViewer ¢ apresentado mesmo
se a ligacdo de rede nio tiver sido estabelecida. Clique no botdo de
conexio 55 no menu principal do LiveViewer para regressar a “3.2.2
Seleccionar o método de ligagédo”. (L3 10)

Se estiver a tentar efectuar uma ligacao a varios projectores e existirem
projectores cujas ligagdes foram estabelecidas, a Connection list (Lista de ligagdes) sera apresentada apos clicar em
[OK].

Continue para o “3.2.5.2 Lista das ligages”. (L 22)

NOTA

o Verifique as defini¢oes de rede no projector, em especial se utilizar a Minha conexdo, e repita a liga¢do a partir do item
“3.2.2 Seleccionar o método de ligacdo . (EJ 10)
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3.3 Iniciar a Apresentacdo em Rede

Este capitulo explica a funcionalidade de Apresentacdo em Rede com a qual pode projectar imagens de computador
transmitidas através de uma rede.

O “LiveViewer” permite projectar imagens a partir de um ou varios PCs, ligando o projector a uma rede existente
sem utilizar cabos de computador. Esta funcionalidade de Apresentagdo em Rede ajuda-o a efectuar suavemente as
suas apresentacdes e realizar conferéncias.

Para iniciar a Apresentagdo em Rede, seleccione a porta LAN como fonte de entrada no projector e clique no botdo
iniciar captura no LiveViewer.

3.3.1 Modo de exibicdo

No LiveViewer, existem dois modos de exibi¢do, modo PC individual ¢ modo PC multiplo.

»  Modo PC individual
O projector exibe as imagens enviadas por um PC. Também ¢ possivel enviar dudio através de um
computador. (Ld 32)

»  Modo PC multiplo
O projector pode exibir imagem de até quatro computadores ligados em simultineo.

NOTA

Nao é possivel enviar audio no modo PC multiplo.

Quando estiverem ligados varios computadores e tentarem comunicar com um projector, o desempenho da transferéncia
de dados pode diminuir.

Quando forem exibidas imagens em movimento no ecrd do projector, ndo é recomendavel ligar mais do que cinco
computadores ao projector.

Quando estiverem ligados varios computadores a um projector, é recomendado consultar o administrador de rede para
estabelecer um ambiente de liga¢do adequado com a menor carga de rede possivel.

A qualidade da imagem pode diminuir ou a reprodugdo de audio pode ser interrompida devido a uma taxa de
transferéncia de dados reduzida provocada por uma banda de comunicagdo reduzida entre o computador e o projector
quando varios computadores estdo a comunicar com o projector.

Se tentar efectuar uma ligagdo por rede ao projector enquanto outro computador estiver a utilizar Monitor USB, poderad
reduzir a taxa de transferéncia, provocando uma diminui¢do da qualidade da imagem ou interrup¢do da reprodugdo da
audio.
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3.3.2 Modo apresentador

No modo PC individual o projector pode ser ocupado por um PC e bloquear um acesso de qualquer outro PC, se o
modo Apresentador estiver configurado no “LiveViewer”. Ao fazer a sua apresentacdo nao deve se preocupar que a
imagem no ecra seja inesperadamente trocada para uma imagem enviada por outro PC. O Modo apresentador pode
ser activado no menu op¢ao no LiveViewer.

3.3.3 Mostrar nome de utilizador

E possivel definir um nome de utilizador no LiveViewer, o qual € exibido no ecrd durante a apresentacdo. Assim,
os visualizadores sabem que imagem estd actualmente a ser exibida no ecra.

3.3.4 Modo Projector Mdaltiplo

Os projectores € o computador estdo no modo Projector Multiplo quando estdo ligados varios projectores ao
computador. No modo Projector Multiplo, é possivel ligar em simultaneo até 12 projectores ao computador por
LAN com fios e sem fios.

NOTA

e Ndo ¢ possivel enviar audio no modo Projector Multiplo.

e O Modo apresentador é cancelado em todos os projectores quando um deles é cancelado no modo Projector Multiplo.

e O modo PC muiltiplo NAO estd dispontvel no modo Projector Miiltiplo.

o O desempenho da transferéncia pode diminuir no modo Projector Multiplo.

e O botdo de modo de exibi¢dao 53 o menu principal do LiveViewer muda automaticamente para botdo do modo Projector
Multiplo 21 no modo Projector Multiplo. (3 27)

e E recomendado ligar o computador e varios computadores com fios para o “modo Projector Multiplo”.
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3.3.5 Modo de Controlo do Moderador

E possivel definir um computador como Moderador (Anfitrido) capaz de controlar os restantes computadores
(Clientes) ligados ao projector por LAN com fios ou sem fios. Como os Clientes ndo conseguem controlar o

LiveViewer e o projector, o Anfitrido pode controlar o programa conforme organizado de uma forma fluida e
segura.

Moderator Control Mode

g E‘!ﬂ Connection list
= = User name | IP address -
Userl 192.168.1.14
User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
User4 152.168.1.18
Users 1592.168.1.19
Useré 192.168.1.20
U=l Lw) User? 192.168.1.21
Userg 192.168.1.22
Userl0 192.168.1.23
Userll 192.168.1.24
Clear User12 192.168.1.25
_I Userl3 1592.168.1.26
Userl4 192.168.1.27 -

Userl User2.

192.168.1.14 192.168.1.16

m

192.168.1.17 192.168.1.18

[l —T—

Mode off Cose |

> Clientes

NOTA

o Até 50 computadores, incluindo o computador anfitrido, podem aderir a um grupo do modo de Controlo do Moderador.

e Apenas um computador pode ser definido como Moderador.

e Quando um computador for definido como Moderador, todos computadores, incluindo o Moderador, ligados ao mesmo
projector interrompem a transmissdo de imagem.

e O Modo apresentador NAO esta disponivel no modo de Controlo do Moderador.

e O modo de Controlo do Moderador pode ser cancelado por imposi¢cdo quando a rede é reiniciada no menu do projector
ou quando é executado o Controlo via internet num navegador de Internet.
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4 Funcionamento do LiveViewer

Ao fazer a conexao entre seu projector ¢ o PC, o menu principal do “LiveViewer” sera mostrado no ecrd PC. No

menu principal, € possivel configurar as defini¢des e utilizar as fungdes para
4.1 Menu principal e botdes de Operacao

4.1.1 Tipo de menu

Existem dois tipos de menu principal LiveViewer, Facil ¢ Avangado, que p

enviar as suas imagens para o projector.

odem ser alternados no ecra. Quando o

LiveViewer for iniciado ou a ligagdo ndo estiver estabelecida, Tipo Avangado sera apresentado em primeiro lugar.

= 5 13) o xl 12)
1)—'.'.}._,} 1)—-_-.'_>lf:_.;| — [J]«<2) " 5)
) —ert () y—mr | —— A~y
O IR D EEEEE
e]! —;i AIt_erne para —3_ 6) T
© tipo Facil =0J [ — 7) Exibigéo de estado
Alterne para o tipo Avangado 4) == )
)9
i) +—10)
Indicador —— =e1} == | 11)
U0

Fig.4.a LiveViewer 5 menu principal (Tipo Facil / Tipo Avancado)

4.1.2 Botdes de operacao

1) Botéo iniciar captura

A transmiss@o para o projector ¢ iniciada e as imagens serdo exibidas. O modo de exibi¢do sera PC individual

primeiro.

NOTA

Se alguém ja tiver sido Moderador, o botdo iniciar captura ndo podera se
A imagem principal é apresentada num ambiente de multiplos ecras.

r operado.

2) Botéo parar captura

O botdo iniciar captura =) é automaticamente alterado para botdo parar captura quando € iniciada a transmissio

de imagens.
A transmissdo da imagem ¢ interrompida.

NOTA

e Asimagens ndo podem ser exibidas no ecrd se os botdes iniciar/parar cap

tura forem clicados repetidamente.
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3) Botdo manter

A imagem no ecra é temporariamente congelada. A ultima imagem antes de clicar o botdo é mantida no ecra.
Pode revisar os dados de imagem no seu PC sem mostra-lo no ecra do projector.

NOTA

e O botdo de modo Projector Multiplo "1 néo pode ser operado até o ecrd desbloquear.

4) BotGes de modo de exibicao (L 30)
O modo de exibi¢do muda entre modo PC individual e modo PC multiplo.
A transmiss@o de imagens também pode ser iniciada ou parada.

5) Botdo de modo Projector Mdltiplo

O botio de modo de exibigdo <! muda automaticamente para botdo do modo Projector Multiplo “ZJ no
modo Projector Multiplo.
E apresentada a janela Controlo do Projector Miltiplo. (EJ 30)
6) Botdo do modo de Controlo do Moderador
O computador esta definido como Moderador ¢ é apresentada a janela Controlo do Moderador. (L 31)

NOTA
e O botio do modo de Controlo do Moderador == e botdo iniciar captura'=) ndo podem ser operados se alguém
que se encontra ligado ao mesmo projector ja tiver sido Moderador.
e Ndo é possivel clicar no botdo do modo de Controlo do Moderador no modo Projector Multiplo.

7) Botéo de conexéo

E apresentada a caixa de dialogo para seleccionar o método de ligagéo.

Para obter mais detalhes, consulte o item *“3.2.2 Seleccionar o método de ligacdo”. (L 10)
8) Botéo de opcéo

E apresentado 0 menu opgio.
9) Botéo de controlo via i nternet

Inicia o navegador de Internet no seu computador e apresenta o ecrd de Controlo via Internet para controlar um
projector e alterar vérias defini¢des para o projector.

NOTA
e O “Controlo via Internet” ndo pode controlar varios projectores em simultaneo. No modo Projector Multiplo,
ao clicar no botdo de Controlo via Internet, é apresentada uma janela com todos os projectores ligados
listados. Seleccione o projector que pretende controlar.

10) Botao Informacéo
A versdo do “LiveViewer” € exibida.

11) Botao para desligar
A rede esta desligada.
12) Botéo fechar

A rede é desconectada e “LiveViewer” é fechado.

13) Botao minimizar

Conectado Desconectado N&o conectado Aguarde
O menu principal é fechado e é
apresentado apenas o icone do
LiveViewer na barra de notificagdo - =

no computador.
Faga duplo clique na barra de notifica¢dao

para voltar a executar o menu principal. Fig.4.b Icone da bandeja de tarefa
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4.1.3 Exibir o estado
4.1.3.1 Indicador

O indicador mostra o estado seguinte.

Indicador Estado

Nota

Nao conectado

A conexdo de rede com o projector ainda nao foi estabelecida.

Aguarde

A conexdo de rede foi estabelecida, mas a transmissdo da imagem estd em
espera.

Conectado

A conexdo de rede foi estabelecida e as imagens no PC estdo sendo enviadas
para o projector.

=e]
=19
@ Desconectado

A conexdo de rede com o projector foi desconectada.

4.1.3.2 Exibicéo de estado no modo PC multiplo

O icone ¢ exibido no final a direita dos botdes de modo de exibi¢cdo. Um dos seguintes icones foi concebido para
o informar acerca de quantas e quais as partes do ecra que estdo a ser utilizadas no modo PC multiplo.

Estado

[cone de estado

Nenhum PC esta no ecra

Um PC estd no ecra

Dois PCs estdo no ecra.

Trés PCs estdo no ecra.

Quatro PCs estdo no ecra.

NOTA

e A exibi¢do do estado é actualizada a cada 3 segundos.
e Se o estado ndo pode ser obtido do projector, ndo sera actualizado.
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4.1.4 Alternar o modo de exibicao

“LiveViewer” tem apresenta o modo PC individual e modo PC multiplo. Os modos podem ser alternados no menu

rincipal.
prineip D

1y
v Clique no botdo de modo de exibigdo %< no menu principal. Os : . . . . g
botoes-abalxo sdo exibidos. . —-I;l,:J __‘?J __‘?J __‘?J _'JEIJ | gzgj
v Seleccione de 1) para 5) os botdes e clique-o.
1) Botao de modo PC individual: Alterna para o modo PC individual. A imagem ¢ apresentada em ecra
inteiro.
2) - 5) Bot@o de modo PC multiplo: Alterna para o modo PC multiplo. A imagem ¢ apresentada num quarto
do ecra identificado no botao.
O ecra do projector ¢ alteranado para o modo seleccionado acima e a transmissao de sua imagem de PC sera
iniciada para exibir sua imagem no ecra.
O icone do botdo de modo de exibi¢io == no menu principal ¢ substituido pelo icone seleccionado.

NOTA

e A transmissdo de imagens sera parada nas seguintes situagoes:
»  Quando clica no botdo de modo PC individual enquanto o projector esta no modo PC individual
»  Quando clica num dos botdes de modo PC multiplo enquanto o projector estd no modo PC muiltiplo

e Quando o modo PC multiplo for seleccionado, o ecrd do projector é automaticamente dividido em quatro zonas.

e Quando o ecrd ou uma das areas ocupadas por outro computador é seleccionada, a transmissdo de imagens desse
computador serd colocada em espera e sera apresentada a imagem do computador actualmente especificado.

4.2 Janela Controlo do Projector Mdultiplo

No modo Projector Miltiplo, podem ser ligados e controlados individual ou simultaneamente até 12 projectores.

1) Connection list (Lista das ligacdes) - 5)
Sao apresentados na lista todos os projectores VR o e e
1igadOS. ¥ 1P address Projectar name L 1

| %192.168.1.11 PRI_001F67120FES > 1
3 inici 1 192,1658.1.15 PRI_O01FG7120FAE LI

2) BOtaO iniciar Captu ra I 2192.168.1.33 PRI_O01FG7120F94 LI :

A transmissdo para o projector ¢ iniciada e as I I
imagens serdo exibidas. 1 I
3) Botdo parar captura : 2)3) :
A transmissdo da imagem ¢ interrompida. 1 4) 1

~ . | |

4) Botdo para desligar e == —— L
A rede esta desligada. O projector desligado I- Close 4‘—

desaparece da Lista de ligagdes. l

5) Botéo fechar 1

Fecha a janela Controlo do Projector Multiplo e
regressa ao menu principal do LiveViewer.

Pode verificar o estado da ligagdo através do seguinte icone na Lista de ligagdes.

@ : A conexao de rede foi estabelecida, mas a transmissdo da imagem estd em espera.

: A conexao de rede foi estabelecida e as imagens no PC estéo sendo enviadas para o projector.
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4.3 Janela Controlo do Moderador

E possivel definir um computador como Moderador (Anfitrido) capaz de controlar os restantes computadores
(Clientes) ligados ao projector.

5 |« 6)
- - Connection list

) B s Vo o - n
FLLLIULOIILI LI IS, B SWa R mdNEEEE s s R R EER R User name 1P address - I

: | 4 Usert 102.168.1.14
: I~ Userl User2 '!User2 102.168.1.16 1
: 192168114 | 192.168.116 3 H;Zﬁ 135'123'1'12 2l
: Userl — o Users 192.168.1.19 | ||

: Usert 192.168.1.20
: 192.168.1.14 User3 Userd |y iser7 102.168.021 | |
: 192.168.1.17 | 192.168.1.18 ;ﬂzzgu 135'123'1'33 1
: y User11 102.168.1.24 |

Hrrrrrrrrrs TOTTITTITIITIITITTTT PO S e e eI T T D13 L3 168198
(Ecré desligado) | Gear [ yeen 192.168.1.26 !
7~ ~N j User14 192.168.1.27 - |

4 T 3
@ e e e 2 o !
Mode off | Close | <+
!
Userl 4) 5)
192.168.1.14

- 54

(Ecraligado)
1) Botdes de modo de exibicdo (L 30)

O modo de exibi¢do muda entre modo PC individual e modo PC multiplo.
2) Lista das ligagcOes

Sao apresentados na lista todos os computadores ligados ao mesmo projector como Moderador.
3) Janela de visualizacdo

Sao apresentadas as informagdes dos computadores cujas imagens sdo exibidas no ecrd do projector.

Arraste e largue o computador da Lista de ligagdes para esta area para apresentar a imagem no ecra do projector.
A transmissdo de imagens ¢ iniciada/parada sempre que clicar na janela.

No modo PC multiplo, a janela é dividida em quatro zonas. Cada zona pode ser manipulada de modo
independente e sdo apresentadas as informagdes para cada uma delas.

4) Bot&o Limpar
Limpa a janela de visualizacdo e para a transmissao de imagens para o projector.

5) Botdo Modo desligado

Cancela o modo de Controlo do Moderador. A janela de visualizac¢do é limpa ¢ a transmissdo de imagens para o
projector parada.

6) Botao fechar
Fecha a janela Controlo do Moderador e regressa ao menu principal do LiveViewer.
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4.4 Menu opcéao

Clicar no botdo Op¢do exibe o menu de opgéo no ecra.

X 24
[ Mot displaying confirmation dialog for adding Network settings. <€¢— ]) [~ Not displaying confirmation dialog for adding Metwork settings. <€—— l)
Optimize Performance — < 2) Optimize Performance Sound ¢—m8m8— 3)
" Transmission speed " Transmission speed f« On
&+ Image quality &+ Image quality - Off
W 2)
¥ Presenter Mode < 4) v Presenter Mode < 4)
rl7 Display User Name: | Unnamed <— 5) rIV Display User Mame: | Unnamed +«— 5)
I—FLSDFV o _: _________ 6) I’F‘Lsp?y et E _________ 6)
Close Close
Fig. 4.c Menu opgdo do grupo de modelos de Fig. 4.d Menu opc¢éo do grupo de modelos de
projectores: A projectores: B

1) Not displaying confirmation dialog for adding Network settings (N&o exibir a caixa de
confirmacgéo para adicionar definicbes de rede. )
Seleccionada — A caixa de didlogo de confirmagdo para adicionar uma configuragio de rede (EJ 36) ndo é
apresentada ao ligar o computador ao projector.

Nao seleccionada — A caixa de diadlogo é sempre apresentada (comportamento padrdo).

2) Optimize Performance (Optimizar o desempenho)
“LiveViewer” captura o ecrd de PC nos dados JPEG e envia-os para o projector. “LiveViewer” tem duas
opg¢des que tem taxa de compressdo diferente dos dados JPEG.

Transmission speed (Velocidade de transmissao): A velocidade tem prioridade sobre a qualidade
da imagem. Aumenta a taxa de compressdo JPEG. O ecra no projector ¢ rescrito mais
rapido porque os dados transferidos é menor, mas a qualidade da imagem ¢ pior.

Image Quality (Qualidade da imagem): A velocidade tem prioridade sobre a qualidade da imagem.
Aumenta a taxa de compressdo JPEG. O ecra no projector € rescrito mais rapido porque os dados
transferidos ¢ menor, mas a qualidade da imagem ¢ pior.

3) Sound (Som) (apenas para o grupo de modelos de projectores: B)
A transmissdo de audio pode ser definida como valida (On (Ligado)) ou invalida (Off (Desligado)). A
predefini¢do ¢ On (Ligado).

4) Presenter Mode (Modo apresentador)

No modo PC individual o projector pode ser ocupado por um PC e bloquear um acesso de qualquer outro PC,
se o modo Apresentador estiver configurado no “LiveViewer”. Ao fazer a sua apresentacdo ndo deve se
preocupar que a imagem no ecra seja inesperadamente trocada para uma imagem enviada por outro PC. Se
pretender activa-la coloque uma marca de selec¢@o na caixa de didlogo.

NOTA

e Se o modo PC multiplo for seleccionado a configuragdo para o modo Apresentador é invalido.

e Ao trocar de modo PC multiplo para modo PC individual o modo Apresentador do PC é invalido.
e O modo Apresentador vem definido de fabrica por defeito como valido.

5) Display User Name (Mostrar nome de utilizador

Pode ser introduzido um nome de utilizador com até 20 letras através da utilizagdo de caracteres alfanuméricos.
O nome de utilizador pode ser apresentado no ecra do projector, de modo a que saiba de quem ¢ a imagem
apresentada no ecra. Se a caixa de dialogo ndo for marcada, as informagdes ndo sdo enviadas para o projector.

6) Display LiveViewer (Exibicdo LiveViewer)
Se pretender apresentar a janela da aplicacdo LiveViewer no ecra do projector, marque a caixa.
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4.5 Dados de perfil
4.5.1 Definir dados de perfil

A configuracdo de rede para conectar o projector e PC pode ser armazenada como dados de perfil. Logo que os
dados forem armazenados tudo que precisa fazer ¢ seleccionar os dados para conectar-se a rede. E recomendado

quando a mesma conexao de rede ¢ frequentemente usada.

4.5.2 Criar dados de perfil

v Seleccione “Profile (Perfil)” e clique em [Add] no menu de
método de ligagcdo do LiveViewer.

v “Create new profile (Criar novo perfil)” serd mostrado. Se ja

tiver mais de 20 dados de perfil ndo pode fazer um novo até que

exclua os dados armazenados. Introduza todas as informacdes
necessarias para a sua conexao de rede. Se pretender apagar as
informagdes introduzidas clique em [Clear].

v Clique em [OK] depois todas as informacdes sdo definidas. Se
ndo quiser armazena-los clique em [Cancel].

v Se clicar em [OK], serdo apresentados os dados de perfil na
Profile list (Lista de perfis).

Projector Gonnection

Select the option that describes the connection method you would lke to use:

" Select From List
" Enter Passcode
~ Brofiie

" History

" Configure Manually
" My Connection

Profile list

Profie name | Date created
Orrofie-1 03/10/2011 3:18:46 PM
OProfie-2 03/10/2011 3:18:41 PM
OProfie-3 03/09/2011 £:24:53 PM
OProfie4 03/08/2011 2:41:37 PM

Add ‘. Edit ‘ Delete‘ My Connection |

Connect Exit

NOTA

® Ao criar um novo perfil, recomenda-se que verifique se o novo perfil
funciona correctamente seleccionando os dados na ligag¢do do perfil.

o Se mudar um adaptador de rede no seu computador, deve criar novos
dados de perfil para o adaptador.

o Podem ser registados até 20 perfis. Se ja existirem 20 perfis, a caixa
ndo pode ser marcada.

o Se registar os dados de perfil como Minha conexdo na Lista de ligagées,
o Profile name (Nome do perfil) é atribuido automaticamente pelo
LiveViewer. O nome sera apresentado na Lista de perfis.

Create new profile

Profile name  :

Adapter name

Connection Name

| Adapter Name

Wireless settings
SSID
Encryption
Encryption key
Mode

Projector settings
1P address

Subnet mask

Computer settings
1P address

Subnet mask

O vocal Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Hetwork Conne...
O wvireless Metwork Con...  11a/b/g Wirelass LAN Mini PCI EXpress ...

| —
: Jorr -

-

¢ |apHoc -

H . . .
.

Clear ‘ oK | Cancel
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4.5.3 Editar os dados de perfil

v

\

Seleccione “Profile (Perfil)” e, em seguida, seleccione um dos perfis
listados no menu do método de ligag@o do LiveViewer.

Clique no ecra [Edit].
“Edit profile (“’Editar perfil)” sera mostrado.

Edite as informagdes necessarias para serem revisadas. Se
pretender limpar todas as informagdes na janela clique em
[Clear].

Clique no [OK] depois que a edigdo estiver concluida. Se ndo
quiser armazena-los clique em [Cancel].

Se clicar em [OK], os dados de perfil editados serdo
armazenados e apresentados na Profile list (Lista de perfis) com
as novas informagdes de Date created (Data de criagdo).

Projector Connection
Select the option that describes the connection method you would like to use:
" Select From List

Profile list
r
Enter Passcade Profile name | Date created
f+ profile [m]Profie-1 03/10/2011 3:19:46 PM

¢ History DOProfie-2  03/10/2011 3:18:41 PM
Oprofles  03/09/2011 6:24:53 PM
-

Configure Manually | 9o 504 g3j08/2011 2:41:37 PM

My Connection

Add Edit | Da\atel My Connection ‘
Connect Exit

NOTA

e Ao criar um novo perfil, recomenda-se que verifique se 0 novo
perfil funciona correctamente seleccionando os dados na liga¢do
do perfil.

4.5.4 Registar Minha conexéao

Pode registar um perfil como ‘My Connection (Minha conexo)’ de
modo a ser utilizado com frequéncia. Apos efectuar o registo, tudo o
que precisa fazer ¢ seleccionar Minha conexao para efectuar uma
ligacdo a rede.

4
4

v

Clique no [My Connection].

O ecra “Add My Connection (Adicionar Minha conexao)” sera
mostrados. Os dados de perfil actualmente seleccionados para
Minha conexdo ¢ mostrado com um marca de selecgdo na lista.

Seleccione um perfil listado na janela e coloque uma marca na
caixa de selecgdo.

Clique em [OK] e depois a janela sera fechada. Se ndo quiser
seleccionar um novo clique em [Cancel].

Apos ser estabelecida a ligagdo de rede, também pode registar a
Minha conexao a partir da Lista de ligacdes apresentadas. Para obter
mais detalhes, consulte o item “3.2.5.2 Lista das ligacdes”. (L 22).

Edit profile

Profile name @ | Profie-1
Adapter name
Connection Name

|_Adapter Name
OvLocal Arez Connaction  Intel(R) PRO/1000 PL Network Conne...
[ Wireless Network Con... 11a/bjg Wireless LAN Mini PCI Express ...

Wireless settings

SSID H WLANProjectorl J
Encryption i |OFF -
Encryption key H

Mode :  |AD-HOC hd
Projector settings

IP address 3 192 . 168 . 1 . 10
Subnet mask H 255 . 255 . 255 . O
Computer settings

IP address H 192 . 168 . 1 . 250
Subnet mask H 255 . 255 . 255 . 0
Clear | oK ‘ Cancel

Projector Connection

Select the option that describes the connection methad you would like to use:
" Select From List

Profile list
il bl Profile name | Date created
" Profie [mProfie-1 03/10/2011 3:19:46 PM
© History O erofie-z 03/10/2011 3:18:41 PM
Orrofile-3 03/08/2011 6:24:53 PM

" Configure Manualy
" My Connection

DOerofle4  03/08/2011 2:41:37 PM

add | edt | Delete | My Connecton |

Conne( Exit

NOTA

e Na lista todos os dados de perfil sdo mostrados independente qual
adaptador de rede for seleccionado. Pode registar um perfil que
ndo seja para o adaptador de rede actualmente seleccionado como
Minha conexdo.

Add My Connection

Select the profile to add My Connection list.

Profile list
Profile name Adapter name
profile-1 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O rrofile-2 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O erofile-3 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O rrofile-4 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter

OK Cancel
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Anexo
A Mensagens

Sao apresentadas as seguintes caixas de didlogo se tiver ocorrido um problema ou se for necessario apresentar

informagdes. Leia e proceda de acordo com as mensagens apresentadas.

Mensagem 1. A network connection could not be established.

Esta mensagem ¢ apresentada quando seleccionar LAN com fios € o
projector ndo estiver ligado ao computador através de um cabo LAN.
Verifique se o projector esta conectado com um cabo LAN no seu PC.

Clique em [OK] para regressar ao ecra anterior.

Projectar Connection

A network connection was not established.
Please check the network connection.

Mensagem 2: The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).

O projector ja atingiu o nimero maximo de ligagoes de rede.
Clique em [OK] e ¢ apresentado o menu principal do LiveViewer.

Tente novamente ap6s desligar um (ou mais) dos computadores.

Mensagem 3: A network connection could not be established.

. ® - . - - .
O Windows"™ impediu as altera¢des de configuragdo de rede, pois pode
- e e . ~ . ® .. ..
nao iniciar sess@o no Windows ™ com direitos de administrador.

Clique em [OK] para regressar ao ecra anterior.

Contacte o administrador de rede para iniciar sessdo com direitos de
administrador. Ap6s terminar a sessdo no Windows”, volte a inicia-la
com direitos de administrador e regresse a “3.2 Ligagdo a rede . (EJ
10)
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Projector Connection

The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).
Please try again after a session of connected user is disconnected.

Projector Connection

A network connection could not be established.

Windows prevented network configuration changes.

Please insure that you are authorized to make these changes or check your
security settings.




Mensagem 4: Are you sure you want to connect the selected projector?

Projector Connection

Esta mensagem ¢ apresentada quando o adaptador sem fios
seleccionado ja estiver a ser utilizado por outra ligacdo de rede.

‘Are you sure you want to connect the selected projector?

Para conectar, clique em [Yes].
Continue para o “3.2.5 Conexao e transmissao”. (L 22)

Clique em [No] para regressar ao ecra anterior.

Mensagem 5: Incorrect PassCode.

Projector Gonnection

Incorrect Passcode.

O codigo de acesso incorrecto foi introduzido.

PASSCODE : 1234 - 5678 - S0AB

Clique em [OK] para regressar ao ecrd “Enter Passcode (Introduza o
codigo de acesso)”.

Seleccione o codigo de acesso no ecra do projector e introduza o
codigo novamente. (EJ 14)

Mensagem 6: Do you want to apply suggested network settings as follows?

Projector Connection

Esta caixa de didlogo sera apresentada quando necessitar de alterar
uma configuragdo de rede no computador de modo a ser possivel

Do you want to apply suggested network settings as follows?

1P address 1 192.168.1.75

ligé-lo ao projector. b e Change.. |
Verifique com o administrador de rede se as configuracdes de rede na I™ ot dspizyng confimation daiog for addng Network settings,
caixa de dialogo estdo correctas. Em seguida, clique em [Yes].
Se nao pretender aplicar as configuragdes de rede da caixa de dialogo,
clique em [No].

Yes No

Se pretender adicionar as configuracdes de rede manualmente, clique
em [Change]. Sera apresentada uma nova caixa de didlogo para
adicionar uma configuracdo de rede, conforme apresentado a direita.
Introduza o enderego IP e a mascara de subrede do computador. Em
seguida, clique em [OK].

Projector Gonnection

Enter the following information.
TP address g B . R
Subnet mask >

NOTA

e Se tiver seleccionado a op¢do “Not displaying image resolution
confirmation dialog (Ndo exibir a caixa de didlogo de confirmagdo
da resolug¢do da imagem)”, esta caixa de didlogo ndo sera
apresentada da proxima vez. e quiser alterar a defini¢do, clique no
botdo de op¢do no menu principal do LiveViewer e remova a
selecc¢do da op¢do “Ndo exibir a caixa de didlogo de confirmagdo
da resolug¢do da imagem”.

Enter Computer IP Address and Subnet mask.

o Cancel

Mensagem 7: An IP Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to connect to.

Projector Connection

Esta mensagem ¢ apresentada quando o endereco IP do computador
corresponde ao do projector. Como sdo necessarios enderegos IP
diferentes, clique em [OK] e introduza um enderego IP correcto.

An IP Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to
connect to.
Please choose an 1P Address that is currently not in use.
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Mensagem 8: Incorrect IP Address.

Projector Connection

Esta mensagem ¢ apresentada quando ¢ definido um endereco IP
errado.

Incorrect IP Address.

Clique em [OK] e introduza o endereco IP correcto.

Mensagem 9: A Network Configuration Conflict exists.

Projector Connection

A Network Configuration Conflict exists.
Please verify your Netwaork Configuration Settings (computer and projector).

Esta mensagem ¢ apresentada quando o modo de ligacdo de rede
definido no computador ndo corresponde ao modo do projector.

Verifique as defini¢des de configuragdo de rede do projector e do
computador.

Clique em [OK]. O menu principal do LiveViewer é apresentado
mesmo se a ligacdo de rede ndo tiver sido estabelecida.

E0

=)
Clique no botdo de conexao == no menu principal do LiveViewer
para regressar a “3.2.2 Seleccionar o método de ligacdo”. (L 10)

Mensagem 10: There is a projector already connected with your computer.

Projector Connection

Esta mensagem ¢ apresentada quando ja existe um projector ligado ao
computador.

There is 3 projector already connected with your computer.
Are you sure that you want to disconnect the current connection and establish
new connection?

Clique em [Yes] se pretender terminar a ligagio actual. E estabelecida
uma nova ligagdo.

Clique em [No] se pretender manter a ligagdo actual ao estabelecer
uma nova ligacdo. (Modo Projector Multiplo)

Clique em [Cancel] se ndo for possivel estabelecer uma nova ligagdo e

pretender manter a ligagdo actual. -

NOTA

e L possivel ligar até 12 projectores em simultineo.

e Quando estiverem ligados varios projectores, o modo Projector Multiplo é seleccionado automaticamente. (1 25)
o Sejd existirem 12 projectores ligados, ndo é possivel clicar em “No”.
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Mensagem 11: In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from the
current projector.

Projector Connection

Esta mensagem ¢ apresentada quando o niimero de projectores ligados
¢ superior ao nimero Maximo.

In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from
the current projector.
‘Are you sure that you want to disconnect from the current projector.

Clique em [Yes] se pretender terminar a ligagio actual. E estabelecida
uma nova ligagao.

Clique em [No] se ndo for possivel estabelecer uma nova ligagdo e
pretender manter a ligagdo actual.

Mensagem 12: The projector is currently in use (Presenting) by another user.

Projector Connection

O projector que pretende enviar suas mensagens esta ocupado por
outro computador no modo Apresentador.

This projector is currently in use (Presenting) by another user.
You cannot connect with this projector until the other session (Presenter
Mode) is finished.

Clique [OK] e depois no menu principal “LiveViewer” ¢ exibido no
modo em espera.

Tente enviar suas imagens depois que o modo Apresentador estiver
desligado.

Mensagem 13: A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display to
(PC-Less Presentation Mode).

Projector Connection

O projector que pretende enviar suas imagens esta no modo
Diapositivos na Apresentacdo SEM PC.

A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display
to (PC-Less Presentation Mode).
If you continue, you will cancel the current Slideshow.

Clique em [Yes]. O projector ira parar a apresentacdo de diapositivos e
alterar a porta de entrada para LAN. O computador inicia a
transmissao de imagens.

Clique em [No] entdo o projector continua no modo Diapositivos e o
menu principal “LiveViewer” ¢ exibido no modo em espera no seu PC.

Mensagem 14: Are you sure you want to change the input channel of the Projector to LAN?

Projector Connection

O projector ndo esta definido para LAN como um sinal de entrada.

Are you sure you want to change the input channel of the Projector to "LAN'?

Clique em [Yes]. O projector altera para LAN.

Clique em [No]. O projector permanece inalterado e ¢ apresentado o
menu principal do LiveViewer no modo de espera no computador.
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Mensagem 15: Are you sure that you want to turn on the network adapter?

Projector Connection

O ecra ¢ apresentado se o adaptador de rede seleccionado for invalido.

Are you sure that you want to turn on the netwark adapter?

Clique em [Yes] para o activar. Continue para o “3.2.5 Conexao e
transmissdo”. (EJ 22)

Clique em [No] para ndo o activar. O ecrd apresenta o ecra anterior
para seleccionar outro adaptador de rede.

Mensagem 16: It cannot be connected because improper native resolution panel projector is
selected.

Projector Connection

Esta mensagem ¢ apresentada quando projectores com diferentes
resolugdes de painel de origem tentam ligar-se a0 mesmo computador.

It cannot be connected because improper native resolution panel projector is
selected.

Clique em [OK]. O menu principal do LiveViewer ¢ apresentado
mesmo se as ligacdes de rede com os projectores seleccionados nédo
tiverem sido estabelecidas.

Clique no botdo de conexdo == no menu principal do LiveViewer
para regressar a “3.2.2 Seleccionar o método de ligacdo”. (£ 10)

Mensagem 17: Since moderator control mode of connected projector (IP address: *x* ¥k it xkx)
becomes effective, Multi Projector mode is
canceled.

Projector Connection

Since moderatar control mode of connected projector (1P address:
192,168, 1.10) becomes effective, Multi Prajector mode is canceld.

Esta mensagem ¢ apresentada quando o modo Projector Multiplo é
cancelado, visto que o modo de Controlo do Moderador do projecto
ligado fica activo noutro computador.

Clique em [OK] e ¢ apresentado o menu principal do LiveViewer.

Mensagem 18: You can not operate while moderator control mode is activated.

Projector Connection

O projector € ocupado por outro computador no modo de Controlo do
Moderador.

Clique em [OK] e ¢ apresentado o menu principal do LiveViewer.

*fou can not operate while moderator control mode is activated.
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B Solucao de problemas

Numero
Problema Causa provavel Itens a verificar da %aegma
referéncia
O projector esta ligado. A lampada do projector esta ligada? | —
Nenhuma imagem A fonte de entrada do O projector esta ligado em LAN?
projector n&o esta ligada —
em LAN.
As configuracgdes de rede do PC e/o
projecto ndo foram confVerifique as
configuragdes de rede do PC e do
projector. Se alterar as
As configuracdes de rede conflguragogs do prOJecth desligue
) ~ a alimentagao CA do projector e
do PC e/o projecto nédo o
; depois ligue-a novamente. Se 16
: foram configuradas g )
O projector que correctamente colocar simplesmente o projector no
pretende conectar ndo ' modo de alimentagdo EM ESPERA
€ encontrada em e depois liga-lo novamente, as
nenhum lugar da lista novas configuragdes talvez néo
de projectores sejam activadas.iguradas
disponiveis correctamente.
Q Consulte o manual para o software
= ' de firewall e efectue uma das
) Um software de firewall accBes sequintes:
Q diferente do Firewall do & guintes. , .
o . ® . - Exclua o “LiveViewer” da lista de -
o Windows™ esta instalado .
o itens bloqueados
3 no PC. D ) ,
5 - Desactive o firewall enquanto
3 utiliza o “LiveViewer”
Y As configuragdes de rede | Verifique as configuragbes de rede
do PC e/o projecto nédo do PC e do projector. 16
foram configuradas
correctamente.
A fonte de entrada do O projector esta ligado em LAN?
projector ndo esta ligada -
Nao pode comunicar em LAN.
Utilize os utilitarios de rede que
- podem vir com o computador ou
E utilizado um ponto de, adaptador LAN sem fios para
acesso e o seu PC esta Lo
. estabelecer a ligacdo de rede sem -
ligado ao ponto de acesso |
i . fios. Para obter detalhes, consulte o
através da LAN sem fio.
manual do computador ou do
adaptador.
Utilizar o modo PC Utilize o modo PC individual.
multiplo (modo PC 24
_g multiplo) ou o modo
o Projector Mdltiplo.
§ O projector ndo pode Alterando a prioridade para
g A imagem projectada é | apresentar imagens ‘Transmission Speed (Velocidade
o mais lenta comparada | dinamicas tais como de transmiss&o)’ no menu opgéo
o | com estado PC animacg&o de PowerPoint® | podera ajudar a melhorar a
3 na velocidade total. velocidade. 32
Y ~
o A taxa de compresséo
® utilizada para a
transmissdo de imagens é
muito baixa.
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Numero

Moderador.

Problema Causa provavel ltens a verificar da %nga
referéncia
O LiveViewer nao pode enviar
Utilizar a Galeria de dados para o ecra (.j(.) computa}dor
Fotografias para quando estiver a utilizar Galeria de
A A Fotografias para Apresentacgao de _
presentagdo de Di " Wind Vista®
Diapositivos no Windows lapositivos no Windows Vista:.
Vista® Encerre Galeria de Fotografias para
’ A tagdo de Diapositivos antes
presentagéo p
de utilizar o LiveViewer.
O LiveViewer nao pode enviar
dados para o ecra do computador
Utilizar o Visualizador de | quando estiver a utilizar o
Fotografias para Visualizador de Fotografias para
Apresentacgao de Apresentacao de Diapositivos no —
Nenhuma imagem Diapositivos no Windows® | Windows Vista®. Encerre o
7. Visualizador de Fotografias para
Apresentagao de Diapositivos antes
de utilizar o LiveViewer.
Clique no botéo parar captura no
menu principal do LiveViewer para
desligar o computador e o projector.
> Em seguida, clique no bot&o iniciar
% Ma comunicagdo entre o | captura no menu principal para 27
@ computador e o projector. | voltar a ligar o computador e o
= projector. Se o projector continuar a
S nao apresentar qualquer imagem
ol (ecra preto), saia do LiveViewer e
g tente novamente.
Y Em algumas combinagdes | Se existe uma fungao de ajuste do
o de placa grafica e nivel de aceleracéo do video na sua
° software de PC, existe a aplicagao, tente utiliza-la.
Q . . possibilidade de que uma | Para obter detalhes, consulte o
§ \l;lizﬁaelizp;rsswel image_m real - _ manual da sua aplicagao.
§ correctamente os espemalr_nente f|Imes_ -
& | filmes. reproduzidos pelo leitor
ol multimédia - ndo possam
~ ser transferidos para o
projector com o
“LiveVewer”.
Tente definir a prioridade para
A taxa de compressao ‘Image Quality (Qualidade da
A imagem encontra-se | utilizada para a imagem)’ no menu opgao do 32
pouco nitida. transmissao de imagens € | LiveViewer. Vocé podera
muito elevada. experimentar uma dimunuigéo da
velocidade.
Sem efeitos de
transparéncia ou O LiveViewer ndo suporta . o
translucidez estas funcionalidades do §Terlaer$ SC IC;T:nl:g’]’ efeito diferente de —
[Transparéncia (Aero Windows® Aero®. P .
Glass)]
Utilizar o modo Projector Pare o modo Projector Mdltiplo. 30
N&o é possivel Multiplo.
seleccionar o modo de | 3 esta definido outro Cancele o Moderador actual e
Controlo do Moderador. | computador como seleccione o novo Moderador. 31
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Numero

novamente o LiveViewer.

Problema Causa provavel Itens a verificar da %a;gma
referéncia
Defina “Sound (Som)” como ‘On
O audio esté desligado. (Ligado)’ no menu opg¢ao do 32
LiveViewer.
Utilizar o modo PC Utilize o modo PC individual.
multiplo (modo PC
- 30
multiplo) ou o modo
Projector Multiplo.
_g Verifique 0 nome do modelo do
@ projector e o grupo dos modelos do
§ Nao é suportado audio em | projector. A transmissao de audio 5
& alguns modelos. apenas esta disponivel para o
‘B grupo de modelos de projectores:
o B.
% Sem audio Esta seleccionado siléncio | Verifique as definigdes de audio no
o ou baixo volume no projector. —
® projector.
8 Esta seleccionado siléncio | Verifique as definicdes de audio no
%. ou baixo volume no computador. -
S computador.
"‘%’)z Defina como ‘Off (Desligado) o
— “Sound (Som)” no menu opgao do
Ma comunicagédo entre o LiveViewer e, em seguida, defina-o
. ) : ) 32
computador e o projector. | novamente como ‘On (Ligado)'.
Se o projector continuar a produzir
qualquer som, reinicie o LiveViewer.
Se nao for possivel reproduzir audio mesmo apos serem
aplicadas as medidas de correcgao acima indicadas, instale 7
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Numero

(oedenunuod) spay we oedeuasaldy

Problema Causa provavel Itens a verificar da p()jaeglna
referéncia
O computador esta ligado
a ou desligado do
equipamento periférico
através do cabo HDMI™ | . o
Reinicie o LiveViewer. 10

Interrupgao do som

pelo que a configuragao
de audio no computador é
alterada durante a
utilizacédo do LiveViewer.

Quando estiverem a
comunicar varios
computadores com o
projector, existe uma
banda de comunicacéao
reduzida entre os
computadores e o
projector diminui a taxa de
transferéncia de dados e
pode interromper o som.

Verifique a ligagao de rede.

O equipamento USB
(dispositivo de
armazenamento USB,
adaptador USB sem fios
ou outros) esta ligado a
porta USB TYPE A do
projector.

O som pode ser
interrompido até o
firmware do projector
transferir controlador
integrado que inicia apos
a introdugao do
dispositivo.

Além disso, o som pode
ser interrompido enquanto
0 adaptador USB sem fios
esta a pesquisar o SSID.
O adaptador pesquisa o
SSID repetidamente até a
comunicacao sem fios ser
estabelecida.

Aguarde um momento. A
transferéncia do controlador
integrado demora até 30 segundos.
Verifique também os seguintes itens
no menu REDE - DEFINICAO SEM
FIOS se tiver introduzido um
adaptador USB sem fios. Consulte
as Instrucdes do proprietario do
projector para obter detalhes acerca
do menu DEFINICAO SEM FIOS.
Itens de confirmagéo da
DEFINICAO SEM FIOS

- MODO

- CODIFICACAO

- SSID

Desligue o adaptador USB sem fios
quando o ponto de acesso ou
computador ligado n&o estiver a
funcionar ou a LAN sem fios néo for
utilizada.

Embora o problema néo esteja
resolvido, volte a ligar o LiveViewer.
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Numero

Problema Causa provavel Itens a verificar da %a;gma
referéncia
A fungao de siléncio no
software de reprodugéo de
audio como o Windows®
Med|a.PIayer esta activa. Quando o computador n&o transmitir
Z O equipamento USB audio, colocar a opgéo “Sound 32
3 (dispositivo de (Som)” em ‘Off (Desligado) do
® armazenamento USB, LiveViewer diminui o ruido.
= adaptador USB sem fios
Sl ou outros) esta ligado a
O | E emitido ruido a partir | porta USB TYPE A do
% dos altifalantes no projector.
& prOJecttor,demb~ora ° Quando o computador n&o
S computador nao transmitir audio, colocar a opgao
transmita som. « » ‘ : )
) Sound (Som)” em ‘Off (Desligado)
S do LiveViewer diminui o ruido.
=
§ A funcao de iris do Quando a iris activa nao for 32
& projector esta activada. utilizada, defina a opgéo “IRIS
~ ACTIVA” como “DESLIGAR”
utilizando o menu do projector.
Consulte as Instrugdes do
proprietario do projector para obter
detalhes acerca da “IRIS ACTIVA”.
Outros L Clique no botéo parar captura no
: ~ A Comunicagéao entre o e R
- As informacbes : = menu principal do LiveViewer para
~ projector e o PC nao : !
apresentadas nos ecras do ; X desligar o computador e o projector.
A ~ estiver funcionando ; . a0
LiveViewer estao Em seguida, clique no botéo iniciar
; corretamente. o
incorrectas. captura no menu principal para 27

- O projector nao responde.
- Alimagem no ecré esta
congelada.

As fungdes de rede do
projector ndo estédo a
funcionar correctamente.

voltar a ligar o computador e o
projector.

Embora o problema nao esteja
resolvido, volte a ligar o LiveViewer.
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