LiveViewer program
Bruksanvisningen

NOTERA

o Tillverkaren tar inget ansvar for eventuella felaktigheter i denna bruksanvisning.
e Reproduktion eller kopiering av hela eller delar av innehdllet i detta dokument far inte ske utan skriftligt medgivande.

Varumarkesinformation

. Power Point®, Internet Explorer®, Windows®, Windows Vista®
Microsoft Corporation i USA och/eller andra ldnder.

Alla évriga varumdrken dr respektive varumdrkesdgares egendom.

och Aero® dr et registrerat varumiirke som tillhor

Forsiktigt

The Software is being delivered to you “AS IS” and Christie Digital Systems USA, Inc. (CHRISTIE) make no warranty as
to its use or performance. CHRISTIE AND ITS SUPPLIERS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHRISTIE, DO
NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE
SOFTWARE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW IN YOUR JURISDICTION, CHRISTIE AND ITS
SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES CONDITIONS, REPRESENTATIONS, OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED
WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.

You agree that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited
by the United States Export Administration Act or any other applicable export laws, restrictions or regulations (collectively
the “Export Laws”). In addition, if the Software is identified as export controlled items under the Export Laws, you
represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located within, an embargoed nation (including without
limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, and Serbia) and that you are not otherwise prohibited under
the Export Laws from receiving the Software. All rights to Use the Software are granted on condition that such rights are
forfeited if you fail to comply with the terms of this Agreement.
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1 Funktioner

LiveViewer programvaran kan dversétta bilder och ljud fran en dator till projektorn via tradldst LAN eller tradbundet
LAN. Denna programvara har flera funktioner som underléttar bekvam presentation och enkel anslutning.

1.1 Visningslage
I LiveViewer, det finns tva visningsliagen, Single PC-l4ge och Multi PC-lage.

1.1.1 Single PC-lage

Single PC-lige kan visa bilder pé hela skidrmen och spela upp ljud frén en dator till projektorn via tradlost LAN
eller tradbundet LAN.

m Presenterarlage

I Single PC-ldge kan projektorn vara upptagen av en
annan dator och kan blockera adtkomst frén andra
datorer (om Presenter Mode (Presenterarldge) &r
instdlld pa LiveViewer). Nér presentationen gors
behover du alltsd inte bekymra dig for att bilder fran
nagon annan dator ska dyka upp pa skarmen.
Presenterarlage kan stéllas till pd i option-meny i
LiveViewer.

1.1.2 Multi PC-lage

Projektorn kan visa bilder for upp till fyra anslutna datorer samtidigt.

NOTERA
o Ljud kan inte skickas i Multi PC-ldge.




1.2 Flerprojektorlage

I Flerprojektorlage kan upp till 12 projektorer anslutas till datorn via tradlost eller tradbundet LAN samtidigt.

-

1.3 Moderator kontrollage

En dator kan anges som Moderator (vird) som kan styra alla andra datorer (klienter) anslutna till projektorn via
tradlost LAN eller trddbundet LAN. D4 Klienter inte kan styra LiveViwer och projektorn, kan Vérden fortsitta med
programmet som planerat smidigt och sékert.

Moderator Control Mode
- ‘Connection list
o B3
User name | 1P address
Userl 192.168.1.14
Uzl = User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
192.168.1.14 | 192.168.1.16 | |\ o 109 168118
UserS 192.168.1.19
Users 192.168.1.20
e L= User? 192.168.1.21
Userd 192.168.1.22
192.168.1.17 | 192.168.1.18 | 7T Ton 186193
Userl1 192.168.1.24
= User12 192.168.1.25
Ldear || yeorr 192.168.1.26
User14 192.168.1.27 -
‘< - 1. — [
Mode off | Close |

}Klienter




2 Kompatibilitet

2.1 Hardvaru- och programvarukrav fér PC

Operativsystem Windows® XP Home Edition / Professional
Windows Vista® Home Basic / Home Premium /
(Service Pack 1 eller Business / Enterprise / Ultimate
senare )
Windows® 7 Starter / Home Basic / Home Premium

/ Professional / Enterprise / Ultimate

Processor Pentium 4 (2.8 GHz eller hogre)

Grafikkort VGA: 640x480 eller hogre (rekommenderad XGA: 1024x768)
65.536 farger eller mer

Harddisksutrymme 100 MB eller hégre

Webbrowser Internet Explorer® 6.0 eller battre

CD-ROM/DVD-ROM-spelare

Tradlost LAN IEEE802.11b/g/n

2.2 Programversioner

Kontrollera och bekréfta om versionen for LiveViewer passar den projektormodell du ska ansluta den till innan du
installerar det. Rétt version av programmet beror pa vilken projektormodell du har. Om versionen inte r densamma
som pa projektorn kan det hénda att programmet inte att fungera som det ska.

Om du anvénder modellens nétverksfunktioner tillgéingliga inte &r listade i tabellen nedan, kontrollera gruppen av
projektormodeller som stér i Bruksanvisningen for projektorn.

Grupp av projektormodeller
GruppA GruppB
LiveViewer ;
) LX501 LX601i
Version 'L‘C(Vﬂ LW401  LW551i
LWuU421 LWU501i
och m.m.
och m.m.
4.1x " v -
4.2x " v -
4.3x v v
5.xx v v

“x” 1 versionsnumret betyder 0 eller mer.
" Endast Windows® 32-bitars version.

NOTERA angaende datorn

o Felaktig OS-version eller drivrutin for nétverksadaptern pa din dator kan forhindra att bilder éverfors korrekt. Vi
rekommenderar att du kontrollerar for uppgraderingar av OS och drivrutiner.

e Beroende pa vilken typ av tradlés ndtverksenhet och dator du anvinder kanske projektorn inte kan kommunicera pa rdtt
sdtt med din dator dven om datorn du anvinder dr utrustad med en inbyggda tradlésa LAN-funktioner. Om ett
kommunikationsproblem uppstdr bor du anvinda en Wi-Fi-certifierad trddlos nétverksenhet.

e Om du anviinder LiveViewer i Windows Vista® eller Windows® 7, kan Aero® Glass inte anviindas medan datorbilden visas
pd projektorn.

e Vid installering av LiveViewer i Windows Vista® eller Windows® 7 kommer UAC (Kontroll av anvindarkonto)
varningsmeddelandet att visas.

e Din dator mdste uppfylla minimikraven for hardvara for ditt OS.

o “LiveViewer” fungerar inte med Windows Vista® som inte uppdaterats till Service Pack 1 eller senare. Installera det
senaste Service Pack i ditt Windows Vista®.

e Videodverforing via ndtverk kanske inte stods beroende pd kombinationen av datorns hdrdvara och programvara. I detta
fall ér en video/dator-kabel att foredra.




NOTERA angéende projektorn

o Still in din dators skirmupplsning till XGA eller ligre. Léis anvindarhandboken for din dator eller Windows®. Om
storre dn XGA kommer dverforingshastigheten att reduceras.

o Om du anvinder en skdarmupplosning som dr storre dn XGA, kommer projektorn att minska den till XGA pd skdrmen.

*  Ndtverkskommunikationskontrollen avaktivera ndr projektorn dr i vinteldge om alternativet VANTLAGE i menyn
INSTALL. pa projektorn dr satt till SPARA. Anslut néitverkskommunikationen till projektorn efter att VANTLAGE satts till

NORMAL.

e Du kan skaffa den senaste versionen av LiveViewer och den senast informationen om produkten pd vir webbsida. (3
nedan).

®  Beroende pa din dators egenskaper kan datorns funktion sakta ner pa grund av hog CPU-anvindning ndr “LiveViewer”
kors.

2.3 Uppdatera “LiveViewer”

Ontrollera och himta den senaste versionen pa Christic Webbplatsen.
http://www.christiedigital.com

En del funktioner som forklaras i den hiar handboken kriaver “LiveViewer” version 5.xx.
(“x” 1 versionsnumret betyder 0 eller mer. )




3 Starta med LiveViewer

Detta avsnitt forklarar hur man anvinder LiveViewer. Oversikt éver forfarande enligt foljande:

STEG 1. Installera LiveViewer programmet (L4 nedan)
STEG 2.  Anslut till natverk (E£J 10)

Snabb anslutning forbereder nagra alternativ for att ansluta till projektorn. Vélj det som passar dina krav.
Vilj fran listan
Passcode for anslutning
Profil for anslutning
Historik for anslutning

Y V.V V VY

Manuell anslutning
» Min anslutning

I en del fall ar flera projektorer anslutna i samma nétverk. Innan du skickar ivég din bild, se ES)
till att rétt projektor ar vald. =i
STEG 3. Starta Natverkspresentation (Ed 24) :J
LiveViewer huvudmeny visas pa skdrmen. Nu dr det klart att sdnda dina bilder till projektorn 4

.. A
via nitverket. — :'J

Fig.3.a LiveViewer
Huvudmeny

3.1 Installera “LiveViewer”

For att anvinda LiveViewer, méste du forst installera programvaran frdn CD:n som medfoljer projektorn pé alla
datorer som du vill ansluta till din nédtverksprojektor.

1. Satt péa datorn.
Om du anvinder Windows XP® p4 din dator maste du logga in som administratr.

2. Sting av alla andra program.
3. Sitt i den medfdljande CD-ROM-skivan.

4. Efter en liten stund kommer dialogen Choose Setup Language att visas
som visas till hdger. Vilj i listan och tryck pa [OK].

Choose Setup Language

Select the language for the instalation from
<1 the choices below.

NOTERA

e Om dialogrutan “Choose Setup Language” inte visas, gor foljande:
(1) Klicka pd knappen [start] i verktygsfiltet och vilj “Kor”.
(2) Ange ‘E:\setup.exe’ och tryck sedan pd [OK].

L Om din CD-ROM/DVD-ROM-enhet inte dr E pd din PC sd
mdste du ersdtta E med den korrekta bokstaven for CD-
ROM/DVD-ROM-enheten.

. Om programvaran redan dr installerad kommer den att avinstalleras. Klicka
pa [Cancel] knappen, sa avbryts avinstallationen. Om du avinstallerar
programvaran av misstag, installera den pd nytt enligt ovan.




5. Efter en liten stund kommer dialogen Welcome att visas som visas till
hoger. Tryck pa [Next].

6. Dialogrutan License Agreement visas. Om du accepterar det, vilj “T accept
the terms of the license agreement” och tryck pa [Next].

7. Dialogrutan Choose Destination Location visas. Tryck pa [Next].

Live¥iewer - InstalfShield Wicard ]
Walcome 1o the InstalS hickd Wizad foe
1 ivnVimmm
Tt brust S bkt Wietel vl st Lo omnnme 01 pns.
compudes. Tocontrus, chek

Live¥iewer - InstalfShield Wicard
License Agreement b ‘ |
Pinarin mad #n folovers) koonse agesment cambuly

[Lcrran dgrenment -
Hitachi Coniumet Dlectionecs Co. Lid
T the Customer User

[ s )t dclomrn “Licrwrin Agmevind™ avmhuly
iy el evlen ey o ther selivie, s rpee Vo By Licrs Aggeermni
a3 3 and

IF yoous do HOT agree o the L . you ane ROT suths
usethit soft
1, Vou may ure thir soitware undes the lems of they Licene Agreement -

NOTERA

e Mappen C:\Program Files\Projector Tools\LiveViewer skapas och programmet
installeras ddr. Om du vill anvinda en annan mapp, tryck [Browse] och vdlj en
annan mapp.

8. Dialogen Select Program Folder visas. Bekrifta namn p& programmappen.
Om “Projector Tools” kdnns bra, tryck pa [Next] for att fortsdtta. Annars,
skriv in det 6nskade mappnamnet och tryck pa [Next].

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Ehooss esthnston Lacalon w |
St ko e cotgs vl sl ‘

Sehup wil inatall Live\iewe: in the folowing loldes.

. ek Nt To st . ek, Briwron e ombact
et bk
Detiration Folder
C\Program Fier\Proiechor Took\LveNiiows! Rjowein

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Seleel Pregam Foldes w |
Plastn celact 8 proguam ke ‘

Setup will add program icons 1o the Progsam Folder listed belos. 'r'ou may type a new folder
g s tha Cick N

e

ETmEE

E piting Fobdews:

o
o ——r—

Games

Statup




Om det ar forsta gangen du installerar LiveViewer pé din dator kommer en dialog for installering av
programvaran att visas. Dialogen skiljer sig beroende pé operativsystemet pé din dator.
<Om din dator anvander Windows® XP>

Dialogen Hardware Installation visas. Klicka pa Continue Anyway.

<Om din dator anvander Windows Vista® eller Windows® 7>
Dialogen Windows Security visas. Klicka pa [Installera drivrutinen &nda].

NOTERA

e Det kan héinda att dialogen visas efter andra installeringen av programvaran beroende pd din dators tillstan .

10.

v

v

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Efter en stund é&r installationen avslutad och dialogrutan Setup Complete
visas (se hoger). Tryck pa [Finish]. Detta avslutar installationen av

IrnstaltS binkd Wizaed Comglote

ot prae
Diesfore you can e the piogsam. you must restat your
conrgade.

programvaran. Starta om din dator.
Om din dator anvidnder 64-bitars version av Windows®, behover du inte
starta om datorn.

), Tt 1 et o oo v

0 M | vl skt computer et

Fiaverve o chsh s b thew v, aeed o e, Frshab
comgiets sehup,

For att bekréfta att programmet har blivit korrekt installerat, tryck pé
[Starta] knappen, vélj Program och dérefter Projector Tools mappen.
“LiveViewer” visas i den mappen om installationen lyckades.




3.2 Anslutatill natverket

LiveViewer erbjuder flera alternativ for anslutning till din nétverksprojektor. Du kan vélja den som bést
dverensstimmer med ditt system och anviindarbehov. Beskrivningarna hir baseras pa att Windows® 7 ir installerat pa
din dator.

NOTERA

o Bildkvalitén kan forsdmras eller ljudutmatningen kanske avbryts beroende pa ldg datadverforingshastighet pa grund av
ldg kommunkationsband mellan dator och projektor ndr flera datorer kommunicerar med projektorn.

o Om du forséker att ansluta via ndtverk till projektorn som en annan dator anvinder som USB-visning, kan det minska
overforingshastigheten vilket leder till forsdmring av bildkvalitén eller att ljudutmatningen avbryts.

3.2.1 Starta LiveViewer

Starta “LiveViewer” i din datorn och vélj ndgon av f6ljande.

» Dubbelklicka pa “LiveViewer” ikonen pa datorns skrivbord.
> Valj “Start” — “Program” — “Projector Tools” — “LiveViewer” pa Windows menyn.

Fortsitt till punkt “3.2.2 Valj anslutningsmetod”. (EJ 10)

NOTERA

e LiveViewer kan inte startas om "LiveViewer Lite for USB" kors pd din dator.
e Ett meddelande visas om ett problem har uppstatt eller for att ge dig information. Lds och dtgdrda enligt meddelande om
det visas. Vad avser meddelande, se “Bilaga A Meddelanden” (L 35).

3.2.2 Valj anslutningsmetod

X
Select the option that describes the connection method you would lke to use:

For att starta LiveViewer pa din dator kommer foljande meny att visas.

Vilj det alternativ som beskriver den anslutningsmetod du vill anvanda. TR e e ‘ ‘
ker Passcode Projector name 1P address
. e 0 . " Profie S pR) .168.1.
O Select From List(Valj fran listan) b B e
Fortsitt till punkt “3.2.2.1 Att valja fran listan”. (£ 11) S

O Enter Passcode(Ange Passcode)

Fortsitt till punkt “3.2.2.2 Anslutning med Passcode”. (EJ 11)
O Profile(Profil)

Fortsitt till punkt “3.2.2.3 Profile anslutning . (£ 12)
O History(Historik)

Fortsiitt till punkt “3.2.2.4 History anslutning . (Ed 12)
O Configure Manually(Konfigurera manuellt)

Fortsitt till punkt “3.2.2.5 Manuell konfiguration”. (EJ 13)
O My Connection(Min anslutning)

Fortsiitt till punkt “3.2.2.6 Vélja Min anslutning ”. (E4 13)

Find
Connect Exit

10



3.2.2.1 Attvélja fran listan

Innan du kan vélja detta méste din PC och projektorn vara anslutna till
samma natverk. Om anslutningen redan dr uppréttad, vélj [Select From
List] (\Valj fran listan). Projector List (Projektorlista) 4r en lista dver
projektorer anslutna till ndtverket som kommer att visas pa fonstret.
Vilj de projektorer du vill anvinda och markera deras rutor. Klicka
sedan pa [Connect]. Anslutningsprocessen startar.

Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och dverforing”. (L1 22)

Du kan kontrollera statusen for anslutning genom foljande ikon pé

23
Select the option that describes the connection method you would like to use:
Select From List Projector List
Projector name

" Enter Passcode
" Profile

" History

" Configure Manually

IP address
192.168.1.10
192.168.1.254

OB rrI_001F67120F0A
OB rr1_001F67120F20

My Connection

Find
Connect Exit

projektorlistan.

mim : Nitverksanslutningen till projektorn &r &nnu inte upprittad.

: Nétverksanslutningen har uppréttats men bildoverforingen har inte borjat.

: Nétverksanslutningen har upprittats och bilderna pa PC:n skickas till projektorn.

NOTERA

o Du kan vilja upp till 12 projektorer samtidigt fran listan.
e Nir du viljer flera projektorer Flerprojektorlige att viljas automatiskt. (1 25)

e Du kanske inte hittar nagon projektor i listan under dina nétverkstillstand. Tryck pd [Find].

3.2.2.2 Anslutning med Passcode

Om du vill anvidnda Passcode for anslutning till projektorn, vélj “Enter
Passcode (Ange Passcode)”. En lista dver tillgéngliga natverksadaptrar
och inmatningsrutor for Passcode kommer att visas pa fonstret. Din
Passcode visas av projektorn pa skarmen. Mata helt enkelt in Passcode i
LiveViewer for att ansluta nitverksprojektorn.

Vilj den nitverksadapter du vill anvdnda och markera dess ruta och
mata in Passcode for den projektor du for tillfélligt forsoker ansluta till.
Klicka sedan pa [Connect]. Anslutningsprocessen startar.

X
Select the option that describes the connection method you would like to use:
" Select From List
« Enter Passcode
" Profie
" History
" Configure Manualy
" My Connection

Please select the network adapter that you are going
to use.

Connection Name
O ocal Arez Con..
O wireless Metw...

Adapter Name
Intel(R) PRO/1000 PL Natw...
113/b/g Wireless LAN Mini P...

Please enter the Passcode.

The Passcode is 3 12-digit code, that can be found on
the Startup Screen of the projector you are currently
trying to connect to.

Connect Exit

Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och dverforing”. (L 22)
For mer detaljer avseende Passcode, se “3.2.3 Passcode” () 14).

NOTERA

e Du kan inte ansluta ndr det inte finns ndgon tillginglig ndtverksadapter pad din dator.
e Du kan behdva stilla in IP-adress och andra nétverksinstdllningar manuellt for dina nétverkstillstand.

11




3.2.2.3 Profile anslutning

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

Om du vill anvinda profildata for anslutning till din nétverksprojektor, - sdectromiss o o

vilj “Profile (Profil)”. Profile list (profillista), vilken &r en lista Gver el f“““de T
sparade profildata som kommer att visas pé fonstret. Dataprofilen maste ~ Hitory Dootes oot siee o
finnas sparad innan anslutningen gors. e | Dierfes o3og/2011 245 o
Vilj de ‘Profile (P rofil)’ data du vill anvdnda och markera deras rutor.

Klicka sedan pa [Connect]. Anslutningsprocessen startar.

Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och éverféring”. (Cd 22) ptd |Gt | ekte | My comnecton |

. i Connect Exit
For mer detaljer avseende profil, se “4.5 Profildata” () 33).

NOTERA
e For att kontrollera instdllningar i en dataprofil, gor som foljer.
v Vilj den dataprofil du vill kontrollera .
v Hogerklicka pd dataprofilen, och en popupmeny visas.
v Vilj “Properties” pd popupmenyn och klicka for att bekrifta.
v Nuvisas instdllningarna for profilen.

e Om DHCP dr valt pd projektorn, kommer ndtverksanslutning mellan projektorn och datorn inte att kunna upprittas
eftersom IP-adressen kan variera. Om du vill anvinda profilanslutning rekommenderas det att du stinger av DHCP
for projektorn.

3.2.2.4 History anslutning

. . . . . . . . 1 X
Om du Vlll al’lVaHda HIStorlkdata for anSh’ltnlng tlll prOJ ektoma Val] Select the option that describes the connection method you would like to use:

“History (Historik)”. History list (historiklista) for anslutningar, vilket T SelecLFOMLEL iy e

-
Enter Passcode Projector name | IP address Last connected

ar en lista Over projektorer tidigare anslutna som kommer att visas pa ~ profie CIPRL00IFS. . 192.168.0.10  03/10/2011 ..

.. & Fistont CIPRI_OD1F6... 192.168.1.55  03/08/2011 ...
fonstret. PRI_001F6... 192.168.1.254 03/08/2011
" Configure Manualy Opry B /08]

e . . . . . Orri_ .168.1. 107/,
Vilj de Historikdata du vill anvéinda och markera deras rutor. Klicka CyComecton [ ISR 00T
sedan pa [Connect]. Anslutningsprocessen startar.

Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och éverforing”. (L 22) e
Om du vill kopiera en historikpost till profildata, markerar du en av r—

historikposterna och klickar pa [Register to profile] (Spara i profil). Det
gér inte att radera profildata automatiskt.
For mer detaljer avseende profil, se “4.5 Profildata”. (Ed 33)

NOTERA

o Antalet Historik registreringar dr maximalt 20. Da 21 data sparas, kommer den dldsta av de 20 att skrivas over.

o [Informationen datum & time i varje sparad anslutning fornyas dd ndétverket ansluts via denna metod.

e Om DHCP dr valt pa projektorn, kommer ndtverksanslutning mellan projektorn och datorn inte att kunna upprittas
eftersom IP-adressen kan variera. Om du vill anvinda Historikanslutning rekommenderas det att du stinger av
DHCP for projektorn .
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3.2.25 Manuell konfiguration

X
Om du vill ange anslutningen manuellt, vilj “Configure Manually P
(Konfigurera manuellt)”. En lista 6ver tillgingliga nitverksadaptrar i
kommer att visas pd fonstret. i Dltoc s o nea(o R0/ 1000 L e
Vilj den nitverksadapter som du vill anvdnda och markera dess ruta och & Cantais fangaly | [VV/2iEss HESi L1afb/ vireess Lat R ..
klicka pa [Next].  frcemacn

Fortsitt till punkt “3.2.4 Konfigurera natverksinstallningarna
manuellt”. (L2 19)

Next > Exit
NOTERA
e Upp till 12 projektorer kan anslutas samtidigt.
e Nir du ansluter flera projektorer Flerprojektorlige att viljas automatiskt. (EJ 25)
3.2.2.6 Valja Min anslutning £

Select the option that describes the connection method you would like to use:

Om du viljer “My Connection (Min anslutning)”, ansluts datorn till [ et Comnect o th flowingarjecio

projektorn via nédtverket genom att anvénda de profildata som ¢ profie Padiress  : 192.168.1.254
oo . . . " Histof

fortilldelats till My Connection. e

Vilj “My Connection (Min anslutning)” och klicka pa [Connect]. iy Connectior
Datorn startar omedelbart anslutningsforfarandet till projektorn.
Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och 6verféring”. (Ed 22)
Connect Exit

NOTERA

e Om DHCP dr valt pa projektorn, kommer ndtverksanslutning mellan projektorn och datorn inte att kunna upprittas
eftersom IP-adressen kan variera. Om du vill anvinda Min anslutning rekommenderas det att du stinger av DHCP
for projektorn.

e Om inga profildata har tilldelats till My Connection, kan den inte anvindas.
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3.2.3 Passcode

Med Passcode-systemet gar det bade snabbt och enkelt att ansluta till nitverket. Passcode &r en kod for
nédtverksinstédllningarna i projektorn. Nar du matar in Passcode i LiveViewer programvaran pa din dator kommer
nitverksinstdllningarna for projektorn och datorn passas ihop och anslutningen kommer att uppréttas omedelbart. T
Denna del forklarar hur man anvénder Passcode.

NOTERA

e Passcode fungerar inte under nedanstdende forhdllanden. Om ditt system uppfyller ett av den, stall in anslutningen
manuellt efter det att du matat in Passcode.
1)  Kodning anvinds.
2)  Unik SSID anvinds.
Leveransinstdllning av SSID dr 4 av nedan;

Leveransinstdllningar SSID 1: wireless

Leveransinstdllningar SSID 2: WLANProjectorl
Leveransinstdllningar SSID 3: WLANProjector?2
Leveransinstdllningar SSID 4: WLANProjector3

3)  Ndtmask dr inte Klass A eller B eller C.
Klass A:(255.0.0.0), Klass B:(255.255.0.0), Klass C:(255.255.255.0)

3.2.3.1 Att fa tag pa Passcode

Passcode dr en 12-stéllig alfanumerisk kod (“1-9” and “A-Z”). Nu visas din Passcode (Passkod) pa
projektorskdrmen.

€ Projektmodell grupp: A
Det finns tva sitt att fa Passcode fran projektorn.

> Metod 1
v Sitt pa projektorn och sdkerstill att bilden visas pa skdrmen.

v Tryck pd COMPUTER-knappen pa fjarrkontrollen eller INPUT-knappen pa projektorn for att vélja
LAN som input-port.

v Om LAN-porten inte mottar nagon signal sd aterges Passcode (Passkod) pa skdrmen.

» Metod 2
v Sitt pa projektorn och sdkerstéll att bilden visas pa skdrmen.

v Tryck pd MENU knappen pa fjarrkontrollan eller pa knapparna A/V/</®» pa projektorn om du vill
visa menyn pd skérmen.

v Anvind markérknapparna A/ nér du vill vélja “DETALJ. MENY”, och anvidnd markérknappen P
nér du vill ange objekt.

Anvind A/V knapparna for att vilja NATVERK, och anvind » knappen for att bekriifta.

Anvind markoérknapparna A/ nér du vill vilja INFORMATION, och anvédnd mark6rknappen P nédr
du vill visa INFORMATION.

v Passcode (Passkod) visas i fonstret INFORMATION.

DN

NOTERA

o Vilj metod 2 ndr du projekterar din datorbild via “LiveViewer” eller nir LAN-porten har valts som ingdngskilla.
e Ominte PC och projektor kommunicerar under 5 minuter, kommer Passcode att dndras.
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€ Projektmodell grupp: B

There

are two methods to get the Passcode from the projector.

> Metod 1

v
v

v

Satt pa projektorn och sdkerstill att bilden visas pa skarmen.

Tryck pd COMPUTER-knappen pa fjarrkontrollen eller INPUT-knappen pa projektorn for att vélja
LAN som input-port.

Om LAN-porten inte mottar ndgon signal sd aterges Passcode (Passkod) pa skérmen.

> Metod 2

v
v

v

NN

Satt pa projektorn och sikerstill att bilden visas pa skarmen.

Tryck pd MENU knappen pé fjarrkontrollan eller pa knapparna A/V/</» pa projektorn om du vill
visa menyn pé skdrmen.

Anvind markorknapparna A/V nér du vill vélja “DETALJ. MENY”, och anvind markorknappen P
nir du vill ange objekt.

Anvind A/V knapparna for att viilja NATVERK, och anviind » knappen for att bekrifta.

Anviind markdrknapparna A/V for att vilja TRADLOS INFORMATION eller TRADBUNDEN
INFORMATION beroende pa typ av anslutning du anvinder och tryck pa markérknappen ».
Passcode (Passkod) visas i ZINFORMATION” fonstret.

NOTERA

Vilj metod 2 ndir du projekterar din datorbild via “LiveViewer” eller nir LAN-porten har valts som ingdangskill
Om inte PC och projektor kommunicerar under 5 minuter, kommer Passcode att dndras.

Det finns tvd typer av Passcode(Passkod), PASSKOD _TRADLOS och PASSKOD TRADBUNDEN. Viilj den typ du
onskar anvinda med héinsyn till foljande bilder.

PASSKOD_TRADLOS PASSKOD_TRADBUNDEN

a) Direkt anslutning mellan projektor och dator a) Projektorn &r ansluten till datorn via tradbundet LAN

& - & 7

b) Projektorn dr ansluten till en adtkomstpunkt via tradlost | b) Projektorn dr ansluten till en atkomstpunkt via tradbundet
LAN ; LAN
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3.2.3.2 Knappa in Passcode

Efter det att du valt den nitverksadapter du vill anvédnda, mata in I Select From Lt
Passcode (Passkod) i menyn for LiveViewer uppdelad i 4-siffriga var i

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

N Please select the network adapter that you are going
+ Enter Passcode to use.

" Profie Connection Name | Adapter Name

3 rutor (totalt 12 Siffror)'  Hitory O Locsl Ares Con... Intel(R) PROJ1000 PL Natw...

Exempel: PASSKOD  1234-5678-9ABC iy covec
Se “3.2.2.2 Anslutning med Passcode” for forfarande. (L 11)

Wirele: etw... Vi
" Configure Manualy O wireless Me 11a/b/g Wireless LAM Mini P

Please enter the Passcode.

The Passcode is a 12-digit code, that can be found on
the Startup Screen of the projector you are currently
trying to connect to.

Connect Exit

NOTERA
e Ndr du knappar in Passcode, sdrskiljs inte versaler frin gemena.
o Om bilden for manuell instdllning visas, fortsiitt med punkt 3.2.3.3 Manuell konfiguration”.(EQ nedan)

3.2.3.3 Manuell konfiguration

Efter att du knappat in Passcode (EJ ovan), maste du manuellt ange nitverksinstillningar om du anvéinder ndgon
krypteringsnyckel eller ditt unika SSID eller Subnet mask utom Klass A/B/C (£ 14).

v
v

v

v
v
v

v
v

v

<

NOTERA

e Om du behéver ndtverksinstdllningarna frdan projektorn, folj detta forfarande:

€ Projektmodell grupp: A

€ Projektmodell grupp: B

Sdtt pad projektorn och sikerstdll att bilden visas pa skdrmen.

Tryck pd MENU knappen pa fjdrrkontrollan eller pa knapparna A/ W pd projektorn om du vill visa menyn pd
skcdrmen.

Anvind markorknapparna A/ VW nér du vill vilja “DETALJ. MENY ", och anvind markérknappen W nér du
vill ange objekt.

Anvéind A/ W knapparna for att vilja NATVERK, och anvind W knappen for att bekrfta.
Anvind markorknapparna A/ W nér du vill vilja INFORMATION, och tryck pa markérknappen W .
Instéillningen kommer att visas i NATVERK_INFORMATION-boxen.

Sdtt pad projektorn och séikerstdll att bilden visas pa skdrmen.

Tryck pd MENU knappen pa fjdrrkontrollan eller pa knapparna A/ W pd projektorn om du vill visa menyn pd
skcdrmen.

Anvind markorknapparna A/ W nér du vill vilja “DETALJ. MENY”, och anvind markérknappen W nér du
vill ange objekt.

Anvéind A/ W knapparna for att vilja NATVERK, och anvind W knappen for att bekrdfta.

Anvind markérknapparna A/ W for att vilja TRADLOS INFORMATION eller TRADBUNDEN
INFORMATION beroende pa typ av anslutning du anvinder och tryck pa markérknappen » .

Instdllningen kommer att visas pd fonstret "INFORMATION .

Tradlost LAN

Den nédvéndiga informationen dr beroende pé hur du ansluter projektorn och datorn.

» Direkt anslutning mellan projektor och dator.
Fortsitt till punkt “3.2.3.4 Direkt anslutning mellan projektor och dator”. () 17)

» Projektorn dr ansluten till datorn via tradbundet LAN.
Fortsitt till punkt “3.2.3.5 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via tradbundet LAN”. (£ 17)

» Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via tradlost LAN.
Fortsitt till punkt “3.2.3.6 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via tradlost LAN”. (£ 18)

Tradbundet LAN

Om du anvinder tradbundet LAN, fortsitt till post “3.2.3.7 Tradbundet LAN”. (L1 18)
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3.2.3.4 Direkt anslutning mellan projektor och dator

v Knappa in foljande information som finns i projektorn *'

SSID: wireless (exempel)
Encryption(Kodning):  WEP64bit (exempel)
. . 2 Fig.3.2.3.4: Direkt anslutning mellan projektor
Encryption key(Krypteringsnyckel) *: och dator
*kkkkkkkkk (ex em p e I )
X
SU b n et mas k (Nat mas k) *3: Z;jr the following \‘nﬁ:‘urmatmn.
255.255.255.128 (exempel) =g HAC adkess
Owireless 001122334455
OwLaNProjectorl 112233445965
‘/ Kllcka [Connect] m OwLenProjectar2 223344556677
Encryption g ’WL‘
Anslutningsforfarande via trddlost LAN startar. Eﬂ:wuuun kkev O]
Subnet masl N 00
FOftsatt tlll punkt “3. 25 Anslutn | ng OCh éve rfO ring”. ( 22) Please enter the Projector Network Configuration for the projector that you
would lke to connect to.
< Back Connect Exit
NOTERA

o * FGr att hitta nétverksinstdillningen pd projektorn, se i NOTERA. (EJ 16)

o Klicka pd [Find] for att uppdatera SSID-listan.

e ¥ Om du anvinder kryptering, mdste detta stillas in. Kontakta néiitverksadministratoren for att fi den
krypteringsnyckel som anvdnds i projektorn. Krypteringsnyckeln visas alltid som ***¥¥Hsksckkx

. 3 Om du anvinder Subnet mask utom Klass A/B/C, stdller du in den.

3.2.3.5 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via
tradbundet LAN

v Instillningar for access point. *'. N\ ’/
o

Knappa in foljande information. _
SSID: WirelessAccessPoint (exempel) /D] / oD
Encryption(Kodning):  WEP64bit (exempel) %

Encryption key(Krypteringsnyckel)
yp y(Kryp gshy ) Fig.3.2.3.5: Projektorn dr ansluten till en

bt (exem p el) atkomstpunkt via tradbundet LAN
. . . . *
v Projektorns instillning. ~ =
Knappa in fOl_] ande information. Enter the follawing nfarmation,
L * 51D s
Subnet mask(Natmask) ™ i T
Owireless 001122334455
255.255.255.128 (exempel) | o e
. ncryption ¢ wepeaor ]
v Klicka [Connect]. e i
noryptionkey ;|
. Subnet mask H . . .
Anslutningsprocessen startar. ,
SSID, Encryption and Encryption key: use wireless access point configuration
FOl’tSﬁtt till pun.kt “3. 2.5 AnSIUtn i ng OCh Ove rfo ring”. ( 22) ;?.lthegts;'nask: enter the Subnet mask that the projector is using.
< Back Connect Exit
NOTERA

" Kontakta din nétverksadministrator for att fa instdllningarna for access point.

Klicka pad [Find] for att uppdatera SSID-listan.

e 2 Om du anviinder kryptering, mdste detta stillas in. Kontakta néitverksadministratéren for att fi den kodningsnyckel
som anvdnds i dtkomstpunkten. Krypteringsnyckeln visas alltid som “*¥¥¥¥xdkx%>

3 For att hitta nétverksinstdillningen pa projektorn, se i NOTERA. (B3 16)

* Om du anvénder Subnet mask utom Klass A/B/C, stdller du in den.
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3.2.3.6 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via
tradlost LAN
v Instillningar for access point. .
Knappa in foljande information.
SSID: WirelessAccessPoint (exempel)
Encryption(Kodning): WEP®64bit (exempel)
Encryption key(Krypteringsnyckel) ™:

Fig.3.2.3.6: Projektorn &r ansluten till en

Fkkkdkkxdokk (ex emp eI) atkomstpunkt via tradlost LAN
v Projektorns instéllning. "
Knappa in foljande information. x
« Enter the following infrmation.
Subnet mask(Natmask) ™ e O
SSID MAC address
255.255.255.128 (exem pel) Dwireless 001122334455
OwLANProjectorl 112233449566
/ Klicka [Connect] . m OwLaNProjector2 223344556677
Encryption g ’WL‘

Encryption key i |

Anslutningsforfarande via tradlost LAN startar. e
ubnet masl N 00
Fortsatt tlu pul’lkt “3.2.5 Anslutnlng OCh OVe rforlng” ( 22) SSID, Encryption and Encryption key: use wireless access point configuration

settings,
Subnet mask: enter the Subnet mask that the projector is using.

< Back Connect Exit

NOTERA
o * Kontakta din nétverksadministrator for att f instillningarna for access point.
Klicka pa [Find] for att uppdatera SSID-listan.
o 2 Om du anviinder kryptering, mdste detta stillas in. Kontakta néiitverksadministratéren for att f& den kodningsnyckel
som anvdnds i atkomstpunkten. Krypteringsnyckeln visas alltid som **¥¥¥¥*xk%k%>
*3 For att hitta nétverksinstdillningen pd projektorn, se i NOTERA. (11 16)
. * Om du anvéinder Subnet mask utom Klass A/B/C, stdller du in den.

3.2.3.7 Tradbundet LAN

v Knappa in f6ljande information som finns i projektorn.
Subnet mask(Natmask) ™:
255.255.255.128 (exempel)

Enter the following information.

Subnet mask 8 R . R

v Kilicka [Connect].

Anslutningsprocessen startar. D e R e
Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och dverforing”. (LJ 22)

CrEEgk | connect EXit

NOTERA

o Y Om du anviinder Subnet mask utom Klass A/B/C, stdller du in den.
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3.2.4 Konfigurera natverksinstallningarna manuellt

Alla instillningar for ndtverksanslutning mellan projektorn och datorn maste matas in manuellt om du viljer
“Configure Manually (Konfigurera manuellt)” i menyn for anslutningsmetod av LiveViewer.

Informationen som méste matas in for en manuell konfigurering kommer att variera beroende pa hur du vill ansluta
projektorn och datorn.

Tradlost LAN
Den nédvandiga informationen dr beroende pa hur du ansluter projektorn och datorn.

» Direkt anslutning mellan projektor och dator.
Fortsitt till punkt “3.2.4.1 Direkt anslutning mellan projektor och dator” (Ed nedan)

» Projektorn dr ansluten till datorn via traidbundet LAN.
Fortsitt till punkt “3.2.4.2 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via tradbundet LAN * (L)
20)

» Projektorn &r ansluten till en dtkomstpunkt via tradlost LAN.
Fortsitt till punkt “3.2.4.3 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via tradlést LAN” (£ 21)

Tradbundet LAN
Om du anvinder tréddbundet LAN, fortsitt till post “3.2.4.4 Tradbundet LAN” (£ 21).

3.2.4.1 Direkt anslutning mellan projektor och dator S

f ’

v Knappa in foljande information som finns i projektorn. *’

SSID: wireless (exempel)
Encryption(Kodning):  WEP64bit (exempel)
Encryption key(Krypteringsnyckel) 2. Fig.3.2.4.1: Direkt anslutning mellan projektor
och dator
*kkkkkkkkk (exem pel)
Mode(Lage): AD-HOC -
/ thka [Next] ) Zzsr the following \:’vfﬁj‘rmatlnm.
SsID MAC address
O wireless 001122334455
O wianProjectorl 112233445566
v Knappa in f6ljande information som finns i projektorn. *’ (e || Owasprocterz  zzaesseery
Encryption i |oFF -
IP address(IP-adress):  192.168.1.10 (exempel) e
I . Iocie H ’—L‘
Su b n et m as k (Nat m as k) : 255 ) 255 - 255 - O (exem p el) ’:n:ar Wireless Access P:T:Sii:::;;:::\nfﬂrmat\nn‘
v Klicka [Add]. IP-adressen lags till i listan. o = -
v Klicka [Connect].
X
Anslutningsforfarande via tradlost LAN till alla projektorer i listan Plaase select the projector hat you are gong to conrect
startar. 1P address B 191;216811i2 BT M
Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och éverféring”. (EJ 22) @
Delate
NOTERA Subnet mask v [ 255 .25 . 258 . 0
o * Foratt hitta néitverksinstillningen pd projektorn, se i NOTERA. (K Enter Projector TP Address and Subiner mask,
16)
Klicka pa [Find] for att uppdatera SSID-listan. T conmert Eut

*2 Om du anvinder kryptering, mdste detta stillas in. Kontakta
nétverksadministratéren for att fa den krypteringsnyckel som

anvdnds i projektorn. Krypteringsnyckeln visas alltid som
“**********”.

e Upp till 12 IP-adresser kan registreras i listan.
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3.2.4.2 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via
tradbundet LAN Q ’/
v Instillningar for access point. */ N
Knappa in féljande information. /E] / U
SSID: WirelessAccessPoint (exempel) %
Encryption(Kodning): WEP®64bit (exempel) '

Encryption key(Krypteringsnyckel)
yp y(Kryp gsny ) Fig.3.2.4.2: Projektorn &ar ansluten till en

ot (exempel) atkomstpunkt via tradbundet LAN
Mode(L&ge): INFRASTRUCTURE
v Klicka [Next]. .
Enter the following information.
ol |
. . . 3 S50 MALC address
v Projektorns instillning. Bvvomoosecn isssorionas
Knappa in foljande information. i || Qmanpropetorz _ 22aaasses?
Encryption g ’W‘
IP address(IP-adress): 192.168.1.10 (exempel) Ecpton ey ¢ |
. . Subnet mask T
S u b n et m as k (N at m as k) . 255 . 255 . 255 . 0 (eX e m p e I) SSID, Encryption and Encryption key: use wirsless access point configuration
settings.
/ Klicka [Add] . IP_adressen lags tlll 1 llstal‘l. Subnet mask: enter the Subnet ma;k t:at the pmée:tur ii using. -
v Klicka [Connect].
AnSlutningSprOCGSSCn startar. Please select the projector that you are going to connect -
Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och dverforing”. (Ed 22) Padress i [ we . 1 1o | |

N OTE RA Delete

o 'Kontakta din néitverksadministrator for att fé instéillningarna for access Sumstmask [ 255 25 .25 0

point.

Klicka pa [Find] for att uppdatera SSID-listan..

o 2 Om du anviinder kryptering, mdste detta stillas i. Kontakta
ndtverksadministratéren for att fa den kodningsnyckel som anvénds i
dtkomstpunkten. Krypteringsnyckeln visas alltid som **¥¥¥¥¥skk%x>

o S Fér att hitta nitverksinstillningen pd projektorn, se i NOTERA.

(3 16)
o Upp till 12 IP-adresser kan registreras i listan.

Enter Projector IP Address and Subnet mask.

< Back Connect Exit
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3.2.4.3 Projektorn ar ansluten till en atkomstpunkt via
tradlost LAN

v Instillningar for access point. *'
Knappa in foljande information.
SSID: WirelessAccessPoint (exempel)
Encryption(Kodning): WEPG64bit (exempel)

Encryption key(Krypteringsnyckel) “: Fig.3.2.4.3:

*kkkkhkkkkk (eX am p I e)
Mode(Lage): INFRASTRUCTURE

v Klicka [Next].

v Projektorns instillning.
Knappa in foljande information.

IP address(IP-adress): 192.168.1.10 (exempel)
Subnet mask(Natmask): 255.255.255.0 (exempel)

v Klicka [Add]. [P-adressen lags till i listan.
v Klicka [Connect].

Anslutningsforfarande via tradlost LAN till alla projektorer i listan
startar.

Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och dverforing”. (L1 22)

NOTERA
o * Kontakta din nétverksadministrator for att fi instillningarna for access
point.

e Klicka pa [Find] for att uppdatera SSID-listan.

e 2 Om du anvinder kryptering, mdste detta stillas in. Kontakta
ndtverksadministratéren for att fa den kodningsnyckel som anvdnds i
atkomstpunkten. Krypteringsnyckeln visas alltid som
“**********”.

o ¥ Foratt hitta néiitverksinstdllningen pd projektorn, se i NOTERA.
(3 16)

e Upp till 12 IP-adresser kan registreras i listan.

3.2.4.4 Tradbundet LAN

v Knappa in foljande information som finns i projektorn. *'
IP address(IP-adress): 192.168.1.10 (exempel)
Subnet mask(Natmask): 255.255.255.128 (exempel)

v Klicka [Add]. IP-adressen lags till i listan.
v Klicka [Connect].

Anslutningsprocessen startar.
Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och dverforing”. (L1 22)

Projektorn &ar ansluten till en
2 - TP
atkomstpunkt via tradlost LAN
X
Enter the following information,
S5 T
S5ID MAC address
Owirsless 001122339455
OwLanProjectorl 112233445366
Find | | CJWLANProjector2 223344556677
Encryption i oFF -
Encryption key i |
Mods | INFRASTRUCTURE -
Enter Wireless Access Point Configuration information.
< Back hext » Exif.
X
Please select the projector that you are going to connect,
1P addhess P 188 1 .12 Add
192.168.1.10
192.168.1.11
Delete
Subnet mask i 285 L 255 L 2s5 . 0
Enter Projector IP Address and Subnet mask.
< Back Connect Exit
X

Please select the projector that you are going to connect.

IP address o192 o168 0 1 L 12 Add

192.168.1.10
102.168.1.11
Delete

Subnet mask P 285,255 255 . 0

Enter Projector [P Address and Subnet mask.

< Back Connect Exit

NOTERA

o Fgr att hitta nétverksinstéillningen pd projektorn, se i NOTERA. (3 16)
o Upp till 12 IP-adresser kan registreras i listan.
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3.2.5 Anslutning och dverforing

3.2.5.1 Bekraftelse Anslutningsstatus

X
Connection status
Menyn Connection status (Anslutningsstatus) visas nir du klickar pé B sddress sttus |
. . 102.168.1.10 Connecting...
[Connect] och anslutningsforfarandet startar. Du kan kontrollera 12168111 Connected
processen fran faltet [Status].
Niér alla projektorer dr anslutna kommer Connection list
(Anslutningslista) att visas.
For att avbryta anslutningarna, klicka pa [Connect cancel (Avbryt
anslutning)].
Om det dr ndgra anslutningar som har uppréttats innan [Avbryt (Gonnect concal)
anslutning] trycktes in, kommer Anslutningslista att visas efter det att
anslutningsforfarande har avbrutits.
Fortsitt till punkt “3.2.5.2 Anslutningslista”. (LJ nedan)
Ett felmeddelande kommer att visas om det ar ett anslutningsfel.
Fortsitt till punkt “3.2.6 Fel pa anslutningen”. (L3 23)
NOTERA
o Anslutningen avbryts och timeout fel uppstar ndr anslutning inte kan upprdttas inom en minut.
3.2.5.2 Anslutningslista
Alla projektorer dr anslutna kommer Connection list x
. . . Connection list
(Anslutningslista) att visas. TP ahess Picectr reme ] Status
Klicka pa kryssrutan pé den projektor du vill dverfora bilden till och Do tiorn PR rerren L, s e
khcka pé [Show] O152.168.1.12 PRI_OOIF67120FDA  USE type A, Shdeshow
Ingangsporten pa projektorn véxlas automatiskt till LAN och
bildoverforing startar. C
Fortsitt till punkt “4 LiveViewer Funktion” (L 27). s Rkl s < e
Om du viljer [Close], kommer huvudmeny for LiveViewer att visas i e
standby-lage. (Standby-ldge ar det ldge da ingen bildoverforing sker, _son | |

trots att nitverksanslutning skapats.) Overforingen startar nir du
klickar pa visningslige-knappen &2 eller skicka bild-knapp =/ pa
LiveViewer huvudmeny.

NOTERA

Upp till 12 projektorer kan anslutas samtidigt.

Om du vill registrera en av instdllningarna som Min anslutning, markera “Register this setting to My Connection
(Registrera den hdr instdllningen for Min anslutning) . Efter registrering av Min anslutning kommer data att visas i
Profillista.

Om du markerade alternativet “Not displaying image resolution confirmation dialog (Visar inte bekrftelsedialog for
bildupplosning)” kommer denna dialog inte att visa upp ndsta gang. Om du vill dndra instdillningen, klicka pd
option-knappen pa LiveViewer huvudmeny och avmarkera alternativet "Visar inte bekriftelsedialog for
bildupplésning”

Ndr upplésningen pd din dator dr dndrad kan ocksd placeringen av ikonerna pa ditt skrivbord fordndras.

Aven om upplosningen dndras kommer den att dtergd till den ursprungliga nir LiveViewer stings.

Om upplésningen dr oforindrad kommer projektorn att dterge XGA (1024x768)-delen frdn évre vinstra hérnet av
din bildskdrm.

Liis anvindarhandboken for datorn eller Windows™ om du vill dndra upplésningen pd din dator-.
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3.2.6 Fel pa anslutningen

D4 anslutningen till projektorn inte kan upprittas, visas felmeddelandet,
“Failed to connect to the following projector (Lyckade inte ansluta till
foljande projector.)”.

Failed to connect to the following projector.

192.168.1.10

Klicka pé [OK], sedan visas LiveViewer huvudmeny dven om
nétverksanslutning dnnu inte etablerats. Tryck pa anslutningsknappen ==
pa LiveViewer huvudmenyn for att komma tillbaka till punkt “3.2.2 Valj
anslutningsmetod”. () 10)

Om du forsokte att ansluta till flera projektorer och det finns projektorer

med anslutning uppréttad, kommer Connection list (Anslutningslistan) att visas efter att du klickar pa [OK].

Fortsitt till punkt “3.2.5.2 Anslutningslista”. () 22)

NOTERA
o Kontrollera nétverksinstdillningen pd projektorn speciellt om du anvéinder Min anslutning och forsék att ansluta fran
“3.2.2 Vélj anslutningsmetod ”. (L 10)
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3.3 Starta natverkspresentationen

Det hér kapitlet forklarar funktionen nitverkspresentation med vilken du kan projektera datorbilder sénda via ett
nétverk.

Med “LiveViewer” kan du projektera bilder fran en eller flera PC genom att ansluta projektorn till ett existerade
nétverk utan att anvidnda datorns kablar. Den hér funktionen for nitverkspresentation hjélper dig att verkstélla dina
presentationer och konferenser pa ett smidigt sétt.

For att starta Nétverkspresentation véljer du LAN-porten som ingangskélla pa projektorn och klickar pa skicka bild-
knappen pa LiveViewer.

3.3.1 Visningslage
I LiveViewer, det finns tva visningsldgen, Single PC-ldge och Multi PC-lage.

»  Single PC-lage
Projektorn visar bilder fran en PC. Aven ljud kan skickas via en dator. (£ 32)

»  Multi PC-lage
Projektorn kan visa bilder for upp till fyra anslutna datorer samtidigt.

A sl
RS |

NOTERA

Ljud kan inte skickas i Multi PC-ldge.

Nar flera datorer dr anslutna och forséker att kommunicera med en projektor kan dataéverforingsformdgan att minska.

Nar rérliga bilder visas pd projektorns skdrm rekommenderas det inte att du ansluter mer dn _fem datorer till projektorn.

Nar flera datorer dr anslutna till en projektor rekommenderas det att du konsulterar en nétverksadministrator for att

etablera passande anslutningsmiljé med mindre belastning pa ndétverket.

e Bildkvalitén kan forsimras eller l[judutmatningen kanske avbryts beroende pd lag datadverforingshastighet pa grund av
ldg kommunkationsband mellan dator och projektor ndr flera datorer kommunicerar med projektorn.

o Om du forsoker att ansluta via ndtverk till projektorn som en annan dator anvéinder som USB-visning, kan det minska
overforingshastigheten vilket leder till forsdmring av bildkvalitén eller att [judutmatningen avbryts.
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3.3.2 Presenterarlage

I enkel-PC-ldge kan projektorn vara upptagen med en PC och blockera atkomsten fran en annan PC, om
presenterarlaget har aktiverats i “LiveViewer”. Nér presentationen gors behdver du alltsé inte bekymra dig for att
bilder frén ndgon annan PC ska dyka upp pa skdrmen. Presenterarléige kan stéllas till pa i option-meny i LiveViewer.

3.3.3 Displayanvandarnamn

Ett anvindarnamn kan anges i LiveViewer vilket visas pa skdrmen under presentation. P4 detta sétt vet tittarna
vems bilder som visas pa skdrmen.

3.3.4 Flerprojektorlage

Projektorerna och din dator ar i Flerprojektorldge nér flera projektorer &r anslutna till din dator. I Flerprojektorldge
kan upp till 12 projektorer anslutas till datorn via trddlost eller trddbundet LAN samtidigt.

i o A

o o

L

(3

e

NOTERA

Ljud kan inte skickas i Multi PC-ldige.

Presenterarldget avbryts pa alla projektorer ndr en av dem avbryter den i Flerprojektorlige.
Multi PC-ldge dr INTE tillgdngligt i Flerprojektorldg.

Overforingsformdagan kan minska i Flerprojektorléige.

e Visningslige-knapp - pa LiveViewer huvudmeny dndras automatiskt till Flerprojektorligesknapp =i
Flerprojektoriige. (K2 27)
o Det rekommenderas att du ansluter datorn och flera projektorer via trad for “Flerprojektorlige”.
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3.3.5 Moderator kontrollage

En dator kan anges som Moderator (véird) som kan styra alla andra datorer (klienter) anslutna till projektorn. Da
Klienter inte kan styra LiveViwer och projektorn, kan Varden fortsitta med programmet som planerat smidigt och
sakert.

Moderator (Vard)

|
| Moderator Gontrol Mode
| g
- T Connection list
[ R=E|
_“‘J _“J User name | 1P address =
Usert 192.168.1.14
ezl = User2 192.168.1.16
102168014 | 182168006 | | 50 iregrespralll
UserS 192.168.1.19 |
LAN User 192.168.1.20
ezt L User? 192.168.1.21
192.168.1.17 | 192.168.1.18 Hi:gn igi}xig
Usert1 192.168.1.24
‘ Usert2 192.168.1.25
LGt || ygeri 192.168.1.26
Userl4 192.168.1.27 -
4 - Ll —— L3
Mode off | Close |

> Klienter

NOTERA

o Upp till 50 datorer, inklusive Virddatorn kan ansluta en grupp av Moderator kontrollige.

e Endast en dator kan anges som Moderator.

e Ndr en dator dr satt som Moderator, ndr alla datorer inklusive Moderatorn dr ansluten till samma projektor sluta
bildéverforing.

e Presenterarldige dr INTE tillgdngligt i Moderator kontrolldge.

o Moderator kontrollige kan tvingas avbryta nér ndtverket startas om pd projektormenyn eller Webbkontroll pa en
webbldsare utfors.
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4 LiveViewer Funktion

Niér du har anslutningen mallan projektorn och datorn kommer “LiveViewer” huvudmeny att visas pa datorskdrmen.
Pa huvudmenyn kan du konfigurera instéllningarna och hantera funktionerna sa att bilder skickas till projektorn.

4.1 Huvudmeny och manéverknappar

4.1.1 Menytyper

Det finns tva olika typer av menyer pa LiveViewer huvudmenyn, Easy och Advanced, vilka kan bytas pa skdrmen.
Nér LiveViewer startas eller anslutning inte etableras, kommer Typen Advanced att visas forst.

13)
1) > R
3) ajj %
=
=5) Byta till Easy F
| = =7 | Ef_% +— 7 Statusdisplay
Byta till Advanced 4) “il_ +—8)
i) +—— 9)
i) +— 10)
Indikator ——{=1) 2o+ 1)

Fig.4.a LiveViewer 5 huvudmeny (Typen Easy / Typen Advanced)

4.1.2 Mandverknappar

1) Skicka bild-knapp
Overforingen till projektorn startas och bilderna visas. Displayliget ir i Single l4ge vid start. Efter det, kommer
det senaste visningsldget att anvéndas.

NOTERA
o Skicka bild-knappen kan inte anvindas om ndgon redan dr Moderator.
o Den forsta bilden visas i multivisningsmiljo.

2) Stopp bild-knapp
Skicka bild-knapp =/ dndras automatiskt till stopp bild-knapp nér bildoverforingen startar.
Bildoverforingen avbryts.

NOTERA

o Bilderna kommer inte att visas pd skdrmen forrdn man trycker pad skicka/stopp bild-knapparna upprepade ganger.
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3) Paus-knapp

Bilden pa skdrmen ligger stilla. Senaste bilden innan knappen trycktes &r kvar pa skarmen. Du kan alltsa
redigera din bild pa PCn utan att det syns pa projektorns skdrm.

NOTERA

e Flerprojektorligesknappen 21 kan inte anvindas till dess att skirmen ldses upp.

4) Visningslage-knappar (4 30)

Visningsldge vixlar mellan Single PC-ldge och Multi PC-lage.
Aven bildoverforing kan startas eller stannas.

5) Flerprojektorlagesknapp
Visningsldge-knapp = dndras automatiskt till Flerprojektorligesknapp 2 i Flerprojektorlige. (EJ 30)

6) Moderator kontrollagesknapp
Datorn ér satt som Moderator och Moderatorkontrollfonstret visas. (EJ 31)

3]

NOTERA

e Moderator kontrolldigesknapp = och skicka bild-knapp =) an inte manévreras om ndgon redan ansluten till
samma projektor redan har blivit Moderator.
o Moderator kontrolligesknappen kan inte klickas pa i Flerprojektorldge.

7) Anslutningsknapp

Dialogen for att vilja anslutningsmetod visas.

Du hittar mer information under avsnittet “3.2.2 Vélj anslutningsmetod. (E4 10)
8) Option-knapp

Option-meny visas.
9) Webbkontrollknapp

Startar webblédsaren pa din dator och visar skdrmen for Webbkontroll for att styra en projektor och &ndra olika
instéllningar for projektorn.

NOTERA

o “Webbkontroll” kan inte kontrollera flera projektorer samtidigt. I Flerprojektoridige kommer ett fonster med
alla ansluta projektorer listade att visas ndr Webbkontrollknappen trycks ner. Vilj en projektor du vill
kontrollera.

10) Informationsknapp
Version av “LiveViewer” visas.

11) Koppla loss knappen
Nitverket kopplas loss.

12) Avsluta-knapp
Nitverket ér inte anslutet och “LiveViewer” stings.
13) Minimera-knap
Huvudmenyn stdngs och endast
LiveViewer ikonen visas pa systemféltet
pa din dator.

Dubbelklicka pé ikonen pa systemfiltet
for att aterstarta huvudmenyn.

Ansluten Inte ansluten Inte ansluten Pausad

Fig.4.b Ikon i aktivitetsfaltet
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4.1.3 Visa status
4.1.3.1 Indikator

Indikatorn visar foljande status.

Indikator Status OBS!
._!_'-_]. Inte ansluten | Nitverksanslutningen till projektorn &r dnnu inte uppréttad.
E‘l Hold Nitverksanslutningen har uppréttats men bildéverforingen har inte borjat.
e} Ansluten Natverksanslutningen har uppréttats och bilderna pa PC:n skickas till projektorm.
— Indikatorn blinkar medan anslutning pagar.
E?J Inte ansluten | Nétverksanslutningen till projektorn har kopplats fran.

4.1.3.2 Ikonen Status Display i Multi-PC-lage

Ikonen Status Display 1 Multi-PC-ldge visas i den hdgra delen av knapparna for Displayldge. En av f6ljande
ikoner dr framtagen for att informera dig hur manga och vilka av fjirdedelarna av skdrmen anvénds i Multi PC-

lage.

Status

Statusikon

Ingen PC pé skdrmen.

En PC pa skdrmen.

Tva PC pé skdrmen.

Tre PC p4 skirmen.

Fyra PC pa skidrmen.

NOTERA

o Status displayen uppdateras var 3:e sekund.
e Om statusen inte kan hdmtas kan den inte visas uppdaterad.
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4.1.4 Vaxlavisningslage

“LiveViewer” har Single PC-ldge och Multi PC-ldge. Det gar att vixla mellan ldgena i huvudmenyn.

v Klicka pa visningsldge-knapp - pa huvudmenyn. Knapparna nH 2 3 4 5
nedan visas. ; ; . . . .
v Vilj fran 1) till 5) knapparna och klicka pa den. L;” = ?J = ?J = ?J = E‘Jli&é}ﬁ

1) Single PC-lage-knapp: Vixla till Single PC-ldge. Bilden
visas pa hela skdrmen.
2) - 5) Multi PC-lage-knapp:  Vixla till Multi PC-ldge. Bilden visas pé en fjdrdedel av skdrmen enligt
knappen.
Projektorskdrmen véxlar till laget som valts ovan och dverforingen av PC-bilden startas for att visa bilden pa
skdrmen.
Ikonen for visningslige-knappen == i huvudmenyn ersitts av den ikon som du har valt.

NOTERA

e Bildéverforing kommer att stanna i féljande situationer:
»  Nir du klickar pa Single PC-ldge-knappen medan projektorn dr i Single PC-ldge.
»  Nir du klickar pa en av Multi PC-ldge-knapparna medan projektorn dr i Multi PC-ldge.

e Om multi-PC-ldge viiljs delas projektorskdirmen automatiskt in i 4 zoner.

o Ndr skdrmen eller ett av omrddet som anvinds av en annan dator dr vald, bildoverforingen fran den datorn kommer att
skjutas upp och bilden for aktuellt angiven dator kommer att visas.

4.2 Fonstret Flerprojektorlageskontroll
I Flerprojektorldge kan upp till 12 projektorer anslutas och styras individuellt eller samtidigt.

1) Connection list (Anslutningslista) .
Alla anslutna projektorer visas 1 listan. COVECOISL, o o e e |
. . ¥ 1P address Projector name | | | |
2) Skicka b||d-knapp 1€ 102168111 DRJJ_DmFﬁ?lzDFEa »m |
Overforingen till projektorn startas och bilderna : %133123133 Eiizﬂﬁﬁgiiiﬂi&f : - X :
visas. | T
|
3) Stopp bild-knapp : 2)T :
Bildoverforingen avbryts. | 3) I
4) Koppla loss knappen : 4) :
Nitverket kopplas loss. Den bortkopplade R R i -
projektorn forsvinner fran Anslutningslistan. I- Closs 4‘—
5) Avsluta-knapp l
Stang Fonstret Flerprojektorlageskontroll och dtergé 1)

till LiveViewer huvudmeny.

Du kan kontrollera statusen for anslutning genom f6ljande ikon pa Anslutningslistan.

E : The network connection is established, but the image transmissions on hold.

: The network connection is established and the images on the computer are being sent to the projector.
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4.3 Moderatorkontrollfonster

En dator kan anges som Moderator (vird) som kan styra alla andra datorer (klienter) anslutna till projektorn.

l 54 |« 6)
- - Connection list
) B s Vo o o -
REALLLL L L] CL L L L LR SRk A L L sdassndN s sEEEEEEEEEEEnEE User name IP address - I
: | 4 User 192.168.1.14
: I~ Userl User2 g User2 102.168.1.16 1
: 102.168.1.14 | 102.168.1.16 15222 133'123'1'13 !
Userl < > 2| Usars 192.168.1.19 | |
: Users 192.168.1.20
: 192168114 User3 Userd gl User7 192.168.1.21 1
: 192.168.1.17 | 192.168.1.18 gﬂzzgu 133'122'1'3% 1
: 4 User11 192.168.1.24 |
........... EREEREEET I S PP PP PP P E P PP P I IIT T Iy 1on 168 1 08
(Visning Av) _ Gear | yeeri 102.168.1.26 !
~ N j User14 102.168.1.27 . |
4 T 3
@ e e !
Mode off | Close | <+
ot
Userl 4) 5)
192.168.1.14
~ (Visning Pa) <

1) Visningslage-knappar (£ 30)

Visningsldge viaxlar mellan Single PC-lage och Multi PC-lage.
2) Anslutningslista

Alla datorer anslutna till samma projektor som Moderatorn &r ansluten till visas pa listan.
3) Visa fonster

Informationen pé datorn vars bilder visas pé skdrmen for projektorn som visas.
Dra och sldpp datorn fran Anslutningslistan pa detta omrade for att visa bilden pa skdrmen for projektorn.
Bildoverforing startar/stannar varje gang fonstret klickas pa.

I Multi PC-lage, delas fonstret upp i fyra zoner samma som skdrmen. Varje zon kan hanteras separate och
informationen visas for varje.

4) Knappen Clear(rensa)
Rensar Visa fonster och stannar bildéverforing till projektorn.
5) Knapp Mode off(lage av)
Avbryter Moderator kontrolldge. Visa fonster rensas och bildéverforing till projektorn stannar.

6) Avsluta-knapp
Stanger Moderatorkontrollfonster och aterga till LiveViewer huvudmeny.
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4.4 Option-meny

Om du klickar pa Option-knappen visas Option-menyn pa skarmen.

X 24
[ Mot displaying confirmation dialog for adding Network settings. <€¢— 1) [~ Not displaying confirmation dialog for adding Metwork settings. <€——
Optimize Performance — < 2) Optimize Performance Sound  4¢—m0m0 0 @
" Transmission speed " Transmission speed f« On
&+ Image quality &+ Image quality V\ - Off
¥ Presenter Mode < 4) [¥ Presenter Mode <
rl7 Display User Name: | Unnamed <— 5) rIV Display User Mame: | Unnamed +«—
rFiSDFY o _: _________ 6) I—F'LspEr et E _________
Close Close
Fig. 4.c Option-meny for Projektormodell grupp: A Fig. 4.d Option-meny for Projektormodell grupp: B

1) Not displaying confirmation dialog for adding Network settings. (Visar inte bekraftelsedialog
for att lagga till natverksinstallningar.)
Om markerad — Kommer bekriftelsedialogen for att ldgga till en ndtverkskonfigurering (EJ 36) visas inte nér
du ansluter datorn till projektorn.

Om omarkerad — Kommer dialogen alltid att visas (standardbeteende).

2) Optimize Performance (Optimera prestanda)
“LiveViewer” fangar PC-skirmen som JPEG-data och skickar dessa JPEG-data till projektorn. “LiveViewer”
har tva alternativ som har olika komprimeringsniva for JPEG-data.

Transmission speed (Overforingshastighet): Hastighet prioriteras framfor bildkvalitet.Det gor
JPEGkomprimeringsnivan hégre. Skarmen pé projektorn skrivs om snabbare
eftersom Overforda data dr mindre, men bildkvaliteten ar sdmre.

Image Quality (Bildkvalitet): Bildkvalitet prioriteras framfor hastighet.Det gér JPEGkomprimeringsnivan
lagre. Skdrmen pa projektorn skrivs om langsammare eftersom Gverforda data ar stdrre, men
bildkvaliteten &r béttre.

3) Sound (Ljud) (Endast for Projektormodell grupp: B)
Ljudoverforing kan viljas giltig (On (Pa)) eller ogiltig (Off (Av)).
4) Presenter Mode (Presenterarlage)

I enkel-PC-ldge kan projektorn vara upptagen med en PC och blockera atkomsten fran en annan PC, om
presenterarldget har aktiverats i “LiveViewer”. Nar presentationen gors behdver du alltsé inte bekymra dig for
att bilder frdn ndgon annan PC ska dyka upp pé skérmen. Om du vill aktivera den markerar du kryssrutan.

NOTERA

o Om multi-PC-ldget har valts dr instdllningen for presenterarldget ogiltigt.
e Ndr du vixlar fran multi-PC-ldget till enkel-PC-ldget blir instdllningen for presenterarliget for PC:n giltigt.
o Presenterarliget dr aktiverat i fabriksinstdllningarna.

5) Display User Name (Displayanvandarnamn)

Ett anvdndarnamn som har upp till 20 tecken kan matas in med alfanumeriska tecken. Anvindarnamn kan visas
pa projektorskdrmen sa att du kan se vems bild som visas pa skdarmen. Om kryssrutan inte &r markerad skickas
inte informationen till projektorn.

6) Display LiveViewer (Visa LiveViewer)
Om du vill visa programfonstret LiveViewer pa skérmen, markera rutan.
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4.5 Profildata

4.5.1 OOversikt dver Profiledata

Niétverksinstillningen for att ansluta projektorn och PC:n kan lagras som profildata. Nér data har lagrats behdver du
bara vilja dem for att ansluta till nitverket. Det rekommenderas nér du ofta anvénder samma néitverksanslutning.

Projector Connection

4.5.2 Skapa Profiledata

Select the option that describes the connection method you would like to use:
" Select From List

v Vilj "Profile (Profil)” och klicka pa [Add] i pd menyn for Profie it
. . . ® Er Profile name | Date created
LiveViewer anslutningsmetod. & profle Opofier  03/20/2001 31945 o
© History Oprofle2  03/10/2011 3:18:41 PM

Oprrofie3  03/09/2011 6:24:53 PM
Orrofle4  03/08/2011 2:41:37 PM

v “Create new profile” (Skapa ny profil) visas. Om du redan har
skapat 20 profiler kan du inte skapa fler férrdan du har tagit bort
befintliga profildata.

" Configure Manually
" My Connection

v Ange all information som kravs for ndtverksanslutningen. Om du
vill avmarkera den angivna informationen klickar du pé [Clear].

Add " Edit ‘ Delata‘ My Connection |

Connect Exit

v De nya profildata visas i Profile list (Profillista) om du klickar pa

[OK].
Create new profile
Profile name  :
Adapter name
Connection Name | Adapter Name
O Local Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Metwork Conne...
N OTE RA O vireless Hetwork Con...  11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express ...
o Ndr du skapar en ny profil rekommenderar vi att du kontrollerar att den Wireless settings
nya profilen fungerar som den ska genom att vilja data i Ssio : =
profilanslutningen. Encryption i ore hd

. . o . o E tion k E
o  Om man dndrar en nitverksadapter pd sin dator mdste man skapa ny AT

profildata for adaptern. o |l =
e Upp till 20 profiler kan registreras. Om 20 profiler redan existerar kan T —
rutan inte markeras. Subnet mask o
o Profile name (Profilnamnet) tilldelas automatiskt av LiveViewer om du Computer settings
registrerade profildata som Min anslutning fran Anslutningslistan. » defm i O I
Subnet masl N . .
Clear ‘ 0K | Cancel
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4.5.3 Redigera Profildata

v

\

Vilj “Profile (Profil)”” och viljer en av profilerna listade i menyn for
LiveViewer anslutningsmetod.

Klicka [Edit].
Skarmen “Edit profile” (Redigera profil) visas.

Redigera informationen som behdver dndras. Om du vill
avmarkera all information i fonstret klickar du pa [Clear].

Klicka pa [OK] nér du &r firdig med dndringarna. Om du inte vill

lagra den klickar du pa [Cancel].

Redigerad profildata ar lagrad och visas i Profil list (profillistan)
med det nya Date created (datum skapad) information om du
klickar pa [OK].

Projector Connection
Select the option that describes the connection method you would like to use:
" Select From List

Profile list
r
Enter Passcade Profile name | Date created
f+ profile [m]Profie-1 03/10/2011 3:19:46 PM

 History Orrofilez  03/10/2011 3:18:41 PM
Ovrrofies  03/09/2011 6:24:53 PM

-
Configure Manually | 9o 504 g3j08/2011 2:41:37 PM

My Connection

Add Edit | Da\atel My Connection ‘
Connect Exit

NOTERA

e Ndr du skapar en ny profil rekommenderar vi att du kontrollerar
att den nya profilen fungerar som den ska genom att vilja data i
profilanslutningen.

4.5.4 Registrera Min anslutning

En profil kan registreras som ‘My Connection (Min anslutning)’ som

anvinds ofta. Vil registrerad behover du bara vilja Min anslutning
for att ansluta till nitverket.

4
4

4
4

Klicka [My Connection]([Min anslutning]).

Dialogrutan “Add My Connection” (Légg till min anslutning)
visas. De profildata som har valts for My Connection (Min
anslutning) visas med en bock i listan.

Vilj en profiler listad i fonstret och markera profilens kryssruta.

Klicka pa [OK] om du vill stdnga fonstret. Om du inte vill vélja
en ny klickar du pé [Cancel].

Du kan dven registrera Min anslutning fran Anslutningslistan som
visas efter det att ndtverksanslutning har etablerats. Du hittar mer
information under avsnittet ““3.2.5.2 Anslutningslista”. (Ed 22).

Edit profile

Profile name = | Profile-1
Adapter name
Connection Name ‘ ‘Adapter Name
OlLocal Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Network Conne...
[ Wireless Netwark Con... 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express ...

Wireless settings

sSD : [WiAProjectort =]
Encryption : |OFF -
Encryption key 3
Mode *  |AD-HOC =
Projector settings
1P address H 192 . 168 . 1 . 10
Subnet mask H 255 . 255 . 2355 . O
Computer settings
1P address H 192 . 168 . 1 . 250
Subnet mask H 255 . 255 . 355 . O

Clear | oK ‘ Cancel

Projector Connection

Select the option that describes the connection methad you would like to use:
" Select From List

Profile lst
LA profie name | Date created
& Profie [WProfle-L  03/10/2011 3:19:46 PM

 History Derofle-2  03/10/2011 3:16:41 P
Dlerofle-3  03/09/2011 6:24:53 P
-
Configure MantBly | Fpodie s 03082011 2:41:37 PM
" My Connection

NOTERA

e [listan visas alla profildata oavsett vilket nétverkskort som har
valts. Du kan registrera en profil som inte dr for aktuellt vald
ndtverksadapter som Min anslutning.

Connect Exit
Add My Connection
Select the profile to add My Connection list.
Profile list
Profile name Adapter name
Profile-1 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O Profile-2 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O profile-3 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
O rrofile4 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
OK Cancel
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Bilaga
A Meddelanden

Foljande meddelande visas om ett problem har uppstétt eller for att ge dig information. Lis och atgérda enligt
meddelanden om de visas.

Meddelande 1: A network connection was not established.

Projectar Connection

A network connection was not established.
Please check the network connection.

Detta meddelande visas om projektorn inte dr ansluten med en LAN-
kabel till din dator nér trddbundet LAN ér valt. Sakerstall att projektorn
ar ansluten till din PC via en LAN-kabel.

Klicka pa [OK] om du vill aterga till foregaende skérm.

Meddelande 2: The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).

Projector Connection

The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).
Please try again after a session of connected user is disconnected.

Projektorn har redan nétt maximalt antal ndtverksanslutningar.
Klicka pa [OK] och LiveViewer huvudmenyn visas.

Forsok igen efter att ha kopplat loss en (eller fler) av de anslutna
datorerna.

Meddelande 3: A network connection could not be established.

Piojector Connection

Windows” forhindrade éndringar av nitverkskonfigurering da du kan
ha loggat in till Windows”™ med administratdrsrittigheter.

A network connection could not be established.
windows prevented network configuration changes.
Please insure that you are authorized to make these changes.

Klicka pa [OK] om du vill aterga till foregdende skarm.

Kontakta ndtverksadministratoren for att logga in med
administratorsrittigheter. Efter att ha loggat ut frin Windows”, logga
in igen med Administratorréttigheter och aterga till “3.2 Ansluta till
natverket”. (L3 10)
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Meddelande 4: Are you sure you want to connect the selected projector?

Detta meddelande visas nér den tradl6sa adapter du har valt redan
anvédnds med en annan nétverksanslutning.

For att ansluta, klicka pé [Yes].

Fortsitt till punkt “3.2.5 Anslutning och dverforing”. (LJ 22)

Klicka pa [OK] om du vill aterga till foregdende skérm.

Meddelande 5: Incorrect Passcode.

Felaktigt 16senord har angivits.

Klicka pa [OK] om du vill aterga till skdrmen “Enter Passcode (Ange

Passcode)”.

Kontrollera koden som visas pa projektorskdrmen och ange koden igen.

(K2 14)

Projector Connection

‘Are you sure you want to connect the selected projector?

Projector Gonnection

Incorrect Passcode.

PASSCODE : 1234 - 5678 - S0AB

Meddelande 6: Do you want to apply suggested network settings as follows?

Den hér dialogen visas nér du behéver ldgga till en
nitverkskonfiguration till din dator for att ansluta till projektorn.

Bekréfta med din nitverksadministrator om natverkskonfigurationen i
meddelandet dr OK. Klicka sedan pé [Yes].

Om du inte vill applicera ndtverkskonfigurationen i meddelandet,

klicka pé [No].

Om du vill lagga till ndtverkskonfigurationen manuellt, klicka pa
[Change]. Ett nytt meddelande kommer att visas for att ldgga till en
nitverkskonfiguration som visas till hdger. Mata in [P-adress och
ndtmask for din dator. Klicka sedan pa [OK].

NOTERA

e Om du markerade alternativet “Not displaying confirmation dialog
for adding Network settings. (Visar inte bekriftelsedialog for att
ldgga till néitverksinstdllningar.)” kommer denna dialog inte att
visa upp ndsta gang. Om du vill dndra instdllningen, klicka pa
option-knappen pa LiveViewer huvudmeny och avmarkera
alternativet "Visar inte bekrdftelsedialog for bildupplosning”.

Projector Connection

Do you want to apply suggested network settings as follows?

1P address : 192.168.1.75

Change...

Subnet mask 1 255.255.255.0

™ Not displaying confirmation dialog for adding Network settings.

Projector Connection

Enter the following information.

TP address g B . R
Subnet mask g B . R

Enter Computer IP Address and Subnet mask.

Rt Cancel

Meddelande 7: An IP Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to connect

to.

Detta meddelande visas nir IP-adressen pa din dator &r samma som
den for projektorn. Da olika IP-adresser krivs, klicka pa [OK] och

mata in ldmplig IP-adress.
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Projectar Connection
An 1P Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to
connect to.

Please choose an IP Address that is currently not in use.




Meddelande 8: Incorrect IP Address.

Projector Connection

Detta meddelande visas nér en felaktig IP-adress har stéllts in for din
dator.

Incorrect IP Address.

Klicka pa [OK] och mata in lamplig [P-adress.

Meddelande 9: A Network Configuration Conflict exists.

Projector Connection
A Network Configuration Conflict exists.

Detta meddelande visas dé det anslutningsldge du valt till din dator
inte stimmer med det ldge projektorn har.

Kontrollera nitverkskonfigurationen pa projektorn och din dator.

Klicka pa [OK], sedan visas LiveViewer huvudmeny dven om
nitverksanslutning dnnu inte etablerats.

=io7

Tryck pa anslutningsknappen == pa LiveViewer huvudmenyn for att
komma tillbaka till punkt “3.2.2 Vélj anslutningsmetod”. (L 10)

Please verify your Netwaork Configuration Settings (computer and projector).

Meddelande 10: There is a projector already connected with your computer.

Projector Connection

Detta meddelande visas nér det redan &r en projektor ansluten till din
dator.

new connection?

Klicka pa [Yes] om du vill koppla bort aktuell anslutning. Ny
anslutning etableras.

Klicka pa [No] om du vill behélla aktuell anslutning medan
uppréttande av ny anslutning. (Flerprojektorlidge)

Klicka pa [Cancel] om ny anslutning inte kan etableras och behall
aktuell anslutning.

There is a projector already connected with your computer.
Are you sure that you want to disconnect the current connection and establish

o No Cancel

NOTERA

o Upp till 12 projektorer kan anslutas samtidigt.

e Nir du ansluter flera projektorer Flerprojektorlige att viljas automatiskt. (EJ 25)
. “No” kan inte klickas pd ndr det redan finns 12 anslutna projektorer.

37




Meddelande 11: In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from the

current projector.

Projector Connection

Detta meddelande visas nér antalet anslutna projektorer dverstiger
maximalt antal.

In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from
the current projector.
‘Are you sure that you want to disconnect from the current projector.

Klicka pa [Yes] om du vill koppla bort aktuell anslutning. Ny
anslutning etableras.

Klicka pa [No] om ny anslutning inte kan etableras och behall aktuell
anslutning.

Meddelande 12: This projector is currently in use (Presenting) by another user.

Projector Connection

Den projektor du vill skicka bilderna till &r upptagen av en annan dator
i Presenterarlége.

This projector is currently in use (Presenting) by another user.
You cannot connect with this projector until the other session (Presenter
Mode) is finished.

Tryck pa [OK], sedan “LiveViewer” huvudmenyn visas i standby-lége.
Forsok igen att skicka bilderna, efter att Presenterarléige ér av.

Meddelande 13: A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display to.

(PC-Less Presentation Mode).

Projector Connection

Projektorn du vill skicka bildern till &r 1 Bildspelsldge i Presentation
UTAN PC.

A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display
to (PC-Less Presentation Mode).
If you continue, you will cancel the current Slideshow.

Klicka pa [Yes] s& kommer projektorn att avsluta ett bildspel och dndra
ingangskdlla till LAN. Din dator startar bildéverforing.

Klicka pa [No] om du vill att projektorn ska vara kvar i laget Bildspel
och att huvudmenyn i “LiveViewer” ska visas i standby-ldge pa din PC.

Meddelande 14: Are you sure you want to change the input channel of the Projector to 'LAN'?

Projector Connection

Projektorn har inte LAN valt som input signal.

Are you sure you want to change the input channel of the Projector to "LAN'?

Klicka pa [Yes] och projektorn véxlas till LAN.

Klicka pa [No] om du vill att projektorn ska vara kvar i det aktuella
laget och att LiveViewer huvudmenyn ska visas i standby-ldge pé din
dator.
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Meddelande 15: Are you sure that you want to turn on the network adapter?

Projector Connection

Bilden visas om den valda adaptern inte &r aktiverad.

Are you sure that you want to turn on the netwark adapter?

Klicka pa [Yes] for att sld pa den. Fortsétt till punkt “3.2.5
Anslutning och éverforing”. (L4 22)

Klicka pa [No] for att inte sl& pa den. Skidrmen atergar till tidigare for
att vélja en annan nétverksadapter.

Meddelande 16: It cannot be connected because improper native resolution panel projector is
selected.

Projector Connection

Detta meddelande visas nér projektorer med olika inbyggda
paneluppldsningar forsoker att ansluta till samma dator.

It cannot be connected because improper native resolution panel projector is
selected.

Klicka pa [OK], sedan visas LiveViewer huvudmeny dven om
nitverksanslutningarna med valda projektorer 4nnu inte etablerats.

Tryck pa anslutningsknappen = pa LiveViewer huvudmenyn for att
komma tillbaka till punkt “3.2.2 Valj anslutningsmetod”. (£ 10)

Meddelande 17: Since moderator control mode of connected projector (IP address: *** *x xkk ki)
becomes effective, Multi Projector mode is
canceled.

Projector Connection

Since moderator control mode of connected projector (IP address:
182.168.1.10) becomes effective, Multi Prajector mode is canceld.

Detta meddelande visan nér Flerprojektorlage avbryts, dd Moderator
kontrolldge for ansluten projektor blir effektiv for annan dator.

Klicka pa [OK] om du vill aterga till foregaende skdrm.

Meddelande 18: You can not operate while moderator control mode is activated.

Projector Connection

Projektorn anvinds av en annan dator i Moderator kontrolldge.

*You can not operate while moderator control mode s activated,

Klicka pa [OK] om du vill aterga till foregdende skérm.

CUURR
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B Felsdkning

Reference
Problem Likely Cause Things to Check Page
Number
Projektorn ar inte pa. | Ar projektorns lampa pa? —
Ingen bild Projektorns insignalskalla | Ar projektorn installd pa LAN? o
ar inte installd pa LAN.
Kontrollera PC:n och projektorns
natverkskonfiguration. Om du
Datorns och/eller andrar projektorns installningar slar
: du av strommen till projektorn och
projektorns lar sed a den igen. Om du bara | 16
natverksinstallningar ar siarsedan pa den igen. - u
. . felkonfigurerade. satter pr?JekEorn : Yante!_age og:h
Projektorn du vill sedan slar pa den igen ar det inte
ansluta till gar inte att sékert att de nya installningarna
hitta i listan 6ver tilampas.
tillgangliga projektorer Se handboken fér den brandvagg
> som ar installerad och gor nagot av
2 Andra brandvéggar &n foljande:
g. Windows® Firewall &r - Ta bort “LiveViewer” fran listan -
= installerade pa din PC. Over blockerade objekt
- - Inaktivera brandvaggen medan du
92’.’ anvander “LiveViewer”
g Datorns och/eller Kontrollera PC:n och projektorns
o projektorns natverkskonfiguration. 16
natverksinstallningar ar
felkonfigurerade.
Projektorns insignalskalla | Ar projektorn installd pa LAN? .
Det gar inte att ar inte installd pa LAN.
kommunicera Anvand natverksfunktioner som
En atkomstpunkt anvands | medfdljer din dator eller din tradldsa
och din PC ar ansluten till | LAN-adapter for att uppratta den _
atkomstpunkten via tradlésa natverksanslutningen. Mer
tradldst LAN. information hittar du i datorns eller
adapterns handbok.
Anvand Multi PC-lage eller | Anvand Single PC-lage. 24
Z Flerprojektorlage.
:<D' Projektorn kan inte skicka | Att &ndra prioriteringen till
= | Bilden som visas &ar vidare dynamiska bilder, ‘Transmission Speed
g langsam i jamforelse t.ex. PowerPoint®- (Overforingshastighet)’ under
® | med nér bilden visas p& | animeringar, i full option-menyn kan hjalpa till att
.C?D. datorn hastighet. forbattra hastigheten. 32
= Graden av komprimering
S som anvands for
bildéverforing ar for lag.
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Reference

som Moderator.

Moderator.

Problem Likely Cause Things to Check Page
Number
LiveViewer kan inte skicka
N . . skarmdata for dator samtidigt som
égt\i)anaclllsrlil??/&er:cjg\r/vs Bildspel for Fotogalleri i Windows _
Vi g Vista® anvands. Avsluta Bildspel for
ista. F e .
otogalleri innan du anvander
LiveViewer.
LiveViewer kan inte skicka
skarmdata for dator samtidigt som
Anvand Bildspel for Bildspel for Fotovisare i Windows® 7 _
Fotovisare i Windows® 7. | anvands. Avsluta Bildspel for
Ingen bild Fotovisare innan du anvander
LiveViewer.
Klicka pa stopp bild-knappen fran
LiveViewer huvudmeny for att
koppla loss datorn och projektorn.
z . I Klicka sedan pa skicka bild-knapp i
& Dalig kommunikation huvudmenyn for att koppla ihop 27
s mellan dator och projektor. d . .
o atorn och projektorn igen.
g Om projektorn fortfarande inte visar
a nagon bild (svart skdrm), [dmna
§ LiveViewer och forsok igen.
& | vissa kombinationer av Om det finns en funktion for att
g' videokort fér datorer och justera videoaccelereringen i ditt
= programvara kan det program, forsok att justera den. Mer
g Kan inte visa filmer forekomma att bilderna - | information hittar du i
g’{: korrekt framfor allt filmer som bruksanvisningen for ditt program. -
=1 ' spelas upp i mediaplayer -
~ inte kan overforas till
projektorn via
“LiveViewer”.
Graden av komprimering Forsok att ange prioriteringen till
Bilder innehaller mycket som anvands for ‘Image Quality (Bildkvalitet)' i 32
brus. bildéverféring &r for hag option-menyn i LiveViewer. Det kan
' handa att hastigheten minskar.
Varken genomskinlighet LiveViewer stoder inte
eller . dessa funktioner hos Andra effekter andra an “Glas”. —
halvgenomskinlighet Windows® Aerc®
paverkar (Glas) ’
, . Anvand Flerprojektorlage. | Stanna Flerprojektorléage. 30
Kan inte valja
Moderator kontrollage. | Annan dator ar reda satt Avbryt aktuell Moderator och valj ny 31
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Reference

LiveViewer igen.

Problem Likely Cause Things to Check Page
Number
. . Satt “Sound (Ljud)” ‘On (Pa)’ i
Ljudet ar av. option-meny pa LiveViewer. 32
Anvand Multi PC-lage eller | Anvand Single PC-lage. 30
Flerprojektorlage.
= Kontrollera projektorns modellnamn
%’5 Ljud stdds inte pa vissa och gruppen av projektormodeller. 5
@ modeller. Ljuddverféring ar tillganglig endast
g for Projektmodell grupp: B.
2 Tyst eller lag volym &r vald Kor_1tro||era ljudinstallningarna pa B
2 | Inget fjud pa projektorn. projektorn.
5 Tyst eller lag volym ar vald | Kontrollera ljudinstaliningarna pa din |
2 pa din dator. dator.
o
Z Satt “Sound (Ljud)” till ‘Off (Av)' i
= option-meny for LiveViewer, satt
2 Dalig kommunikation sedan den till ‘On (Pa) igen. 32
mellan dator och projektor. | Om projektorn fortfarande inte
[dmnar nagot ljud, starta om
LiveViewer.
Om ljud inte kan matas ut aven om ovan utférs, installera 7
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Problem

Likely Cause

Things to Check

Reference
Page
Number

("upesyoy) uonejuasaidsyionieN

Ljudavbrott

Datorn ar ansluten till eller
bortkopplad fran
kringutrustning med
HDMITM-kabel s& att
ljudkonfigureringen pa
datorn andras medan
LiveViewer anvands.

Starta om LiveViewer.

10

Nar flera datorer
kommunicerar med
projektorn, lag
kommunikationsbandbred
d mellan datorerna och
projektorn gor
Overféringshastigheten
I&gre och kan avbryta
ljudet.

Kontrollera din natverksanslutning.

USB-utrustning (USB-
enhet, tradlés USB-
adapter, eller andra) ar
anslutna till USB TYPE A-
port pa projektorn.

Ljud kanske avbryts till
dess att projektorns
firmware behandlar
inb&ddning av drivrutinen
som startar omedelbart
efter isattning av enheten.

Vidare, ljud kan avbrytas
medan tradlos USB-
adapter soker SSID.
Adapter soker SSID
upprepat till dess att
tradlés kommunikation
etablerats.

Vanta ett tag. TOverféring av
inbyggd drivrutin tar upp till 30
sekunder.

Kontrollera foljande poster i menyn
NATVERK - TRADLOS
INSTALLNING pé projektorn, dven
om du satt i tradlés USB-adapter.
Se Bruksanvisningen for projektorn
for information om menyn
TRADLOS INSTALLNING.
TRADLOS INSTALLNING
bekraftelse artiklar

- LAGE

- KODNING

- SSID

Koppla loss tradlés USB-adapter
nar anslutningspunkten eller
ansluten dator inte fungerar eller
tradldst LAN inte anvands.

Aven om problemet inte har l6sts,
koppla in LiveViewer igen.
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Reference

Problem Likely Cause Things to Check Page
Number
Funktionen tyst for
ljuduppspelningsprogram
som Windows™ Media
z Player anvands. Nar datorn inte matar ut ljud, genom
c"<D’ USB-utrustning (USB- att satta LiveViewer “Sound (Ljud)” (32
% enhet, tradiés USB- ‘Off (Av)’ minskar bruset.
T adapter, eller andra) ar
@ | Brus kommer fran anslutna till USB TYPE A-
i:D._ h(’igtalarna i projgktorn port pé projektorn_
%. avetn Oquadtom inte Nar datorn inte matar ut ljud, genom
5 | matarutjud. att satta LiveViewer “Sound (Ljud)”
g ‘Off (Av)’ minskar bruset.
@ . . .
= Ir'Sf.uEktlon?n ‘I)(a. d Nar aktiv iris inte anvands, satt 32
3 projektorn ar aktiverad. “AKTIV IRIS” till "AV” via projektorns
meny.
Se Bruksanvisningen for projektorn
for information om "AKTIV IRIS”.
Ovrigt Kommunikationen mellan Klicka pa stopp bild-knappen fran
- Information visas pa . LiveViewer huvudmeny fér att
. PR . projektorn och datorn .
skarmen for LiveViewer ar f . koppla loss datorn och projektorn.
felaktig. ungerar inte korrekt Klicka sedan pa skicka bild-knapp i
J p pp 27

- Projektorn svarar inte.
- Bilden pa skarmen har
frusit.

Natverksfunktionen pa
projektorn fungerar inte
ordentligt.

huvudmenyn for att koppla ihop
datorn och projektorn igen.
Aven om problemet inte har I0sts,

koppla in LiveViewer igen.
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