LiveViewer-Anwendung
Bedienungsanleitung

HINWEIS

e Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung fiir etwaige Fehler in dieser Gebrauchsanleitung.

e Die Vervielfiltigung, die Weitergabe - auch auszugsweise - dieses Textes ist ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung
nicht gestattet.

Verwendete Markenzeichen

e Power Point®, Internet Explorer®, Windows®, Windows Vista® und Aero® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft
Corporation in den USA und/oder anderen Léndern.

Alle anderen Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentiime.

Vorsicht

The Software is being delivered to you “AS IS” and Christie Digital Systems USA, Inc. (CHRISTIE) make no warranty as
to its use or performance. CHRISTIE AND ITS SUPPLIERS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHRISTIE, DO
NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE
SOFTWARE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW IN YOUR JURISDICTION, CHRISTIE AND ITS
SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES CONDITIONS, REPRESENTATIONS, OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED
WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY
PARTICULAR PURPOSE.

You agree that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited
by the United States Export Administration Act or any other applicable export laws, restrictions or regulations (collectively
the “Export Laws”). In addition, if the Software is identified as export controlled items under the Export Laws, you
represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located within, an embargoed nation (including without
limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, and Serbia) and that you are not otherwise prohibited under
the Export Laws from receiving the Software. All rights to Use the Software are granted on condition that such rights are
forfeited if you fail to comply with the terms of this Agreement.
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1 Funktionen

Die LiveViewer-Software kann Bild- und Tonsignale eines Computers iiber Wireless-LAN oder Kabel-LAN an den
Projektor libertragen werden. Diese Software verfiigt iiber eine Reihe von Funktionen fiir komfortable Prisentationen

und einfache Verbindung.

1.1 Display-Modus
Im LiveViewer stehen zwei Display-Modi zur Verfligung: Einzel-PC- und Multi-PC-Modus.

1.1.1 Einzel-PC-Modus

Im Einzel-PC-Modus koénnen Bilder im Vollbildformat angezeigt werden, und der Ton von einem Computer kann
iiber Wireless-LAN (drahtlos) oder Kabel-LAN an den Projektor iibertragen werden.

mPresenter-Modus

Beim Einzel-PC-Modus wird der Projektor mit einem
Computer belegt und kann den Zugang anderer
Computer sperren (falls der Presenter Mode
(Presenter-Modus) auf LiveViewer eingestellt ist). So
konnen Sie bei einer Prisentation sicher sein, dass das
Bild nicht unerwartet durch ein Bild von einem
anderen Computer ersetzt wird. Der Presenter-Modus
wird im Optionsmenii von LiveViewer eingestellt.

1.1.2 Multi-PC-Modus

Der Projektor kann gleichzeitig die Bilder von bis zu vier Computern anzeigen.

HINWEIS
3 Im Multi-PC-Modus ist eine Ubertragung von
Audiosignalen nicht moglich.




1.2 Multi-Projektor-Modus

Im Multi-PC-Modus kdnnen bis zu 12 Projektoren iiber Wireless-LAN oder Kabel-LAN gleichzeitig mit dem
Computer verbunden sein.

e e e
i N A

1.3 Moderator-Steuermodus

A computer can be set to Moderator (Host) that can control all other computers (Clients) connected with the projector
via wireless LAN or wired LAN. Da eine Steuerung von LiveViewer und Projektor durch Clients nicht mdglich ist,
kann der Host das eingerichtete Programm reibungslos und sicher ausfiihren.

Moderator (Host)

Moderatar Control Mode
- - Connection list
1] EH
""J _ﬂJ User nama | 1P addrass
Userl 192.168.1.14
e L= User2 192.168.1.16
User3 192.168.1.17
192.168.1.14 192.168.1.16 \Userd 1021668118 |-
User5 192.168.1.19
Userg 192.168.1.20
Tz =2 User? 192.168.1.21
Userg 192.168.1.22
192.168.1.17 192.168.1.18 Usert0 102.168.1.03
Userll 192.168.1.24
= Userl2 192.168.1.25
Userl3 192.168.1.26
Userl4 192.168.1.27  +
e [ —
Mode off | Close |

}Clients




2 Kompatibilitat

2.1 PC-Hardware- und Softwarevoraussetzungen

BS Windows® XP Home Edition / Professional
Windows Vista® Home Basic / Home Premium /
(Service Pack 1 oder héher )  Business / Enterprise / Ultimate
Windows® 7 Starter / Home Basic / Home Premium

/ Professional / Enterprise / Ultimate

Grafikkart VGA: 640x480 oder hoher (vorzugsweise XGA: 1024x768)
65.536 Farben oder mehr

CPU Pentium 4 (2,8 GHz oder héher)

Freier Festplattenspeicher 100 MB oder héher

Web browser Internet Explorer® (6.0 oder héher)

CD-ROM/DVD-ROM-

Laufwerk

Wreless LAN IEEE802.11b/g/n

2.2 Softwareversionen

Vergewissern Sie sich vor der Installation von LiveViewer davon, dass die Programmversion mit dem zu
verwendenden Projektor kompatibel ist. Die richtige Softwareversion hiangt von ihrem Projektormodell ab. Wenn die
Version nicht zu dem Projektor passt, arbeitet die Software mdglicherweise nicht einwandfrei.

Wenn Sie Modelle verwenden, die nicht in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrt sind, priifen Sie die in der
Bedienungsanleitung des Projektors angefiihrte Projektor-Modellgruppe.

Groupe de modeles de projecteur

Gruppe A Gruppe B
Live Viewer- i
- LX501 LX601i
Version I'_-J(Vﬂ LW401 LW551i
Lwu421 LWU501i
usw.
USW.
4.1x " v -
4.2x " 4 ~
4.3x v v
5.XX v v/

»X“ bei der Versionsbezeichnung bedeutet 0 oder hdher.
" Nur Windows ® 32-Bit-Version.

HINWEISE - Computer

e  FEine ungeeignete Betriebssystemversion oder Treibersoftware fiir den Netzwerkadapter im Computer kann zur Folge
haben, dass Bilder nicht korrekt iibertragen werden. Wir raten Ihnen daher unbedingt zu priifen, ob Aktualisierungen fiir
Betriebssystem und Treiber verfiigbar sind.

o Abhiingig vom Typ des verwendeten Wireless-Netzwerkgerdts und Computers kann es vorkommen, dass der Projektor
nicht mit ihrem Computer kommunizieren kann, auch dann, wenn der verwendete Computer eine integrierte Wireless-
Funktionalitdt aufweist. Sollten Kommunikationsprobleme auftreten, verwenden Sie bitte ein Wi-Fi-zertifiziertes Wireless-
Netzwerkgerdit.

e Falls Sie LiveViewer unter Windows Vista © oder Windows © 7 ausfiihren, kann Aero ® Glass nicht verwendet werden,
wéhrend das Computerbild an den Projektor ausgegeben wird.

e Bei der Installation von LiveViewer unter Windows Vista ® oder Windows ® 7 wird eine UAC-Warnung
(Benutzerkontensteuerung) angezeigt.

o [hr Computer muss die Hardware-Mindestanforderungen Ihres Betriebssystems erfiillen.

e Der “LiveViewer” funktioniert unter Windows Vista® nicht ohne das Update Service Pack 1 oder héher. Bitte installieren
Sie den neusten Service Pack fiir IThr Windows Vista®-Betriebssystem.

o FEine Videoiibertragung tiber ein Netzwerk wird je nach der Kombination der Computer-Hardware und -Software unter
Umsténden nicht unterstiitzt. In diesem Fall ist ein Video-/Computerkabel vorzuziehen.
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HINWEISE - Projektor

o Stellen Sie die Bildschirmauflosung an ihrem Computer auf XGA oder weniger ein. Richten Sie sich nach den Angaben in
der Anleitung fiir Ihren Computer oder Windows ®. Ist die Auflosung grofer als XGA, verringert sich die
Ubertragungsgeschwindigkeit.

e Bei Verwendung einer héheren Bildschirmauflosung als XGA wird diese durch den Projektor auf dem Bildschirm auf
XGA reduziert.

e Die Netzwerk-Kommunikationssteuerung bleibt im Standby-Modus des Projektors deaktiviert, wenn die Option
STANDBY-MOD. im Menii SETUP des Projektors auf STROMSPAREN gesetzt ist. Bitte stellen Sie die Verbindung fiir
Netzwerkkommunikation nach Einstellen von STANDBY-MOD. auf NORMAL her.

e Die neueste Version von “LiveViewer” und die aktuellsten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer ebsite.
(dunten).

o Abhdingig von der Spezifikation Ihres Computers kann sich der Computeraufgrund von hoher CPU-Auslastung eventuell
verlangsamen, wenn der “LiveViewer” ausgefiihrt wird.

2.3 Aktualisieren von “LiveViewer”

Uberpriifen sie, ob auf der Christie Web Site eine neuere Version zur Verfiigung steht.
http://www.christiedigital.com

Fiir einige in diesem Handbuch beschriebene Funktionen ist “LiveViewer” Version 5.xx erforderlich..

(»x“ bei der Versionsbezeichnung bedeutet 0 oder hoher.)




3 Gebrauch von LiveViewer

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise beim Gebrauch von LiveViewer. Die grundlegende Bedienung ist
wie folgt:

SCHRITT 1. Installieren Sie die Anwendung LiveViewer (EJ unten)
SCHRITT 2. Verbinden mit dem Netzwerk (EJ 10)

Der Schnellverbindungsassistent bietet hnen mehrere Optionen zum Verbinden des Projektors. Wahlen Sie die
Option, die ihren Bediirfnissen entspricht.
Auswabhl aus der Liste
Passcode-Verbindung
Profil-Verbindung
Verlauf-Verbindung

YV V V VY

Manuelle Verbindung
» Meine Verbindung

In manchen Fillen sind mehrere Projektoren mit demselben Netzwerk verbunden. Stellen Sie

vor der Ubertragung des Bildes sicher, dass der richtige Projektor ausgewihlt ist. =k
SCHRITT 3.  Start der Netzwerkprasentation (EJ 24) :;
Das Hauptmenii von LiveViewer wird angezeigt. Jetzt konnen Sie Thre Bilder iiber das ;
Netzwerk an den Projektor tibertragen. = _',,J:‘/J
=2 Is

Abb.3.a LiveViewer
Hauptmend
3.1 Installation von “LiveViewer”

Um LiveViewer benutzen zu konnen, miissen Sie zunédchst die Software von der mit dem Projektor gelieferten CD
auf allen Computern installieren, die mit dem Netzwerk-Projektor verbunden werden sollen.

1. Schalten sie den PC an.
Bei Computern mit Windows ® XP miissen Sie sich als Administrator anmelden.

2. Beenden Sie alle anderen Anwendungen.
3. Legen sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM/DVD-ROM Laufwerk des PC.

4. Nach einer kurzen Zeit erscheint das Dialogfeld Choose Setup Language

. . .. . . . Choose Setup Language
wie rechts gezeigt. Treffen sie ihre Auswahl in der Liste und clicken [OK].

Select the language for the instalation from
<1 the choices below.

HINWEIS
e Wenn der Dialog “Choose Setup Language” nicht angezeigt wird, gehen Sie English
folgendermafien vor:
(1) Klicken Sie auf [Start] in der Toolbar und wéihlen sie “Ausfiihren”.
(2) Geben sie ein E:\setup.exe und dann [OK].

/]\— Wenn ihr CD-ROM/DVD-ROM Laufwerk nicht die
Bezeichnung E: in ihrem PC trdgt, miissen sieE: durch
die korrekte Bezeichnung fiir ihr CD-ROM/DVD-ROM
Laufwerk.
. Wenn die Software bereits installiert war, startet die Deinstallation. Klicken
Sie [Cancel] dann wird die Deinstallation abgebrochen. Falls sie irrtiimlich
die Software desinstalliert haben, reinstallieren sie sie von Anfang an.




5. Nach einer kurzen Zeit erscheint das Dialogfeld Welcome wie rechts
gezeigt. Bestitigen sie [Next].

6. Der License Agreement Dialog erscheint. Wenn Sie zustimmen, wéhlen
Sie “I accept the terms of the license agreement” und driicken Sie auf
[Next].

7. Der Dialog zur Auswahl des Zielordners erscheint. Bestétigen sie [Next].

Live¥iewer - InstalfShield Wicard ]
Walcome 1o the InstalS hickd Wizad foe
L ivnVimmm:
Tt brust S bkt Wietel vl st Lo omnnme 01 pns.
compudes. Tocontrus, chek

[ ] (oot ]

LiveYiewer - lnstallShield Wizord

Licente Agreement “

Pl o e vy serise: et consbully

[Lcrran dgrenment -
Hitachi Coniumet Dlectionecs Co. Lid
T the Customer User

[ s )t dclomrn “Licrwrin Agmevind™ avmhuly
E2r wrilgheng arebln wiwed ol s sollreans, yins s b By Licorrs Agrperimt,

IF you do NOT agree to the L . you ane NOT auths
it softman
1, Vous may une e softaare under the lema of thy Licene Agreement. -
[ ]
[

HINWEIS

e Der OrdnerC:\Program Files\Projector Tools\LiveViewer wird erstellt und das
Programm wird dort installiert. Wenn sie es in einem anderen Ordner installieren
mdchten, klicken Sie [Browse] und wdhlen einen anderen Ordner.

8. Der Dialog Select Program Folder erscheint. Bestétigen sie den Namen
des Programmordners. Wenn Thnen “Projector Tools” gefillt, driicken sie
[Next] um fortzusetzen. Wenn nicht, geben sie den gewiinschten Namen
ein und dann [Next].

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Ehooss esthnston Lacalon LI
vt ko b cotgs vl ol Fs ‘

Sehup wil inatall Live\iewe: in the folowing loldes.

. ek Nt To st . ek, Briwron e ombact
et bk
Detiration Folder
C\Program Fier\Proiechor Took\LveNiiows! Rjowein

LiveYiewer - InstallShield Wizard

Seleel Pregam Foldes LI
Plastn celact 8 proguam ke ‘

Setup will add program icons 1o the Progsam Folder listed belos. 'r'ou may type a new folder
g a1 Cick N

Prosorn Fokder

E piting Fobdews:

o
o ——r—

Games

Statup

oot [ oty ] [(Corent ]




Wenn LiveViewer zum ersten Mal auf einem Computer installiert wird, fordert ein Dialog zur Bestétigung
auf, dass die Software installiert werden soll. Das Aussehen dieses Dialogs ist vom Betriebssystem des
Computers anhingig.

< Computer mit Windows ® XP>
Der Dialog Hardware Installation erscheint. Driicken Sie Continue Anyway.

< Computer mit Windows Vista ©® oder Windows © 7>
Der Dialog Windows-Sicherheit erscheint. Bitte klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem
installieren].

HINWEIS

e Der Dialog kann je nach der Konfiguration Ihres Computers auch bei der zweiten und spditeren Installationen der
Software angezeigt werden.

LiveYiewer - InstallShield Wizard

. In kurzer Zeit ist die Installation abgeschlossen und der Setup Complete
Dialog erscheint so wie rechts zu sehen. Klicken Sie [Finish]. Diese ist die

IrnstaltS binkd Wizaed Comglote

Installation der Software beendet. Bitte starten Sie Ihren Computer neu.
Bei einem Computer mit der 64-Bit-Version von Windows ® ist ein
Neustart des Computers nicht erforderlich.

ot prae .
Diesfore you can e the piogsam. you must restat your
conrgade.

Um die korrekte Installation der Software zu liberpriifen, klicken Sie T
[Start] in der Toolbar, wéhlen sie All Programms und dann wéhlen sie

Projector Tools aus.

“LiveViewer” erscheint, wenn die Installation erfolgreich war.



3.2 Verbinden mit dem Netzwerk

LiveViewer bietet mehrere Optionen fiir die Verbindung mit dem Netzwerk-Projektor. Wéhlen Sie die Option, die
sich am besten fiir Ihr System und Thre Bediirfnisse eignet. Die Beschreibungen in diesem Abschnitt gelten fiir einen

Computer mit Windows * 7.

HINWEIS

o Wenn mehrere Computer mit dem Projektor kommunizieren, kann dies die Kommunikationsbandbreite erschipfen, was
eine niedrigere Ubertragungsrate zur Folge hat und die Bildqualitiit beeintrichtigen und Tonunterbrechungen
verursachen kann.

. Wenn Sie versuchen, iiber das Netzwerk Verbindung mit dem Projektor herzustellen, nachdem dieser von einem anderen
Computer als USB-Display genutzt wurde, kann auch dies eine Beeintrdchtigung der Bildqualitdt und
Tonunterbrechungen verursachen.

3.2.1 Starten Sie LiveViewer

Starten sie “LiveViewer” auf ihrem PC, indem sie einen der folgenden Schritte ausfiihren:

» Doppelklicken Sie das “LiveViewer” Ikon auf dem Desktop ihres PC
> Wahlen sie “Start” - “All Programs” - “Projector Tools” > “LiveViewer” im Windows® Mendi.

Folgen sie dann dem Abschnitt “3.2.2 Wahlen Sie die Verbindungsmethode”. (Ed 10)

HINWEIS

e LiveViewer kann nicht gestartet werden, wenn ,, LiveViewer Lite for USB* auf dem Computer ausgefiihrt wird.

e Dialoge mit Meldungen machen auf aufgetretene Probleme aufmerksam und vermitteln wichtige Informationen. Lesen Sie
angezeigte Meldungen und folgen Sie ihren Anweisungen. Mehr zu Meldungen finden Sie unter “Anhang A
Meldungen” .(EQ 35)

Wenn Sie LiveViewer am Computer starten, erscheint das folgende

3.2.2 Wahlen Sie die Verbindungsmethode

X
Select the option that describes the connection method you would lke to use:

Menii. Wihlen Sie die Option, die der gewiinschten ©BAFOnIE  poector Lt

Verbindungsmethode entspricht. « brofe

r
Enter Passcode Projector name IP address

OSBPro_001F67120FOA  192.168.1.10
£ History OSBrro_001F67120F20 192.168.1.254

 Configure Manually

O Select From List (Auswahl aus der Liste)
Weiter mit Abschnitt “3.2.2.1 Auswahl aus einer Liste ”. (EJ 11)

O Enter Passcode (Geben Sie den Passcode ein)

£ My Connection

Weiter mit Abschnitt “3.2.2.2 Verbindung mit Passcode”. |
(63 11) = =

O Profile (Profil)
Weiter mit Abschnitt “3.2.2.3 Profil-erbindung”. (EJ 12)

O History (Verlauf)
Weiter mit Abschnitt “3.2.2.4 Verbindungsverlauf”. (L 12)

O Configure Manually (Manuell konfigurieren)
Weiter mit Abschnitt “3.2.2.5 Manuelle Konfigurierung”. (EJ 13)

O My Connection (Meine Verbindung)
Weiter mit Abschnitt “3.2.2.6 Auswahl “Meine Verbindung™”. (Cd 13)
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3.2.2.1 Auswahl aus einer Liste

Dieser Abschnitt setzt voraus, dass ihr PC und die Projektoren mit
demselben Netzwerk verbunden sind. Wenn die Verbindung eingerichtet
ist, wahlen sie “Select From List (Auswahl aus der Liste)”. Die
Projector List (Projektorliste) erscheint im Fenster und fiihrt die mit
dem Netzwerk verbundenen Projektoren auf.

Wihlen Sie die zu verwendenden Projektoren durch Markieren der
zugehorigen Kontrollkéstchen. Klicken Sie dann auf [Connect]. Der
Verbindungsaufbau beginnt.

23
Select the option that describes the connection method you would like to use:
Select From List Projector List
Projector name IP address
=8 prI_001F67120F5A 192.168.1.10
CO=® prI_001F67120F20 192.168.1.254

" Enter Passcode
" Profile

" History

" Configure Manually
" My Connection

Find
Connect Exit

Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (2 22)

Sie konnen den Verbindungsstatus anhand des folgenden Symbols in der Projektorliste erkennen.

mim : Die Netzwerkverbindung zum Projektor ist noch nicht eingerichtet.

1 : Die Netzwerkverbindung besteht, aber die Bildibertragung ist angehalten.

: Die Netzwerkverbindung besteht und Bilder werden von dem PC an den Projektor.

HINWEIS

e Sie konnen bis zu 12 Projektoren gleichzeitig in der Liste wihlen.

aufgefiihrt ist. Klicken Sie bitte auf [Find)].

e Bei Auswahl mehrerer Projektoren wird der Multi-Projektor-Modus automatisch gewdhlit. (EA 25)
e Abhdngig von Ihrem Netzwerkstatus kann es vorkommen, dass kein Projektor in der Liste

3.2.2.2 Verbindung mit Passcode

Wenn der Verbindungsaufbau zum Projektor mit Passcode erfolgen soll,
wihlen Sie ,,Enter Passcode (Geben Sie den Passcode ein)”. Eine Liste
mit verfiigbaren Netzwerkadaptern erscheint zusammen mit
Eingabefeldern fiir den Passcode im Fenster. Der Passcode wird von
dem Projektor auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie einfach den
Passcode in LiveViewer ein, um eine Verbindung mit dem Netzwerk-
Projektor herzustellen.

Wihlen Sie den zu verwendenden Netzwerkadapter und markieren Sie
sein Kontrollkéstchen. Geben Sie Passcode des Projektors ein, zu dem

X
Select the option that describes the connection method you would like to use:
-
Select From Lst Please select the network adapter that you are going
¢ Enter Passcode to use.

" Profie Connection Name | Adapter Name
* History O Local Ares Con... Intel(R) PRO/1000 PL Netw...
O wireless Netw... 113/bfg Wireless LAN Mini P...

" configura Manually
" My Connection
Please enter the Passcode.

B B

The Passcode s 3 12-digit code, that can be found on
the Startup Screen of the projector you are currently
trying to connect to.

Connect Exit

Sie eine Verbindung herstellen mochten. Klicken Sie dann auf [Connect].
Der Verbindungsaufbau beginnt.

Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (L 22)

Weitere Einzelheiten zum Passcode finden Sie unter “3.2.3 Passcode” (X 14).

HINWEIS

Netzwerkeinstellungen manuell vornehmen.

o Sie konnen keine Verbindung aufbauen, wenn auf IThrem Computer kein Netzwerkadapter verfiigbar ist.
e Bei gewissen Netzwerkkonfigurationen miissen Sie unter Umstdnden auch die Einstellung der IP-Adresse und andere
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3.2.2.3 Profil-erbindung

X

Select the option that describes the connection method you would like to use:

Wenn der Verbindungsaufbau zum Projektor mit Profildaten erfolgen ©sdactmomist
soll, wihlen Sie ,,Profile (Profildaten)”. Die Profile list (Profilliste) mit ¢ EnterPasscode  [pfe ome | Date cested

: . . - .  Profie. Clprofle-l  03/10/2011 3:10:46 PM
den gespeicherten Profildaten erscheint im Fenster. Dafiir miissen zuvor ~ Hatory Oerofle2  03110/2011 31811 oM

Oerofle-3  03/08/2011 6:24:53 PM

(o
Configure Manualy | Moy 03/08/2011 2:4137 PM

" My Connection

Profildaten hinterlegtworden sein.
Wihlen Sie das zu verwendende ,,Profile (Profil)* durch Markieren des
zugehorigen Kontrollkéstchens. Klicken Sie dann auf [Connect]. Der

Verbindungsaufbau beginnt. ndd | edt | Delete | My Connecton |
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (EJ 22) oot | e |

Weitere Einzelheiten zu Profilen finden Sie unter “4.5 Profildaten”. (EJ 33)

HINWEIS
e Um die Daten eines Profils zu bestdtigen, gehen siefolgendermafen vor.
v’ Wihlen sie die Daten, die sie bestditigen mochten.
v Bewegen sie den Cursor auf die Profildaten und dann klicken Sie mit derrechten Maustaste und ein pop-up
Menii erscheint.
v Wihlen sie "Properties" in diesem pop-up Menii und bestdtigen sie mit der linken Maustaste..
v Die Daten des ausgewdhliten Profils werden angezeigt.

o Wenn DHCP am Projektor aktiviert ist, kann die Netzwerkverbindung zwischen Projektor und PC nicht hergestellt
werden, da Anderungen der IP-adresse moglich sind. Wenn Sie die Verbindung iiber ein Profil aufbauen, wird
empfohlen, DHCP im Projektor zu deaktivieren.

3.2.2.4 Verbindungsverlauf

)

Wenn der Verbindungsaufbau Zum PrOj ektor mit VerlaufS-Da'ten Select the option that describes the connection method you would like to use:
erfolgen soll, wihlen Sie ,,History (Verlauf)”. Die History list T SelctFOMLEt iy e
Verlaufsli in der bish bund Proick foefiih ind " Enter Passcode Projector name | TP address Last connected
(Verlaufsliste), in der bisher verbundene Projektoren aufgefiihrt sind,  rofie OPR00re., 152168000 To/1072001
erscheint im Fenster « Fitory Epm,uws... 192.168.1.55  03/08/2011 ...
n o ) .  confoure warualy | e I owrrans
Waihlen Sie die zu verwendenden Verlaufsdaten durch Markieren des Wy Comnectn

zugehorigen Kontrollkéstchens. Klicken Sie dann auf [Connect]. Der
Verbindungsaufbau beginnt.

Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (EJ 22) — Regm:nﬁ‘e

Wenn sie einen Verlauf einem Profil hinzufiigen mdchten,wéhlen sie
einen erlauf und klicken Sie [Register to Profile](Zum Profil
hinzufiigen). Profil Daten werdenicht automatisch geldscht.

Weitere Einzelheiten zu Profilen finden Sie unter “4.5 Profildaten”. (2
33)

HINWEIS

o Eswerden im Verlauf maximal zwanzig Eintrdge gespeichert. Beim Speichern des einundzwanzigsten Dateneintrags
wird der dlteste der zwanzig bestehenden Eintrdge tiberschrieben.

o Der Eintrag von Datum und Zeit eines Verlauf wird erneuert, wenn das Netzwerk verbunden wird mit Hilfe des
Verlauf.

e enn DHCP an dem Projektor aktiviert ist, kann die Verbindung zwischen Projektor und PC nicht hergestellt werden,
da die IP adresse verdndert wurde. Wenn Sie die Verbindung iiber den Verlauf aufbauen, wird empfohlen, DHCP im
Projektor zu deaktivieren.
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3.2.2.5 Manuelle Konfigurierung

X
Wenn Sie die Verbindung manuell einrichten méchten, wéhlen Sie P
,,Configure Manually (Manuell konfigurieren)”. Eine Liste mit i
verfligbaren Netzwerkadaptern erscheint im Fenster. o Somectenllme_[pdspertiane
Waihlen Sie den zu verwendenden Netzwerkadapter durch Markieren & Cantais fangaly | [VV/2iEss HESi L1afb/ vireess Lat R ..
des zugehdrigen Kontrollkdstchens und klicken Sie auf [Next].  frcemacn
Weiter mit Abschnitt “3.2.4 Netzwerkeinstellungen manuell
konfigurieren”. (Ed 19)
Next > Exit
HINWEIS
e Bis zu 12 Projektoren konnen gleichzeitig verbunden sein.
e Beim Verbinden mehrerer Projektoren wird der Multi-Projektor-Modus automatisch gewdhlt. (EJ 25)
3.2.2.6 Auswahl “Meine Verbindung” £
Select the option that describes the connection method you would like to use:
Wenn sie Meine Verbindung wihlen, wird der PC mit dem Projektor [ et Comnect o th flowingarjecio
iiber das Netzwerk unter Verwendung der voreingestellten  profle Patdiess 1 192.108.125¢
Profildaten mit Meine Verbindung verbunden. ;:ﬁﬁg n—
Waihlen Sie ,,My Connection (Meine Verbindung)* und klicken Sie By Connection
auf [Connect]. Der Computer beginnt sofort mit dem
Verbindungsaufbau zum Projektor.
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (E2 Comnect it
22)
HINWEIS

e Wenn DHCP an dem Projektor aktiviert ist, kann die Verbindung zwischen Projektor und PC nicht hergestellt
werden, da die IP Adresse verdndert wurde. Wenn Sie Meine Verbindung verwenden, wird empfohlen, DHCP im
Projektor zu deaktivieren.

e Wenn keine Profildaten in Meine Verbindung eingegeben sind, kann sie nicht verwendet werden.
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3.2.3 Passcode

Das einzigartige Passcodesystem ermdglicht ihnen eine sehr schnelle und einfache Verbindung zu dem Netzwerk.
Bei dem Passcode handelt es sich um einen Code, der die Netzwerkeinstellungen in den Projektor libertrdgt. Wenn
Sie den Passcode in der LiveViewer-Software auf Ihrem Computer eingeben, werden die Netzwerkeinstellungen
von Projektor und Computer angepasst, und die Verbindung wird sofort hergestellt. Dieser Abschnitt erldutert ihnen
die Verwendung des Passcode.

HINWEIS

o [n den nachstehend aufgefiihrten Fillen arbeitet das Passcodeverfahren nicht. In solchen Fillen miissen Sie die
Verbindung nach der Eingabe des Passcodes manuell aufbauen.
1) Verschliisselung wird verwendet.
2)  Eine singuldre SSID wird verwendet.
Die vier folgenden SSID sind werkseitig vorgegeben:

3)  Subnetmaske ist nicht Klasse A oder B oder C.

Voreinstellung von SSID 1:  wireless

Voreinstellung von SSID 2:  WLANProjectorl
Voreinstellung von SSID 3:  WLANProjector2
Voreinstellung von SSID 4:  WLANProjector3

Klasse A:(255.0.0.0), Klasse B:(255.255.0.0), Klasse C:(255.255.255.0)

3.2.3.1 Wie sie den Passcode erhalten

Der Passcode ist 12stellig und besteht aus alphanumerischen Zeichen ("1-9" und "A-Z"). Der Passcode wird auf
dem Projektionsbildschirm angezeigt.

€ Projektor-Modellgruppe: A

Es gibt zwei Wege, um zu dem Passcode zu gelangen.

> Methode 1

v
v

v

Schalten sie den Projektor an und vergewissern sie sich, dass ein Bild erscheint.

Betidtigen Sie die COMPUTER-Taste auf der Fernbedienung oder die INPUT Taste auf dem Projektor,
um LAN als Eingangsport auszuwéhlen.

Wenn Sie kein LAN-Anschlusssignal erhalten, finden Sie den Passcode auch auf dem Bildschirm.

» Methode 2

v
v

v

Schalten sie den Projektor an und vergewissern sie sich, dass ein Bild erscheint.

Betidtigen sie MENU in der Fernbedienung oder die Pfeiltasten A/V/<«/» auf dem Projektor um das
Menii auf den Bildschirm zu iibertragen.

Verwenden sie die Pfeiltasten A/V¥ um “FORTGESCHRITT” auszuwéhlen und die Taste P> fiir die
Eingabe.
Verwenden sie die Pfeiltasten A/V¥ um NETZWERK auszuwéhlen und die Taste P> fiir die Eingabe.

Verwenden sie die Pfeiltasten A/V¥ um INFORMAT. auszuwéhlen und um die INFORMAT.
anzuzeigen.

Der Passcode wird im Fenster INFORMAT. angezeigt.

HINWEIS

Wiéihlen Sie Methode 2, wenn Sie “LiveViewer” zur Projektion Ihrer Computerbilder verwenden oder der LAN-
Anschluss nicht als Eingangsquelle ausgewdhlt ist.

Sofern die Kommunikation zwischen dem Projektor und dem PC linger als 5 Minuten unterbrochen ist, wird der
Passcode gedndert.
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€ Projektor-Modellgruppe: B

Es gibt zwei Wege, um zu dem Passcode zu gelangen.

» Methode 1

v
v

v

Schalten sie den Projektor an und vergewissern sie sich, dass ein Bild erscheint.

Betitigen Sie die COMPUTER-Taste auf der Fernbedienung oder die INPUT Taste auf dem Projektor,
um LAN als Eingangsport auszuwéhlen.

Wenn Sie kein LAN-Anschlusssignal erhalten, finden Sie den Passcode auch auf dem Bildschirm.

» Methode 2

v
v

Schalten sie den Projektor an und vergewissern sie sich, dass ein Bild erscheint.

Betétigen sie MENU in der Fernbedienung oder die Pfeiltasten A/V/<4/» auf dem Projektor um das
Menii auf den Bildschirm zu iibertragen.

Verwenden sie die Pfeiltasten A/V¥ um “FORTGESCHRITT” auszuwihlen und die Taste P fiir die
Eingabe.

Verwenden sie die Pfeiltasten A/¥ um NETZWERK auszuwihlen und die Taste P fiir die Eingabe.
Verwenden Sie die Cursortasten A/V, um der Art der verwendeten Verbindung geméll DATEN
DRAHTLOSVERBINDUNG oder DATEN KABELVERBINDUNG auszuwéhlen, und driicken Sie
die Cursortaste ».

Der Passcode erscheint oben im Fenster ,, DATEN*.

HINWEIS

Wiihlen Sie Methode 2, wenn Sie “LiveViewer” zur Projektion Ihrer Computerbilder verwenden oder der LAN-
Anschluss nicht als Eingangsquelle ausgewdhlt ist.
Sofern die Kommunikation zwischen dem Projektor und dem PC ldnger als 5 Minuten unterbrochen ist, wird der

Passcode gedndert.
Es gibt zwei Passcode-Typen: PASSCODE DRAHTLOS und PASSCODE VERDRAHTET. Wihlen Sie unter
Bezugnahme auf die folgenden Bilder den korrekten Typ.

PASSCODE_DRAHTLOS PASSCODE_VERDRAHTET

a) Direkte Verbindung zwischen Projektor und Computer | a) Projektor ist iiber Kabel-LAN mit dem Computer verbunden

& - & 7/

b) Projektor ist iiber Wireless-LAN mit einem b) Projektor ist iiber Kabel-LAN mit einem Zugangspunkt
Zugangspunkt " verbunden
verbunden

j s L \\\4?\ 4 | N I
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X

3 . 2 . 3 . 2 E i ngabe des PaSSCOde Select the option that describes the connection method you would like to use:

-
TS Please select the network adapter that you are going

« Enter Passcode to use.

Nach Auswahl des zu verwendenden Netzwerkadapters geben Sie im "~ profie Connecton arme | Acapter Harme
. . . . . . . . 0 o | Are I(R) Jy
LiveViewer-Menii den Passcode ein, und zwar jeweils 4 Stellen in jedes | i . Lo s A i
der drei Felder (insgesamt 12 Stellen). My Comnacton
Please enter the Passcode.
Beispiel: PASSCODE 1234-5678-9ABC
A A The Passcode is a 12-digit code, that can be found on
Weitere Schritte siehe “3.2.2.2 Verbindung mit Passcode”. (L 11) e St Screen of the poctar you are ey
Connect Exit
HINWEIS

e Beider Eingabe des Passcodes wird nicht zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben unterschieden.

o Wenn die Anzeige fiir die manuelle Einstellung erfolgt, folgen sie den Anweisungen von Abschnitt *“ 3.2.3.3 Manuelle
Konfiguration”.(EJ unten)

3.2.3.3 Manuelle Konfiguration

Nach der Eingabe des Passcodes ([l oben), miissen sie die Netzwerkeinstellungen von Hand eingeben, wenn sie
eine Verschliisselung, eine personliche SSID oder eine Subnet Masken auBer Klasse A/B/C, (L 14).

v/
v

v

v

4
v

HINWEIS

o Wenn Sie Informationen iiber die Netzwerkeinstellungen des Projektor bendtigen, gehen Sie wie nachstehend
beschrieben vor.

€ Projektor-Modellgruppe: A

€ Projektor-Modellgruppe: B

Schalten sie den Projektor an und vergewissern sie sich, dass ein Bild erscheint.

Betdtigen sie MENU in der Fernbedienung oder die Pfeiltasten A/V/<4/» auf dem Projektor um das Menii
auf den Bildschirm zu iibertragen.

Verwenden sie die Pfeiltasten A/ um “FORTGESCHRITT” auszuwdhlen und verwenden sie die TasteW fiir
die Eingabe.

Verwenden sie die Pfeiltasten A/VY um das NETZWERK auszuwdhlen und verwenden sie die TasteW fiir die
Eingabe.

Verwenden sie die Pfeiltasten A/VY um INFORMAT. auszuwdhlen und driicken sieW fiir die Eingabe.
Die Einstellung erscheint in der NETZWERK INFORMAT.- Box.

v Schalten sie den Projektor an und vergewissern sie sich, dass ein Bild erscheint.

v Betidtigen sie MENU in der Fernbedienung oder die Pfeiltasten A/V/<4/W auf dem Projektor um das Menii
auf den Bildschirm zu iibertragen.

v Verwenden sie die Pfeiltasten A/VY um “FORTGESCHRITT” auszuwdihlen und verwenden sie die TasteW fiir
die Eingabe.

v Verwenden sie die Pfeiltasten A/Y um das NETZWERK auszuwdhlen und verwenden sie die TasteW fiir die
Eingabe.

v Verwenden Sie die Cursortasten A/V, um der Art der verwendeten Verbindung gemdf3 DATEN
DRAHTLOSVERBINDUNG oder DATEN KABELVERBINDUNG auszuwdhlen, und driicken Sie die Cursortaste
>,

v Die Einstellung wird im Fenster ,, DATEN “ angezeigt.

Wireless LAN

Die erforderliche Information héngt von der Art der Verbindung zwischen Projektor und Computer ab.

» Direkte Verbindung zwischen Projektor und Computer.
Weiter mit Abschnitt “3.2.3.4 Direkte Verbindung zwischen Projektor und Computer”. (£ 17)

» Projektor ist iiber Kabel-LAN mit einem Zugangspunkt verbunden.
Weiter mit Abschnitt “3.2.3.5 Projektor ist tiber Kabel-LAN mit einemZugangspunkt verbunden”. (E4 17)

» Projektor ist iiber Wireless-LAN mit einem Zugangspunkt verbunden.
Weiter mit Abschnitt “3.2.3.6 Projektor ist tiber Wireless-LAN mit einemZugangspunkt verbunden”. (L1 18)

Herkdmmliches LAN

Wenn Sie Kabel-LAN verwenden, machen Sie weiter bei ,,3.2.3.7 Herkommliches LAN”. (L 18)
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3.2.3.4 Direkte Verbindung zwischen Projektor und
Computer
v Geben Sie folgende Informationen ein, die im Projektor
eingestellt sind. *'
SSID: wireless (Beispiel)
Encryption (Verschllisselung):
WEP®64bit (Beispiel)

Abb.3.2.3.4: Direkte Verbindung zwischen
Projektor und Computer

Encryption key (Schlissel) A kR (Beispiel) e the ooyt formation =
Subnet mask (Subnetzmaske) *: s - —
255.255.255.128 (Belsplel) Dwirsless 01122334455
OwLaNProjectarl 112233445566
. . M O wLANProjector2 223344556677
/ Kllcken Sle auf [COIlIleCt]. Encryption ¢ fwePsabit 0 x|
. . . . Encryption key :\
Der Verbindungsaufbau {iber Wireless-LAN beginnt. e
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (E2 i e o ot ot Coauttion ot precte sty
22) < Back Connect Exit
HINWEIS

e * Um die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektoren zu finden, sehen Sie in HINWEIS nach. (E3 16)

e Klicken Sie auf [Find], um die SSID-Liste zu aktualisieren.

. * Wenn Sie eine Verschlusselung verwenden, mussen Sie diese einstellen. Wenden Sie sich an den
Netzwerkadministrator, um den Verschlusselungsschlussel zu uberprufen, der im Projektor eingestellt ist. Der
Verschlusselungsschlussel wird immer folgendermasen "****¥*¥¥¥¥1 daygegstellt.

. 3 Wenn Sie eine Subnet-Maske auser Klasse A/B/C verwenden, richten Sie diese bitte ein.

3.2.3.5 Projektor ist Giber Kabel-LAN mit einem _
Zugangspunkt verbunden

v Die Einstellung auf dem Zugriffspunkt. *'. %%_ //
Geben sie folgende Daten ein. /u“

SSID: WirelessAccessPoint (Beispiel) 5@‘7 / U
Encryption (Verschlisselung): %
WEPG64bit (Beispiel)

Encryption key (Schlissel) "2 sk (Beispiel) Abb.3.2.3.5: Projektor ist iiber Kabel-LAN mit
o ] .3 einem Zugangspunkt verbunden
v Die Einstellung auf dem Projektor.

Geben sie folgende Daten ein. e
" Enter the following information.
Subnet mask (Subnetzmaske) s ]

SSID MAC address
255.255.255.128 (Beispiel) Drekss ooz
o | Doy e
v Klicken Sie auf [Connect]. Pyt ¢ e ]
. . Encryption key o]
Der Verbindungsaufbau beginnt. sretmak [

. . . H " , Encryption and Encryption key: use wireless access point: configuration
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (E2 e e
22 Subnet mask: enter the Subnet mask that the projector is using.

) < Back Connect Exit
HINWEIS

o ' Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator , um die Einstellung auf dem Zugriffspunkt zu suchen.

o Klicken Sie auf [Find], um die SSID-Liste zu aktualisieren.

. 2 Wenn Sie eine Verschlusselung verwenden, mussen Sie diese einstellen. Wenden Sie sich an den
Netzwerkadministrator, um den Schliissel zu tiberpriifen, der im Zugangspunkt eingestellt ist. Der
Verschlusselungsschlussel wird immer folgendermasen "*****¥¥¥**" dgroestellt.

3 Um die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektoren zu finden, sehen Sie in HINWEIS nach. (Ed 16)

. ! Wenn Sie eine Subnet-Maske auser Klasse A/B/C verwenden, richten Sie diese bitte ein.
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3.2.3.6 Projektor ist Gber Wireless-LAN mit einem
Zugangspunkt verbunden
v Die Einstellung auf dem Zugriffspunkt. .
Geben sie folgende Daten ein.
SSID:  WirelessAccessPoint (Beispiel)
Encryption (Verschlisselung):
WEP®64bit (Beispiel)

; o P feni
Encryption key (Schlussel) = (Beispiel) Abb.3.2.3.6: Projektor ist iiber Wireless-LAN mit
einem Zugangspunkt verbunden

v Die Einstellung auf dem Projektor. ™
Geben sie folgende Daten ein.

Enter the following information.

Subnet mask (Subnetzmaske) : - Ol
255.255.255.128 (Beispiel) - ot
v Klicken Sie auf [Connect]. ]| Do sosmaenanny
. . . Encryption g ’WL‘
Der Verbindungsaufbau iiber Wireless-LAN beginnt. Enaintanker |
. . . - . s Subnet mask 8 .
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (£
22) Sﬁitbtl"ftsﬁwask: enter the Subnet mask that the projector is using.
< Back Connect Exit
HINWEIS

o * Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator , um die Einstellung auf dem Zugriffspunkt zu suchen.

o Klicken Sie auf [Find], um die SSID-Liste zu aktualisieren.

. 2 Wenn Sie eine Verschlusselung verwenden, mussen Sie diese einstellen. Wenden Sie sich an den
Netzwerkadministrator, um den Schliissel zu iiberpriifen, der im Zugangspunkt eingestellt ist. Der
Verschlusselungsschlussel wird immer folgendermasen "****¥**¥¥¥¥1 dayoegstellt.

3 Um die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektoren zu finden, sehen Sie in HINWEIS nach. (£ 16)

! Wenn Sie eine Subnet-Maske auser Klasse A/B/C verwenden, richten Sie diese bitte ein.

3.2.3.7 Herkdmmliches LAN

v Geben Sie folgende Informationen ein, die im Projektor
eingestellt sind.
Subnet mask (Subnetzmaske) *:
255.255.255.128 (Beispiel)

Enter the following information.

Subnet mask 8 R . R

v Klicken Sie auf [Connect].

Please enter the projector subnet mask.

Der Verbindungsaufbau beginnt.
T Back Connect Exit

Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (3
22)

HINWEIS

o " Wenn Sie eine Subnet-Maske auser Klasse A/B/C verwenden, richten Sie diese bitte ein.
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3.2.4 Netzwerkeinstellungen manuell konfigurieren

Alle Einstellungen fiir die Netzwerkverbindung zwischen Projektor und Computer miissen manuell eingegeben
werden, wenn Sie ,,Configure Manually (Manuell konfigurieren) im Verbindungsmethoden-Menii von LiveViewer

wihlen.
Die Informationen, die fiir eine manuelle Konfiguration eingegeben werden miissen, hingen davon ab, wie Sie
Projektor und Computer verbinden mochten.

Wireless LAN
Die erforderliche Information héngt von der Art der Verbindung zwischen Projektor und Computer ab.

» Direkte Verbindung zwischen Projektor und Computer.
Weiter mit Abschnitt ““3.2.4.1 Direkte Verbindung zwischen Projektor und Computer” (Edunten)

» Projektor ist iiber Kabel-LAN mit einem Zugangspunkt verbunden.
Weiter mit Abschnitt “3.2.4.2 Projektor ist Uber Kabel-LAN mit einem Zugangspunkt verbunden”
(Ed 20)

» Projektor ist tiber Wireless-LAN mit einem Zugangspunkt verbunden.
Weiter mit Abschnitt “3.2.4.3 Projektor ist Uber Wireless-LAN mit einem Zugangspunkt
verbunden” (L) 21)

Herkdmmliches LAN
Wenn Sie Kabel-LAN verwenden, machen Sie weiter bei “3.2.4.4 Herkommliches LAN” (EJ 21).

v Geben Sie folgende Informationen ein, die im Projektor

3.2.4.1 Direkte Verbindung zwischen Projektor und Computer s
eingestellt sind. *'
SSID: wireless (Beispiel)

Encryption (Verschlisselung):

WEP64bit (Beispiel) Abb.3.2.4.1: Direkte Verbindung zwischen
Projektor und Computer

Encryption key (Schliissel) ?: *xxxxx (Bejspiel)

Mode (Modus): AD-HOC .
. . nter the following information.
v Klicken Sie auf [Next]. o . : i
v Geben Sie folgende Informationen ein, die im Projektor eingestellt e ot
T *] OwLaNProjectorl 112233445568
Sll’ld. M CJwLaNProjector2 223344556677
IP address (IP-Adresse): 192.168.1.10 (Beispiel) S =
Subnet mask (Subnetzmaske): Vede AD-HOC =
. . Enter the Wireless ije:.tur Fumﬁguratwun information.
255.255.255.0 (Beispiel) e e

< Back et > Exit

v Klicken Sie auf [Add]. Die IP-Adresse wird zur Liste hinzugefiigt.
v Klicken Sie auf [Connect].

Please select the projector that you are going to connect.

. . . . . 1P acidress P12 1es 1 L1z
Der Verbindungsaufbau iiber Wireless-LAN zu allen Projektoren in - T =
. . 192.168.1.11
der Liste beginnt. F
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (EJ ockre
22) Subnet mask i [ 2S5 .25 .25 . o0

Enter Projector IP Address and Subnet mask.

HINWEIS

o * Um die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektoren zu finden,
sehen Sie in HINWEIS nach. (4 16)

o Klicken Sie auf [Find], um die SSID-Liste zu aktualisieren.

*2 Wenn Sie eine Verschlusselung verwenden, mussen Sie diese
einstellen. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um
den Verschlusselungsschlussel zu uberprufen, der im Projektor
eingestellt ist. Der Verschlusselungsschlussel wird immer
folgendermasen "**¥¥F¥XXAIXEN dayaestellt.

e Biszu 12 IP-Adressen konnen in der Liste gespeichert werden.

< Back Connect Exit
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3.2.4.2 Projektor ist Uber Kabel-LAN mit einem

Zugangspunkt verbunden

v Die Einstellung auf dem Zugriffspunkt. !
Geben sie folgende Daten ein.

SSID: WirelessAccessPoint (Beispiel)
Encryption (Verschllisselung):

WEPG64bit (Beispiel)
Encryption key (Schliissel) : *xsssx (Bejspiel)
Mode (Modus): INFRASTRUCTURE

v Klicken Sie auf [Next].

v Die Einstellung auf dem Projektor.
Geben sie folgende Daten ein.

v Klicken Sie auf [Add]. Die IP-Adresse wird zur Liste hinzugefiigt.

IP address (IP-Adresse): 192.168.1.10 (Beispiel)
Subnet mask (Subnetzmaske):
255.255.255.0 (Beispiel)

v Klicken Sie auf [Connect].

Der Verbindungsaufbau beginnt.
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (2

22)

HINWEIS

! Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator , um die
Einstellung auf dem Zugriffspunkt zu suchen.

Klicken Sie auf [Find], um die SSID-Liste zu aktualisieren.

2 Wenn Sie eine Verschlusselung verwenden, mussen Sie diese
einstellen. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um
den Schliissel zu iiberpriifen, der im Zugangspunkt eingestellt ist.
Der Verschlusselungsschlussel wird immer folgendermasen
EREEERIFIEED dargestellt.

3 Um die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektoren zu finden,
sehen Sie in HINWEIS nach. (L1 16)

Bis zu 12 IP-Adressen konnen in der Liste gespeichert werden.
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Abb.3.2.4.2: Projektor ist iiber Kabel-LAN mit
einem Zugangspunkt verbunden

X
Enter the following information.
SsID T
551D MAC address
Owireless 001122334435
OwLanProjectorl 112233445366
M O wLakProjector2 203344556677
Encryption ¢ [orF -
Encryption key i |
Hods [FrasTRUCTRE =]
Enter Wireless Access Point Configuration information.
< Back ext = Euif:
X
Please select the projectar that you are going to connect,
1P address P10z a8 . 1 12 Add

182.168.1.10
192,168,111
Delete

Subnet mask i ] 255 ., 255 . 255 . 0O

Enter Projector 1P Address and Subnet mask.

< Back Connect Exif.




3.2.4.3 Projektor ist Gber Wireless-LAN mit einem
Zugangspunkt verbunden
v Die Einstellung auf dem Zugriffspunkt. !
Geben sie folgende Daten ein.
SSID: WirelessAccessPoint (Beispiel)
Encryption (Verschlisselung):
WEPG64bit (Beispiel)

Encryption key (Schliissel) : *xsxx (Bejspiel)
Mode (Modus): INFRASTRUCTURE

v Klicken Sie auf [Next].

v Die Einstellung auf dem Projektor.
Geben sie folgende Daten ein.

IP address (IP-Adresse): 192.168.1.10 (Beispiel)
Subnet mask (Subnetzmaske):
255.255.255.0 (Beispiel)

v Klicken Sie auf [Add]. Die IP-Adresse wird zur Liste hinzugefiigt.
v Klicken Sie auf [Connect].

Der Verbindungsaufbau beginnt.
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (E2
22)

HINWEIS
. *! Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator , um die
Einstellung auf dem Zugriffspunkt zu suchen.

Klicken Sie auf [Find], um die SSID-Liste zu aktualisieren.

. 2 Wenn Sie eine Verschlusselung verwenden, mussen Sie diese
einstellen. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um
den Schliissel zu iiberpriifen, der im Zugangspunkt eingestellt ist.
Der Verschlusselungsschlussel wird immer folgendermasen
AR dargestellt.

e ¥ Um die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektoren zu finden,

sehen Sie in HINWEIS nach. (Ed 16)
e Biszu 12 IP-Adressen konnen in der Liste gespeichert werden.

3.2.4.4 Herkdmmliches LAN

v Geben Sie folgende Informationen ein, die im Projektor
eingestellt sind. *'

IP address (IP-Adresse): 192.168.1.10 (Beispiel)
Subnet mask (Subnetzmaske):
255.255.255.128 (Beispiel)

v Klicken Sie auf [Add]. Die IP-Adresse wird zur Liste
hinzugefiigt.
v Klicken Sie auf [Connect].

Der Verbindungsaufbau iiber Wireless-LAN zu allen Projektoren in
der Liste beginnt.

Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (3
22)

Abb.3.2.4.3: Projektor ist iiber Wireless-LAN mit
einem Zugangspunkt verbunden

Enter the folowing informatian,

5510

SSID MAC address

Owireless 001122334455

CIwLaNPrajectorl 112233443566
Find || OJwLarProjector2 223344556677

Encryption i oFF -

Encryption key i |

Made i |INFRASTRUCTURE h

Enter Wireless Access Point Configuration information.

< Back hext » Exif.

Please select the projector that you are going to connect.

1P adldress ] 192 188 . 1 . 12 add

192.168.1.10
192.168.1.11
Delste

Subnet mask | 255 255 . 255 . O

Enter Projector IP Address and Subnet mask,

< Back Connect Eyit

Please select the projector that you are going to connect,

1P aridress P 192 168 1 12 Add

182.168.1.10
192.168.1.11
Delete

Subnet mask ‘] 255 .255 .255 . 0O

Enter Projector [P Address and Subnet mask.

< Back Connect Exit

HINWEIS

e Biszu 12 IP-Adressen konnen in der Liste gespeichert werden.

e * Um die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektoren zu finden, sehen Sie in HINWEIS nach. (EJ 16)
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3.2.5 Verbindung und Ubertragung
3.2.5.1 Prifen des Verbindungsstatus

Das Menii Connection status (Verbindungsstatus) erscheint, wenn Sie
auf [Connect] klicken und der Verbindungsaufbau beginnt. Sie
konnen den Verlauf des Verbindungsaufbaus im Feld [Status] priifen.
Sobald alle Projektoren verbunden sind, erscheint die Connection list
(Verbindungsliste).

Zum Abbrechen des Verbindungsaufbaus klicken Sie auf [Connect
cancel (Verbindung abbrechen)].

Wenn vor Anklicken von [Verbindung abbrechen] bereits
Verbindungen hergestellt waren, scheint nach Abbrechen des
Verbindungsaufbaus die Verbindungsliste.

Weiter mit Abschnitt “3.2.5.2 Connection List”. (EJ unten)

Bei einem Verbindungsfehler erscheint eine Fehlermeldung.
Weiter mit Abschnitt “3.2.6 Verbindungsfehler”. (EJ 23)

Connection status

1P address

Status

102.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12

Connecting...
Connected
Connect error

{Connect cancel

HINWEIS

Verbindungsaufbau wird abgebrochen.

e Sollte eine Verbindung innerhalb einer Minute nicht hergestellt werden, tritt ein Zeitiiberschreitungsfehler auf, und der

3.2.5.2 Connection List

Wenn alle Projektoren verbunden sind, erscheint die Connection list
(Verbindungsliste). Markieren Sie das Kontrollkéstchen des
Projektors, an den das Bild iibertragen werden soll, und klicken Sie
auf [Show]. Der Projektor schaltet automatisch auf Eingangsport
LAN, und die Bildiibertragung beginnt.

Weiter mit Abschnitt “4 LiveViewer-Bedienung” (EJ 27).

Wenn Sie [Close] wihlen, wird das LiveViewer-Hauptmenii im
Stand-by Modus angezeigt. (Im Standby-Modus erfolgt keine
Bildiibertragung, auch wenn eine Netzwerkverbindung besteht.) Die
Ubertragung startet, wenn Sie auf die Schaltfliche Display-Modus
= oder Schaltfliche Start =) im LiveViewer-Hauptmenii klicken.

Connection list

1P acidress

[O152.168.1.10
O152.168.1.11
O152.168.1.12

r

Projector name

PRI_O01F67 120F44
PRI_O01F67 120F60
PRI_O01FG7 120FDA

Status

LAN

LAN, Presenter Mode
USE type &, Slideshaw

Select the projector to send your computer image, then dick [Show] button.
Automatically change the input source LAN channel, if different channel is
selected. If Slideshow is running, Shideshow is terminated and change the input

Showy Close

source ta LAN channel.

HINWEIS

Bis zu 12 Projektoren kénnen gleichzeitig verbunden sein.

Meine Verbindung werden die Daten in der Profilliste angezeigt.

,, Bestdtigungsdialog fiir Bildauflosung nicht anzeigen “.

angeordnet.

oberen Ecke ihres Computerbildschirms an.

gedndert wird.

Wenn Sie eine der Verbindungseinstellungen unter Meine Verbindung speichern mochten, markieren Sie ,, Register
this setting to My Connection (Registrieren dieser Einstellung als Meine Verbindung) “. Nach der Registrierung unter

o Wenn Sie die Option ,,Not displaying image resolution confirmation dialog (Bestdtigungsdialog fiir Bildauflosung
nicht anzeigen) “ markieren, wird dieser Dialog das néichste Mal nicht angezeigt. Wenn Sie die Einstellung dndern
maochten, klicken Sie die Optionsschaltfliche im LiveViewer-Hauptmenii und entfernen die Markierung der Option

e Nach Andern der Bildschirmauflosung Ihres Computers sind die Symbole auf ihrem Desktop moglicherweise anders

Die Bildschirmauflésung wird beim Beenden von LiveViewer wieder auf die friihere Einstellung riickgesetzt.
Wenn die Auflésung nicht angepasst wird, zeigt der Projektor den XGA-Teil (1024x768) ausgehend von der linken

e Sehen Sie im Handbuch ihres Computers oder von Windows® nach, wie die Bildschirmauflosung Ihres Computers
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3.2.6 Verbindungsfehler

Wenn die Verbindung mit dem Projektor nicht hergestellt werden konnte,
erscheint die Fehlermeldung “ Failed to connect to the following
projector.”.

Failed to connect to the following projector.

192.168.1.10

Klicken Sie auf [OK], worauthin das LiveViewer-Hauptmenii auch

angezeigt wird, wenn keine Netzwerkverbindung hergestellt ist. Klicken

Sie auf die Schaltfliche Verbindung 22 im LiveViewer-Hauptmenii, um

wieder zu “3.2.2 Wahlen Sie die Verbindungsmethode” zu gelangen.

(1 10) i |

Wenn Sie einen Verbindungsaufbau mit mehreren Projektoren eingeleitet hatten und eine Verbindung mit
beliebigen dieser Projektoren hergestellt wurde, erscheint nach Anklicken von [OK] die Connection list
(Verbindungsliste).

Weiter mit Abschnitt “3.2.5.2 Connection List”. (EQ 22)

HINWEIS

e Priifen Sie die Netzwerkeinstellungen im Projektor, insbesondere, wenn Sie Meine Verbindung verwenden, und versuchen
Sie den Verbindungsaufbau erneut ab Punkt “3.2.2 Wahlen Sie die Verbindungsmethode™. (E3 10)
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3.3 Start der Netzwerkprasentation

In diesem Kapitel wird die Netzwerkpréasentationsfunktion erldutert, mit der Sie iiber ein Netzwerk iibertragene
Computerbilder projizieren kdnnen.

Mithilfe von “LiveViewer” konnen Sie ohne Computerkabel Bilder von einem oder mehreren PCs projizieren, indem
Sie den Projektor an ein vorhandenes Netzwerk anschliefen. Diese Netzwerkpréisentationsfunktion erleichtert die
reibungslose Durchfithrung Threr Prasentationen und das Abhalten von Konferenzen.

Um die Netzwerkprisentation zu starten, wéhlen Sie den LAN-Anschluss am Projektor als Eingangsquelle aus und
klicken Sie im LiveViewer auf die Schaltflache Start.

3.3.1 Display-Modus
Im LiveViewer stehen zwei Display-Modi zur Verfiigung: Einzel-PC- und Multi-PC-Modus.

> Einzel-PC-Modus

Der Projektor zeigt die Bilder an, die von einem PC gesendet wurden. Es kann auch das Audiosignal eines
Computers iibertragen werden. (EJ 32)

»  Multi-PC-Modus
Der Projektor kann gleichzeitig die Bilder von bis zu vier Computern anzeigen.

i ""“a

HINWEIS

e Im Multi-PC-Modus ist eine Ubertragung von Audiosignalen nicht moglich.

o Wenn mehrere Computer verbunden sind und versuchen, mit einem Projektor zu kommunizieren, kann dies die
Dateniibertagungsleistung beeintrdchtigen.

e Wenn am Projektionsbildschirm Laufbilder angezeigt werden, empfiehlt es sich, nicht mehr als fiinf Computer mit dem
Projektor zu verbinden.

o Wenn mehrere Computer mit einem Projektor verbunden sind, empfiehlt sich ein Hinzuziehen des Netzwerkadministrators,
um eine geeignete Verbindungsumgebung mit moglichst geringer Netzwerkbelastung auszuarbeiten.

e Wenn mehrere Computer mit dem Projektor kommunizieren, kann dies die Kommunikationsbandbreite erschopfen, was
eine niedrigere Ubertragungsrate zur Folge hat und die Bildqualitiit beeintrichtigen und Tonunterbrechungen
verursachen kann.

. Wenn Sie versuchen, iiber das Netzwerk Verbindung mit dem Projektor herzustellen, nachdem dieser von einem anderen
Computer als USB-Display genutzt wurde, kann auch dies eine Beeintrdchtigung der Bildqualitdt und
Tonunterbrechungen verursachen.
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3.3.2 Presenter-Modus

Beim Einzel-PC Modus steht der Projektor exklusiv einem PC zur Verfiigung und erlaubt keinen von irgendeinem
anderen PC, falls der Presenter- Modus eingestellt ist auf “LiveViewer”. So kdnnen sie bei einer Prasentation sicher
sein, dass das Bild nicht ungewollt durch ein Bild von einem anderen PC ersetzt wird. Der Presenter-Modus wird

im Optionsmenii von LiveViewer eingestellt.

3.3.3 Benutzername Anzgn

In LiveViewer kann ein Benutzername eingerichtet werden, der bei der Prasentation auf dem Bildschirm angezeigt

wird. So kdnnen Betrachter erkennen, wessen Bild momentan auf dem Bildschirm gezeigt wird.

3.3.4 Multi-Projektor-Modus

Wenn mehrere Projektoren mit Threm Computer verbunden sind, befinden sich die Projektoren und der Computer

im Multi-Projektor-Modus. Im Multi-PC-Modus kénnen bis zu 12 Projektoren iiber Wireless-LAN oder Kabel-
LAN gleichzeitig mit dem Computer verbunden sein.

l"’m_ / l“&_ * r“%{ z

g "I > 4 e Iy

L

(0
[
ol
m—— s |

HINWEIS

Im Multi-Projektor-Modus ist eine Ubertragung von Audiosignalen nicht méglich.

Der Presenter-Modus wird in allen Projektoren aufgehoben, wenn er an einem davon im Multi-Projektor-Modus
aufgehoben wurde.

Der Multi-PC-Modus steht im Multi-Projektor-Modus NICHT zur Verfiigung.

Im MultiProjektor-Modus kann die Ubertragungsleistung abnehmen.

Die Schaltfliche Display-Modus Sl im LiveViewer-Hauptmenu wird im Multi-Projektor-Modus automatisch durch die
Schaltfliche Multi-Projektor-Modus ] ersetzt. (£ 27)

Es empfiehlt sich, den Computer und mehrere Projektoren im ,, Multi-Projektor-Modus * iiber Kabel zu verbinden.
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3.3.5 Moderator-Steuermodus

Ein Computer kann als Moderator (Host) zur Steuerung der anderen Computer (Clients) eingerichtet werden, die
iiber Wireless-LAN oder Kabel-LAN mit dem Projektor verbunden sind. Da eine Steuerung von LiveViewer und
Projektor durch Clients nicht moglich ist, kann der Host das eingerichtete Programm reibungslos und sicher
ausfiihren.

Moderator Control Mode
_;IJ E‘!ﬂ Connection list

User name | IP address -
Userl 192.168.1.14
User2 162.168.1.16
User3 162.168.1.17
User4 152.168.1.18
Users 1592.168.1.19
Useré 192.168.1.20
U=l Lw) User? 192.168.1.21
Userg 192.168.1.22 |
User10 192.168.1.23
Userll 192.168.1.24
ﬂl User12 162.168.1.25
Userl3 1592.168.1.26
Userl4 192.168.1.27 -

Userl User2.

192.168.1.14 192.168.1.16

m

192.168.1.17 192.168.1.18

S

Mode off Cose |

> Clients

HINWEIS

e Biszu 50 Computer einschliefslich Host-Computer kénnen im Moderator-Steuermodus zu einer Gruppe gehdoren.

o Nur ein Computer kann als Moderator eingerichtet werden.

o Wenn ein Computer als Moderator eingerichtet wird, stoppen einschlieflich des Moderators alle mit demselben Projektor
verbundenen Computer die Bildiibertragung.

e Der Presenter-Modus steht im Moderator-Steuermodus NICHT zur Verfiigung.

e Der Moderator-Steuermodus kann zwangsdeaktiviert werden, wenn das Netzwerk im Projektormenii neu gestartet oder
die Web-Steuerung in einem Webbrowser ausgefiihrt wird.
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4 LiveViewer-Bedienung

Sobald sie die Verbindung zwischen ihrem Projektor und dem PC hergestellt haben, wird das“LiveViewer”
Hauptmenii auf ihrem PC angezeigt. Im Hauptmenii konnen Sie Einstellungen konfigurieren und Funktionen

aktivieren, um Ihre Bilder an den Projektor zu senden.

4.1 Hauptmeni und Bedientasten

4.1.1 Meni Typ

Es gibt zwei Typen des LiveViewer-Hauptmeniis, Einf. Menii und Erw. Menii; zwischen denen auf dem Bildschirm

gewechselt werden kann. Wenn LiveViewer gestartet wird oder keine Verbindung hergestellt ist, wird das Erw.

Menii zunéchst angezeigt.

=

51— 12)

1) — L O n—@er G- a2 )
3) — L (7)) y—mp Q) ——— |
= Vd = =CEECEEIEE CIVgS
EO —:r_-':; Umschalten S 6) T
' — auf Einf. Menl =) 7) Status Anzeige
Umschalten auf Erw. Menti 4 ==
) -‘. «— 8)
i) +—9)
::/,l +— 10)
Indikator —1=L 0 +— 11)

Abb. 4.a LiveViewer 5 Hauptmenii (Einf. Menii / Erw. Menii)

4.1.2 Bedienelemente

1) Bedienelement Start

Die Ubertragung auf den Projektor wird gestartet und die Bilder werden angezeigt. Der Display-Modus ist
zunéchst der Einzel-PC-Modus. Danach wird der letzte Display-Modus vorgegeben.

HINWEIS

Die Schaltfliche Start ist funktionslos, wenn bereits jemand Moderator ist.
The primary image is displayed in multi-display environment.

2) Bedienelement Stop

Die Schaltfliche Start =) wird automatisch durch die Schaltfliche Stop ersetzt, wenn die Bildiibertragung

startet.
Die Ubertragung der Bilder wird gestoppt.

HINWEIS

Es werden keine Bilder auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Schaltfliche Start/Stop wiederholt angeklickt wird.
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3) Schaltflache Standbild

Auf dem Bildschirm erscheint ein Standbild. Das letzte Bild erscheint als Standbild. Sie konnen die Bilder auf
ithrem PC iiberarbeiten, ohne sie auf dem Bildschirm des Projektors anzuzeigen.

HINWEIS

e Die Schaltfliiche Multi-Projektor-Modus “21 arbeitet erst wieder, wenn der Bildschirm nicht mehr eingefioren ist.

4) Schaltflache Display-Modus (EJ 30)
Bewirkt Umschalten des Display-Modus zwischen Einzel-PC-Modus und Multi-PC-Modus.
Erlaubt aulerdem Starten und Stoppen der Bildiibertragung.

5) Schaltflache Multi-Projektor-Modus

Die Schaltfliche Display-Modus =2/ wird im Multi-Projektor-Modus automatisch durch die Schaltfliche
Multi-Projektor-Modus “1 ersetzt.
Das Fenster Multi-Projektor-Steuerung erscheint. (EJ 30)
6) Schaltflache Moderator-Steuermodus
Der Computer wird auf Moderator gestellt, und das Fenster Moderator-Steuerung erscheint. (L4 31)

HINWEIS
o Die Schaltfliche Moderator-Steuermodus % und die Schaltfliiche Start = sind funktionslos, wenn bereits jemand,
der mit demselben Projektor verbunden ist, Moderator ist.
o Die Schaltfliche Moderator-Steuermodus kann im Multi-Projektor-Modus nicht angeklickt werden.

7) Schaltflache Verbindung

Der Dialog zur Auswahl der Verbindungsmethode wird angezeigt.
Einzelheiten siche Punkt “3.2.2 Wahlen Sie die Verbindungsmethode”. (EJ 10)

8) Optionschaltflache
Das Optionsmenii wird angezeigt.

9) Web-Steuerschaltflache

Startet den Webbrowser auf IThrem Computer und zeigt den Web-Steuerungsbildschirm zur Steuerung eines
Projektors und Anderung verschiedener Projektoreinstellungen an.

HINWEIS
o FEine gleichzeitige Steuerung mehrerer Projektoren ist mit ,, Web-Steuerung *“ nicht moglich. Im Multi-
Projektor-Modus wird ein Fenster mit einer Liste aller verbundenen Projektoren angezeigt, wenn die Web-
Steuerschaltfliche angeklickt wird. Weéhlen Sie den zu steuernden Projektor.

10) Schaltflache Informationen

Die Version von “LiveViewer” wird angezeigt.
11) Schaltflache Trennen

Die Netzwerkverbindung wird getrennt.
12) Schaltflache Ende

Die Verbindung mit dem Netzwerk wird unterbrochen und “LiveViewer” wird geschlossen.

13) Schaltflache Ikon

_ Verbunden Unterbrochen Nicht verbunden Halten
Das Hauptmenii wird geschlossen,
und nur das LiveViewer-Symbol wird
auf der Taskleiste des Computers o

angezeigt.

Doppelklicken Sie auf das Symbol auf
der Taskleiste, um das Hauptmenii
wieder zur Ansicht zu bringen.

ADbDb. 4.b Icon in der Taskleiste
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4.1.3 Anzeige des Status

4.1.3.1 Indikator
Der Indikator zeigt folgendes.

Indikator Status Hinweis
Nicht . . . . . . .
Die Netzwerkverbindung zum Projektor ist noch nicht eingerichtet.
verbunden
=le] Hold Die Netzwerkverbindung besteht, aber die Bildiibertragung ist angehalten.
= () Verbunden Die Netzwerkverbindung besteht und Bilder werden von dem PC an den
Projektor. Die Anzeige blinkt wihrend des Verbindungsaufbaus.
@ Unterbrochen | Die Netzwerkverbindug zu dem Projektor ist unterbrochen.

4.1.3.2 Statusanzeige im Multi-PC-Modus

Das Symbol erscheint am rechten Rand der Display-Modus-Schaltflachen. Die folgenden Symbole informieren
dariiber, wie viele und welche der Viertelbildschirme im Multi-PC-Modus in Gebrauch sind.

Status

Icon zur Anzeige des Status

Kein PC hat Bildschirmverbindung

Ty

1 PC hat Bildschirmverbindung.

2 PCs haben Bildschirmverbindung.

3 PCs haben Bildschirmverbindung.

4 PCs haben Bildschirmverbindung.

HINWEIS

e Die Statusanzeige wird alle 3 Sekunden iiberpriift.
o Wenn der Status vom Projektor nicht abgerufen werden kann, wird er nicht aktualisiert.
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4.1.4 Umschalten des Display-Modus

“LiveViewer” verfiigt iiber einen Einzel-PC-Modus und einen Multi-PC-Modus. Zwischen den Modi kann auf dem

Hauptmenii umgeschaltet werden. 2 3)

v Klicken Sie auf die Schaltfldche Display-Modus =2 im Hauptmenti.
Die unten gezeigten Bedienelemente werden angezeigt. _|_:JJ J ﬁ?j ﬁ“ﬂl
v Wibhlen Sie eine der Tasten 1) zu 5) , und klicken Sie sie an.
1) Schaltfliche Multi-PC-Modus: Schaltet auf den Einzel-PC-Modus. Thr Bild wird auf dem
Vollbildschirm angezeigt.
2) - 5) Schaltfliache Einzel-PC-Modus: Schaltet auf den Multi-PC-Modus. Thr Bild wird auf den in der
Schaltfliche angegebenen Viertelbildschirmen angezeigt.
Der Projektorbildschirm wird in den oben gewahlten Modus geschaltet und die Ubertragung Thres PC-Bildes wird
Ihr Bild auf den Bildschirm ubertragen.
Das Symbol der Schaltfliche Display-Modus 52 im Hauptmenu wird durch das von Thnen gewihlte Symbol ersetzt.

HINWEIS

e Die Bildiibertragung wird in den folgenden Fillen gestoppt:
»  Wenn Sie auf die Schaltfliche Einzel-PC-Modus klicken, wihrend der Projektor sich im Einzel-PC-Modus befindet
»  Wenn Sie auf die Schaltfliche Multi-PC-Modus klicken, wihrend der Projektor sich im Multi-PC-Modus befindet

o Wenn der Multi-PC-Modus gewdhlt wurde, wird der Projektorbildschirm automatisch in vier Zonen unterteilt.

e Wenn der gewdhlte Bildschirm oder Bereich durch einen anderen Computer belegt ist, die Bildiibertragung von diesem
Computer wird unterbrochen, und das Bild des momentan angegebenen Computers wird angezeigt.

4.2 Fenster Multi-Projektor-Steuerung

Im Multi-Projektor-Modus konnen bis zu 12 Projektoren verbunden sein und individuell oder gleichzeitig gesteuert
werden.

. . . . 5
1) Connection list (Verbindungsliste) —— = )
Alle verbundenen Projektoren sind in der Liste ' acress Projector name L[] !
foefiihrt I[g2102.160.1.11 PRI_001F67120FES > |
au ge * 1 @192.168.1.15 PRI_O01FG7120FAE mi 1
s 1 2192.168.1.33 PRI_O01FG7120F94 LI
2) Schaltflache Start ; :
Die Ubertragung auf den Projektor wird gestartet I T I
und die Bilder werden angezeigt. 1 2) 1
" |
3) Schaltflache Stop . 3)4) :
Die Ubertragung der Bilder wird gestoppt. 1 1
4) Schaltflache Trennen I- = 4‘_

Die Netzwerkverbindung wird getrennt. Der vom l
Netzwerk getrennte Projektor verschwindet aus der
Verbindungsliste. 1)

5) Schaltflache Ende
Zum SchlieBen des Fensters Multi-Projektor-Steuerung mit Riickkehr zum LiveViewer-Hauptmenii.

Sie konnen den Verbindungsstatus anhand des folgenden Symbols in der Verbindungsliste erkennen.

E : Die Netzwerkverbindung besteht, aber die Bildiibertragung ist angehalten.

: Die Netzwerkverbindung besteht und Bilder werden von dem PC an den Projektor.
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4.3 Fenster Moderator-Steuerung

Ein Computer kann als Moderator (Host) zur Steuerung der anderen Computer (Clients) eingerichtet werden, die mit
dem Projektor verbunden sind.

l 51|« 6)
- - Connection list
) B s Ve o - -
FLLLIULOIILI LI IS, B SWa R mdNEEEE s s R R EER R User name 1P address - I
: | d User1 192.168.1.14
I~ Userl User2 '!User2 102.168.1.16 1
192168114 | 192.168.116 3 H;Zﬁ 135'123'1'12 2l
Userl — o Users 192.168.1.19 | ||
Usert 192.168.1.20
192.168.1.14 User3 Userd |y iser7 1zae8.121 | |
192.168.1.17 | 192.168.1.18 ;ﬂzzgu 135'123'1'33 1
 User1 102.168.1.24 |
H PP PRI NS ST Lear2 L3 168198
(Anzeige aus) | Gear [ yeen 192.168.1.26 !
7~ ~N j User14 192.168.1.27 - |
4 T 3
@ R !
Mode off | Close | <+
ot
Userl 4) 5)
192.168.1.14

- 54

(Anzeige ein)
1) Schaltflache Display-Modus (2 30)

Bewirkt Umschalten des Display-Modus zwischen Einzel-PC-Modus und Multi-PC-Modus.
2) Verbindungsliste

Alle Computer, die mit demselben Projektor verbunden sind wie der Moderator, sind in der Liste aufgefiihrt.
3) Anzeigefenster

Es werden die Informationen der Computer angezeigt, deren Bilder am Projektionsbildschirm angezeigt werden.
Ziehen Sie den Computer von der Verbindungsliste in diesen Bereich und legen Sie ihn dort ab, um sein Bild am
Projektionsbildschirm anzuzeigen. Die Bildiibertragung wird bei jedem Anklicken des Fensters gestartet/gestoppt.
Im Multi-PC-Modus ist das Fenster in dieselben vier Zonen unterteilt wie der Bildschirm. Jede Zone kann
unabhéngig manipuliert werden, und Informationen werden zonenspezifisch angezeigt.

4) Schaltflache Loschen
Loscht das Anzeigefenster und stoppt die Bildiibertragung zum Projektor.
5) Schaltflache Modus aus

Hebt den Moderator-Steuermodus auf. Das Anzeigefenster wird geldscht, und die Bildiibertragung zum Projektor
stoppt.

6) Schaltflache Ende
Zum Schlielen des Fensters Moderator-Steuerung mit Riickkehr zum LiveViewer-Hauptmenii.
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4.4 Optionsmeni

Klicken Sie die optionstaste und das optionsmenii erscheint.

X 24

[ Mot displaying confirmation dialog for adding Network settings. <€¢— 1) [~ Not displaying confirmation dialog for adding Metwork settings. <€—— 1)
Optimize Performance — < 2) Optimize Performance Sound — ¢———— 3)

" Transmission speed " Transmission speed f« On

&+ Image quality &+ Image quality - Off
¥ Presenter Mode < 4) v Presenter Mode < 4)
W Display User Name: | Unnamed l«— 5) rIV Display User Name: | Unnamed +«— 5)

________________________________
[~ Display LiveViewer <« 6) [~ Display LiveViewer <« 6)
Close Close

Abb. 4.c Optionsmenii der Projektor-Modellgruppe: A Abb. 4.d Optionsmenii der Projektor-Modellgruppe: B

1) Not displaying confirmation dialog for adding Network settings (Bestatigungsdialog fir
Bildauflosung nicht anzeigen.)
Markiert — Der Bestitigungsdialog zum Hinzufiigen einer Netzwerkkonfiguration (EJl 36) wird nicht angezeigt,
wenn Sie den Computer mit dem Projektor verbinden.

Nicht markiert — Der Dialog wird immer angezeigt (Standardvorgabe).

2) Optimize Performance (Optimieren sie die Leistungen)
“LiveViewer” verarbeitet den PC Bildschirm als JPEG Datei und sendet JPEG “LiveViewer” stellt zwei
verschiedene Kompressionsrateen von JPEG Daten zur Verfligung.

Transmission speed (Ubertragungsgeschwindigeit): Geschwindigkeit steht {iber Bildqualitiit.
Dadurch wird die JPEC Kompressionsrate hoher. Der Bildschirm wird im Projektor
wird neu aufgebaut, weil die Zahl der iibertragenen Daten geringer und deshalb die
Bildqualitdt schlechter ist.

Image Quality (Bildqualitat): Die Bildqualitit ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Dadurch wird die JPEC

Kompressionsrate geringer. Der Bildschirm wird im Projektor wird langsamer neu aufgebaut,
weil die iibertragene Datenmenge groBer ist, aber die Bildqualitit ist besser.

3) Sound (Ton) (nur fiir Projektor-Modellgruppe: B)
Audiosignaliibertragung kann aktiviert (On (Ein)) oder deaktiviert (Off (Aus)) werden. Die Vorgabeeinstellung
ist On (Ein).

4) Presenter Mode (Presenter-Modus)

Beim Einzel-PC Modus steht der Projektor exklusiv einem PC zur Verfiigung und erlaubt keinen von
irgendeinem anderen PC, falls der Presenter- Modus eingestellt ist auf “LiveViewer”. So kdnnen sie bei einer
Prisentation sicher sein, dass das Bild nicht ungewollt durch ein Bild von einem anderen PC ersetzt wird. Wenn
sie ihn anschalten mochten, markieren sie das entsprechende Feld.

HINWEIS

o [m Multi-PC-Modus kann der Presenter-Modus nicht eingestellt werden.

. Wenn sie vom Multi-PC-Modus zum Einzel-PC-Modus umschalten, steht der Presenter-Modus auf dem PC zur
Verfiigung.

e Der Presenter-Modus ist in den werkseitigen Vorgabeeinstellungen auf giiltig eingestellt.

5) Display User Name (Benutzername Anzgn)

Ein bis zu 20 Buchstaben langer Benutzername kann mit alphanumerischen Zeichen eingegeben werden. Der
Benutzername kann auf dem Projektionsbildschirm angezeigt werden, damit Sie sofort wissen, wessen Bild
momentan auf dem Bildschirm gezeigt wird. Wenn das Feld nicht markiert ist, wird die Information nicht an
den Projektor geleitet.

6) Display LiveViewer (LiveViewer anzeigen)
Wenn das LiveViewer-Anwendungsfenster auf dem Projektionsbildschirm angezeigt werden soll, markieren
Sie bitte das Kontrollkéstchen.
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45 Profildaten

4.5.1 Charakteristika von Profildaten

Die Netzwerkeinstellungen fiir die Verbindung von Projektor und PC konnen gespeichert werden als Profil Daten.
Sobald die Daten einmal gespeichert sind, miissen sie sie lediglich auswéhlen um eine Verbindung mit Netzwerk.
Dies wird empfohlen, wenn dieselbe Netzwerk Verbindung hiufig genutzt wird.

4.5.2 Profildaten speichern 5
Select the option that describes the connection method you would lke to use:
v Wibhlen Sie ,,Profile (Profil)* und klicken Sie auf [Add] im (St FROMISE profe
. ” . . . v .E.r.'.vtfzrupassmde Profie name | Date created
Verbindungsmethoden-Menii von LiveViewer. ~ gt OFrofiel 032002001 31946 P
* History Oprofie-2 03/10/2011 3:18:41 PM
v "Create new profile" (Neues Profil erstellen) erscheint. Wenn sie  confiquro wanualy [DPONE3 SaberanL a2k o

" My Connection

bereits 20 Profile eingerichtet haben, konnen sie kein weiters
einrichten, bis sie ein gespeichertes 10schen. Geben sie alle fiir

die Netzwerk Verbindung aktiv. Wenn sie eingegebene Daten — N\ |
. . . . Al Edit Delete My Connection
16schen mdchten, klicken Sie [Clear]. e .

v Klicken Sie [OK], nachdem sie alle Daten eingegeben haben.

Wenn sie nicht speichern mdchten, clicken [Cancel].
Profile name  :

v Die neuen Profildaten werden in der Profile list (Profilliste) Adapter rame |
. . . Connection Name Adapter Name
angezeigt, wenn Sie auf [OK] klicken. [Locel Arez Connection  Intel(R) PRO/100D PL Network Conne....
O wvireless Metwork Con...  11a/b/g Wirelass LAN Mini PCI EXpress ...
Wireless settings
551D : =]
Encryption B OFF -
e
HINWEIS Iidrvpt key
ode : |aD-HOC ~
e Bevor Sie ein neues Profil einrichten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie
. . . . . . . . P lad it
mit dem neuen Profil wirklich arbeiten konnen. Wihlen Sie dazu die e E—
Profilverbindung neu. swnetmask o [
o Wenn Sie einen Netzwerkadapter Ihres Computers dndern, achten Sie Computer settngs
. address O
darauf, neue Profildaten fiir den Adapter zu erstellen. 1P dd
) Subnet mask i . . .

o Bis zu 20 Profile kénnen gespeichert werden. Wenn bereits 20 Profile
gespeichert sind, kann das Kontrollkdstchen nicht markiert werden. clear | ok | cancel

o Der Profil name (Profilname) wird automatisch von LiveViewer
vorgegeben, wenn Sie die Profildaten iiber die Verbindungsliste als
Meine Verbindung vorgegeben haben. Der Name wird in der Profilliste
angezeigt.
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Projector Connection

4.5.3 Bearbeitung von Profildaten

Select the option that describes the connection method you would like to use:
" Select From List

Profile list
. . ‘e . . . o . " Enter Passcode
v/ Wihlen Sie ,,Profile (Profil)* und wahlen Sie eines der Profile, die im . oo N e R —

¢ History DOProfie-2  03/10/2011 3:18:41 PM
Oprofles  03/09/2011 6:24:53 PM
-
Configure Manually | 9o 504 g3j08/2011 2:41:37 PM
My Connectian

Verbindungsmethoden-Menii von LiveViewer aufgefiihrt sind.
v Klicken Sie [Edit].

v "Edit profile" (Profil bearbeiten) wird angezeigt.
v Bearbeiten sie die notwendigen Daten. Wenn sie alle Daten aus il e e ]
dem Fenster 16schen mdéchten, klicken Sie [Clear]. == it
v Klicken Sie [OK], nach Abschluf} der Bearbeitung. Wenn sie —
nicht speichern mochten, klicken Sie [Cancel]. N —
. . . . Adapter name
v Die bearbeiteten Profildaten werden in der Profile list Connction Hame [ Adapter Hame
. . . [Local Area Connection  Intel(R) PRO/1000 PL Network Conne...
(Profilliste) zusammen mit der neuen Information Date created [ Virsess N Con... 113/5/a Vieless LAN Mini PCl Exress .
(Erstellt am) angezeigt, wenn Sie auf [OK] klicken. Wireess settings
SSD : [WLANProjectorl =]
Encryption : |OFF -
H I NWE I S Encryption key B
e Bevor Sie ein neues Profil einrichten, sollten Sie sicherstellen, dass toe ——
Sie mit dem neuen Profil wirklich arbeiten konnen. Wihlen Sie R
d d P fl b d 1P address 8 192 . 168 . 1 . 10
azu e rojiveron ung neu. Subnet mask : 255 . 255 . 255 . O
Computer sattings
P address H 192 . 168 . 1 . 250
Subnet mask H 255 . 255 . 255 . O
Clear | oK ‘ Cancel

4.5.4 Registrieren sie Meine Verbindung

Projector Connection

Select the option that describes the connection methad you would like to use:
" Select From List
" Enter Passcode

Ein oft verwendetes Profil kann als ,,My Connection (Meine
Verbindung)“ gespeichert werden. Nach dem Speichern brauchen Sie
nur noch Meine Verbindung zur Verbindung mit dem Netzwerk
aufzurufen.

v Klicken Sie [My Connection].

v Die "Add My Connection" (Meine Verbindung hinzufiigen)
Anzeige erscheint. Das derzeit aktive Profil fiir "Add My
Connection" (Meine Verbindung hinzufiigen) wird mit einer
Markierung angezeigt in der Liste.

Profile lst

Profile name | Date created
" Profie [mProfie-1 03/10/2011 3:19:46 PM
© History Epmﬂle-z 03/10/2011 3:18:41 PM
Profle-3  03/09/2011 6:24:53 PM
-
Configure Menuely | Bp o2 g3/08/2011 2:41:37 PM
" My Connection

add | edt | Delete | My Connection |

Conne( Exit

v/ Wihlen Sie ein im Fenster aufgefiihrtes Profil, indem Sie sein
Kontrollkdstchen markieren.

v Klicken Sie [OK], und das Fenster wird geschlossen. Wenn sie ’d  comecion
kein neues Profil wihlen mochten, klicken Sie [Cancel]. S
. . . . . . . . . Profile name Adapter name
Sie konnen die Einstellung fiir Meine Verbindung auch iiber die o1 113/ofp Vireless LAT Hri PCT Bxpress Acapter
. . . . Profile-2 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
Verbindungsliste speichern, die nach Herstellen der Do naﬁji e L i S
. . . . . . profile-4 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express Adapter
Netzwerkverbindung angezeigt wird. Einzelheiten siche Punkt
“3.2.5.2 Connection List”. (Ed 22).
HINWEIS - i

e Inder Liste erscheinen alle Profile, gleich welcher
Netzwerkadapter ausgewdhlt ist. Sie kénnen ein Profil, das nicht
fiir den gegenwidrtig gewdhlten Netzwerkadapter vorgesehen ist,
als Meine Verbindung speichern.
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Anhang
A Meldungen

Die folgenden Dialoge mit Meldungen erscheinen, um auf ein aufgetretenes Problem aufmerksam zu machen
oder Ihnen eine Information zu vermitteln. Lesen Sie angezeigte Meldungen und folgen Sie ihren Anweisungen.

Meldung 1: A network connection was not established.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Kabel-LAN gewahlt wird und R e
der Projektor nicht {iber ein LAN-Kabel mit dem Computer verbunden

ist. Stellen sie sicher, dass der Projektor mit einem LAN Leitung mit

ihrem PC verbunden ist.

Klicken Sie auf [OK], um zum vorangehenden Bildschirm

zuriickzukehren.
f [o['¢ i
Meldung 2: The number of computer connection exceeds the limit (max. 50).
Der Projektor ist bereits mit der hdchstmoglichen Anzahl an T I s G T e T T o) .
NetZWerkverblndungen belegt, Please try again after a session of connected user is disconnacted.
Klicken Sie auf [OK], wonach das LiveViewer-Hauptmenii angezeigt
wird.
Bitte versuchen Sie es nach Trennen von einem (oder mehreren) der
verbundenen Computer noch einmal.
f o4

Meldung 3: A network connection could not be established.

. ® N . . 53
Windows™ hat Anderungen an der Netzwerkkonﬁguraﬂo@n verhindert, e memork canmectin eout mot be ectabiehed.
1 1 ] ] 111 1 3 Wind ted network configuration ch; 3
da Sle SICh nlCht mlt Admlnlsrratorre(:hten bel Wlndows angemeldet P\;:szvi:’wssfrr:‘;gteyuSZ:Ua[ut;ngf;TuI?‘r;;eizlgezz changes or check your
haben security settings.
Klicken Sie auf [OK], um zum vorangehenden Bildschirm
zuriickzukehren.

Wenden Sie sich beziiglich der Anmeldung mit Administratorrechten
an Thren Netzwerkadministrator. Melden Sie sich einmal bei
Windows®ab, melden Sie sich erneut mit Administratorrechten an und

kehren Sie zu “3.2 Verbinden mit dem Netzwerk” zuriick. (E2 10)
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Meldung 4: Are you sure you want to connect the selected projector?

Diese Meldung erscheint, wenn der Wireless-Adapter, den Sie e
ausgewahlt haben, bereits mit einer anderen Netzwerkverbindung
belegt ist.

Um die Verbindung herzustellen, klicken Sie [Yes].
Weiter mit Abschnitt “3.2.5 Verbindung und Ubertragung”. (E 22)

Klicken Sie auf [No], um zum vorangehenden Bildschirm
zurlickzukehren.

Meldung 5: Incorrect PassCode.
Ein falscher Passcode wurde eingegeben. e ——

Klicken Sie auf [OK] um zum Bildschirm ,,Enter Passcode (Geben Sie
den Passcode ein)*“ zuriickzukehren.

PASSCODE : 1234 - 5678 - O0AB

Uberpriifen sie den Passcode auf dem Bildschirm des Projektors und
sie den Code nochmals ein. (EJ 14)

Meldung 6: Do you want to apply suggested network settings as follows?

Dieser Dialog wird angezeigt, wenn Sie eine Netzwerkkonfiguration x
. . . . Do you want to apply suggested network settings as follows?

an Threm Computer &ndern miissen, um eine Verbindung zum

Projektor herzustellen.

IP address : 192.188.1.75

Change...

Subnet mask 1 255.255.255.0

Lassen Sie sich von Threm Netzwerkadministrator bestétigen, dass I et dplyng cenfirmason dakog for addng Neiorksettngs,
die im Dialog angezeigte Netzwerkkonfiguration in Ordnung ist.
Klicken Sie dann auf [Yes].

Wenn Sie die Netzwerkkonfiguration im Dialog nicht anwenden
mochten, klicken Sie auf [No]. = Ho

Wenn Sie die Netzwerkkonfiguration manuell hinzufligen mdchten,

klicken Sie auf [Change]. Ein neuer Dialog zur Hinzufiigung einer

Netzwerkkonfiguration wird wie rechts dargestellt angezeigt. Geben

Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske Ihres Computers ein. Ener the folowing nformation

I(IICke] 1 (§] I K 1P address N 0
Subnet mask g m

HINWEIS

e Wenn Sie die Option ,, Not displaying image resolution
confirmation dialog (Bestdtigungsdialog fiir Bildauflésung nicht
anzeigen) “ markieren, wird dieser Dialog das ndchste Mal nicht
angezeigt. Wenn Sie die Einstellung dndern mochten, klicken Sie =

Enter Computer IP Address and Subnet mask.

die Optionsschaltfliche im LiveViewer-Hauptmenii und entfernen
die Markierung der Option ,, Bestditigungsdialog fiir Bildauflosung
nicht anzeigen “.

Meldung 7: An IP Address overlaps with the IP Address of the projector you are trying to connect to.

X

Diese Meldung erscheint, wenn die IP-Adresse Thres Computers o 1 Acress ovrops ot the 3 Addiess of £ profectr o0 e £y to
dieselbe ist wie die des Projektors. Da unterschiedliche IP-Adressen e an 9 Adetoss that s cutonty not 1 .
erforderlich sind, klicken Sie auf [OK] und geben die richtige IP-

Adresse ein.
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Meldung 8: Incorrect IP Address.

Diese Meldung erscheint, eine falsche IP-Adresse an Threm Computer
eingestellt ist.

Klicken Sie auf [OK] und geben die richtige IP-Adresse ein.

Incorrect 1P Address.

Meldung 9: A Network Configuration Conflict exists.

Diese Meldung erscheint, wenn der Netzwerk Verbindungsmodus A Neturork Conigraton Confict exets,
ihres Computers nicht mit dem Modus des Projektors iibereinstimmt. S i L i T el S G e el s

Uberpriifen Sie die Netzwerkkonfigurationseinstellungen von
Projektor und Computer.

Klicken Sie auf [OK], worauthin das LiveViewer-Hauptmenii auch
angezeigt wird, wenn keine Netzwerkverbindung hergestellt ist.

=)
Klicken Sie auf die Schaltfliche Verbindung == im LiveViewer-

Hauptmenti, um wieder zu “3.2.2 Wéhlen Sie die
Verbindungsmethode”(Ed 10) zu gelangen.

Meldung 10: There is a projector already connected with your computer.

Diese Meldung erscheint, wenn bereits ein Projektor mit Threm

There is a projector already connected with your computer.

X

Computer Vel‘bunden lst, Are you sure that you want to disconnect the current connection and establish

new connection?

Klicken Sie auf [Yes], wenn die aktuelle Verbindung getrennt werden
soll. Die neue Verbindung wird aufgebaut.

Klicken Sie auf [No], wenn die aktuelle Verbindung bei der
Herstellung der neuen Verbindung beibehalten werden soll.
(Multi-Projektor-Modus)

Yes i No Cancel

Klicken Sie auf [Cancel], wenn die neue Verbindung nicht hergestellt
werden kann und die aktuelle Verbindung beibehalten werden soll.

HINWEIS

e Bis zu 12 Projektoren konnen gleichzeitig verbunden sein.

e Beim Verbinden mehrerer Projektoren wird der Multi-Projektor-Modus automatisch gewdhlt. (EQ 25)
. »No *“ kann nicht angeklickt werden, wenn bereits 12 Projektoren verbunden sind.
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Meldung 11: In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from the current

projector.

Diese Meldung erscheint, wenn die Zahl der verbundenen Projektoren
die zuldssige Hochstzahl {iberschreitet.

Klicken Sie auf [Yes], wenn die aktuelle Verbindung getrennt werden
soll. Die neue Verbindung wird aufgebaut.

Klicken Sie auf [No], wenn die neue Verbindung nicht hergestellt
werden kann und die aktuelle Verbindung beibehalten werden soll.

X

In order to connect to the selected projector, you need to disconnect from
the current projector.
‘Are you sure that you want to disconnect from the current projector.

Meldung 12: This projector is currently in use (Presenting) by another user.

Der Projektor, den sie fiir ihre Bilder verwenden mochten, ist von
einem anderen Computer belegt im Presenter-Modus.

Klicken Sie [OK], und das “LiveViewer” Menii erscheint im Stand-by
Modus.

Versuchen sie erneut ihre Bilder zu iibertragen, nachdem der Presenter-
Modus ausgeschaltet ist.

This projector is currently in use (Presenting) by another user.
You cannot connect with this projector until the other session (Presenter
Mode) is finished.

Meldung 13: A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display to (PC-

Less Presentation Mode).

Der Projektor, den sie fiir ihre Bilder verwenden mochten, befindet
sich im Diashowmodus in einer Prasentation OHNE PC.

Klicken Sie auf [Yes], dann beendet der Projektor die Diashow und die
Eingangsquelle wird auf LAN umgeschaltet. Ihr Computer startet die
Bildiibertragung.

Klicken Sie [No], und der Projektor verbleibt im Diashowmodus, und
das“LiveViewer” Hauptmenii wird im Stand-by Modus auf ihrem PC
angezeigt.

X

A Slideshow is currently running on the projector that you are trying to display
to (PC-Less Presentation Mode).
If you continue, you will cancel the current Slideshow.

Meldung 14: Are you sure you want to change the input channel of the Projector to 'LAN'?

Der Projektor ist bei den LAN Einstellungen nicht als Eingangssignal
eingestellt.

Klicken Sie auf [Yes], und der Projektor wird auf LAN umgeschaltet.

Klicken Sie auf [No] , und der Projektor verbleibt wie er ist, und das
LiveViewer-Hauptmenii wird im Stand-by-Modus an Threm Computer
angezeigt.
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Meldung 15: Are you sure you want to change the input channel of the Projector to LAN?

Diese Anzeige erscheint, wenn der gewéhlte Netzwerkadapter
ungiiltig ist.

Klicken Sie zum Einschalten auf [Yes]. Weiter mit Abschnitt “3.2.5
Verbindung und Ubertragung”. (3 22)

Klicken Sie auf [No], wenn er nicht eingeschaltet werden soll. Der
vorangehende Bildschirm erscheint wieder, so dass Sie einen anderen
Netzwerkadaper auszuwihlen konnen.

Are you sure that you want to turn on the netwark adapter?

Meldung 16: It cannot be connected because improper native resolution panel projector is selected.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Projektoren mit
unterschiedlichen nativen Panelauflésungen versuchen, eine ekcted.
Verbindung mit demselben Computer herzustellen.

Klicken Sie auf [OK], worauthin das LiveViewer-Hauptmenii auch
angezeigt wird, wenn keine Netzwerkverbindung mit den gewéhlten
Projektoren hergestellt ist.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Verbindung = im LiveViewer-
Hauptmenti, um wieder zu “3.2.2 Wéhlen Sie die

It cannot be connected because improper native resolution panel projectar is

X

Verbindungsmethode” zu gelangen. (EJ 10)

Meldung 17: Since moderator control mode of connected projector (IP address: *** xx* ik xix)
becomes effective, Multi Projector mode is

C an C eI ed . Since maderator control mode of connected projector (IP address:
182.168.1.10) becomes effective, Multi Prajector mode is canceld.

Diese Meldung erscheint beim Aufheben des Multi-Projektor-Modus,
da der Moderator-Steuermodus des verbundenen Projektors fiir einen
anderen Computer wirksam wird.

Klicken Sie auf [OK], wonach das LiveViewer-Hauptmenii angezeigt
wird.

Meldung 18: You can not operate while moderator control mode is activated.

Der Computer ist durch einen anderen Computer im Moderator-
Steuermodus belegt.

*fou can not operate while moderator control mode is activated.

Klicken Sie auf [OK], wonach das LiveViewer-Hauptmenii angezeigt
wird.
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B Fehlersuche

Die Eingabequelle fiir den
Projektor ist nicht auf LAN
gestellt.

Probleme Vermutliche Ursache Zu prifen SSeIi?eh(i)
Der Projektor ist nicht Ist die Lampe des Projektors an? -
eingeschaltet.

Kein Bild Die Eingabequelle fir den | Ist der Projektor auf LAN gestellt?
Projektor ist nicht auf LAN —
gestellt.

Uberpriifen Sie die
Netzwerkkonfigurationen des PCs
und des Projektors. Wenn Sie die
Die Netzwerk Einstellungen des Projektors
Einstellungen des PCs geandert haben, schalten Sie die
bzw. des Projektors sind Netzversorgung des Projektors aus | 16
nicht ordnungsgeman und wieder ein. Wenn Sie den
Der Projektor, mit dem | konfiguriert. Projektor nur auf Standby stellen
Sie sich verbinden und dann wieder einschalten,
mochten, kann nirgends werden die neuen Einstellungen
in der Liste verfligbarer eventuell nicht Gbernommen.
Projektoren gefunden Fiihren Sie unter Bezugnahme auf
werden. die Bedienungsanleitung der

§ Auf Ihrem PC ist eine FirewaII-Softwa_r_e einen Qer

o . folgenden Vorgange aus:

5 andere Firewall-Software | Entf Sie “LiveViewer” von der | —

g als Windows® Firewall Li ntiernen sie

3 installiert. iste dgr'gesper'rten_ Elgmente

3 - Deaktivieren Sie die Firewall

= wahrend der Benutzung von

o “LiveViewer”

i Die Netzwerk Uberpriifen Sie die

[} Einstellungen des PCs Netzwerkkonfigurationen des PCs

g bzw. des Projektors sind und des Projektors. 16

e nicht ordnungsgeman

a konfiguriert.

Die Eingabequelle fiir den | Ist der Projektor auf LAN gestellt?
Projektor ist nicht auf LAN —
Kommunikation nicht gestellt
moglich. Verwenden Sie u.U. im
Lieferumfang Ihres Computers oder
Ein Zugriffspunkt wird Ilhres Wireless-LAN-Adapters
verwendet und Ihr PC ist enthaltene Netzwerk-Utility, um eine
Uber ein drahtloses LAN drahtlose Netzwerkverbindung -
mit dem Zugriffspunkt herzustellen. Detaillierte
verbunden. Informationen entnehmen Sie der
Bedienungsanleitung des
Computers bzw. Adapters.
Verwendung des Multi- Verwenden Sie den Einzel-PC-
PC-Modus oder des Multi- | Modus. 24

Z Projector-Modus.

N Der Projektor kann Durch Umschalten der Prioritat auf

sé'; Das proiizierte Bild ist dynamische Bilder wie »1ransmission Speed

S lan pro) . PowerPoint®- Animationen (Ubertragungsgeschwindigkeit)* im

= gsamer als das Bild o . 2 .

o am PC. nicht in voller Optionsmenu kann die

o Geschwindigkeit Geschwindigkeit verbessert werden. | 32

& Ubertragen.

S
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Siehe

eingerichtet.

neuen Moderator.

Probleme Vermutliche Ursache Zu prifen .
Seite(n)
LiveViewer kann keine Computer-
Bildschirmdaten senden, wahrend
Verwendung von unter Windows Vista® eine
Fotogalerie Diashow in Fotogalerie Diashow lauft. Bitte —
Windows Vista®. beenden Sie Fotogalerie Diashow
vor dem Verwenden von
LiveViewer.
LiveViewer kann keine Computer-
Verwenden Sie Foto Bildschirmdateg senden, wahrend
) . . unter Windows™ 7 eine Foto Viewer
Viewer Diashow in Diashow l4uft. Bitte beenden Sie die |
Windows® 7. F'as owautt.
oto Viewer Diashow vor dem
Kein Bild Verwenden von LiveViewer.
Klicken Sie auf die Schaltflache
Stop im LiveViewer-Hauptmeni, um
die Verbindung zwischen Computer
und Projektor zu trennen. Klicken
Sie dann auf die Schaltflache Start
Schlechte Kommunikation | im Hauptmend, um die Verbindung
zwischen Computer und zwischen Computer und Projektor 27
% Projektor. wieder herzustellen.
N Sollte der Projektor noch immer kein
% Bild anzeigen (schwarzer
Ey Bildschirm), beenden Sie
o LiveViewer und versuchen es noch
§ einmal.
5] Bei manchen Kombination | Wenn lhre Anwendung eine
< der Videokarte des PC Einstellungsfunktion fiir die Video-
= und der Beschleunigungsstufe hat,
% Anwendungssoftware versuchen Sie bitte, diese
@ Die Filme kénnen nicht kann es sein, dass das einzustellen.
N ; echte Bild, insbesondere Einzelheiten siehe Handbuch Ihrer
c | korrekt angezeigt — N —
2 | werden. bei Ellmen, die mit de_m Anwendung.
— Media Player abgespielt
werden, nicht mit
“LiveViewer” auf den
Projektor Ubertragen
werden kann.
: - Versuchen Sie im Optionsmeni von
Bilder enthalten einen \I?:?Wz:r:dl?:gubertragung Li\{e\_/i?wer die Einstellun_g der
hohen Rauschanteil Komprimierungsrate ist zu Pr!ontat ?L.J.f ,,Ima_ge Quallty_ D 32
' hoch (Bildqualitat)“. Die Geschwindigkeit
' kann abnehmen.
Weder Transparenz . . .
noch Transluzenz hat Ia:\é‘:glﬁﬂvgﬁzrzg}:r\%%&t Wahlen Sie einen anderen Effektals |
eine Einwirkung auf Windows® Aero® nicht ,Glas®.
(Glas) '
Verwendung des Multi- Stoppen Sie den Multi-Projektor- 30
Moderator- Projektor-Modus. Modus.
Steuermodus kann nicht | Ein anderer Computer ist | Deaktivieren Sie den aktuellen
gewahlt werden. bereits als Moderator Moderator und wahlen Sie einen 31
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Siehe

Tonausgabe erzielt wird, installieren Sie LiveViewer neu.

Probleme Vermutliche Ursache Zu prifen Seite(n)
- . ., | Stellen Sie ,Sound (Ton)*im
Audiosignalubertragung ist Optionsment von LiveViewer auf 32
ausgeschaltet. o\«
,On (Ein)“.
Verwendung des Multi-PC- | Verwenden Sie den Einzel-PC-
Modus oder des Multi- Modus. 30
Projector-Modus.
Prifen Sie die Modellbezeichnung
: . . des Projektors und die
Z D|<_a Tonubertragung wird Projektormodeligruppe. Die
[} bei manchen Modellen Tonsianaliib ; 5
D nicht untersttzt onsignalubertragung ist nur
z ' verfiigbar bei Projektor-
_gr Modellgruppe: B.
§= Am Projektor ist die Uberpriifen Sie die
o Stummschaltung aktiviert | Audioeinstellungen des Projektors. -
& | Kein Ton oder eine zu geringe
S Lautstarke eingestellt.
= Am Computer ist die Uberprifen Sie die
S Stummschaltung aktiviert | Audioeinstellungen des Computers. |
o oder eine zu geringe
N Lautstarke eingestellt.
=}
Qe Stellen Sie ,Sound (Ton)“im
Optionsment von LiveViewer
Schlechte Kommunikation | einmal auf ,Off (Aus)“ und dann
zwischen Computer und wieder auf ,On (Ein)“. 32
Projektor. Wenn der Projektor noch immer
keinen Ton wiedergibt, starten Sie
LiveViewer neu.
Wenn auch mit den obigen Abhilfemalinahmen keine .
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Probleme

Vermutliche Ursache

Zu prifen

Siehe

Seite(n)

(Bunzyesiio4) uonejuaseldyiamzioN

Tonunterbrechung

Der Computer ist Uiber
HDMI™ -Kabel an
Peripherien
angeschlossen und wird
wahrend der Verwendung
von LiveViewer mit diesen
verbunden oder von ihnen
getrennt, wobei sich die
Audiokonfiguration andert.

Bitte starten Sie LiveViewer neu.

10

Wenn mehrere Computer
mit dem Projektor
kommunizieren, reicht die
Kommunikationsbandbreit
e moglicherweise nicht
aus, so dass sich die
Ubertragungsrate
zwischen einzelnen
Computern und dem
Projektor verringert und
Tonunterbrechungen
auftreten kdnnen.

Prifen Sie bitte die
Netzwerkverbindung.

Am Anschluss USB TYPE
A des Projektors ist ein
USB-Gerat (USB-
Speichergerat, USB
Wireless Adapter o. dgl.)
angeschlossen.

Der Ton kann
unterbrochen werden, bis
die Firmware des
Projektors die nach dem
Einfihren des Gerats
beginnende
Treibereinbettung
ausgefihrt hat.

Dariber hinaus kann der
Ton ausbleiben, wahrend
der USB Wireless Adapter
eine SSID-Suche
durchfiihrt. Der Adapter
fUhrt wiederholt eine
SSID-Suche durch, bis die
drahtlose
Kommunikationsverbindun
g hergestellt ist.

Warten Sie eine Weile. Die
Treibereinbettung nimmt etwa 30
Sekunden in Anspruch.

Prifen Sie auch die folgenden
Punkte im Meni NETZWERK -
DRAHTLOSEINRICHTUNG, wenn
Sie einen USB-Wireless-Adapter
eingefuhrt haben. Siehe
Bedienungsanleitung des Projektors
fur Einzelheiten zum Menu
DRAHTLOSEINRICHTUNG.
Prifpunkte in
DRAHTLOSEINRICHTUNG

- MODUS

- VERSCHLUSSELUNG

- SSID

Bitte trennen Sie den USB Wireless
Adapter, wenn der verbundene
Zugangspunkt oder Computer nicht
arbeitet oder Wireless-LAN nicht
verwendet wird.

Verbinden Sie LiveViewer wieder,
auch wenn das Problem nicht
beseitigt werden konnte.
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Vermutliche Ursache

Zu prifen

Siehe

nicht.
- Dargestelltes Bild ist
eingefroren.

Die Netzwerkfunktionen
des Projektors arbeiten
nicht gut.

zwischen Computer und Projektor
wieder herzustellen.

Verbinden Sie LiveViewer wieder,
auch wenn das Problem nicht
beseitigt werden konnte.

Seite(n)
In Wiedergabesoftware
wie Windows® Media
Player wird die
Stummschaltungsfunktion |Wenn der Computer kein Tonsignal
verwendet. ausgibt, kann Gerausch durch
z Am Anschluss USB TYPE |Einstellen von ,Sound (Ton) im 32
% A des Projektors ist ein LiveViewer auf ,,Off (AUS)“ verringert
H USB-Gerat (USB- werden.
z Speichergerat, USB
g: Die Lautsprecher im Wireless Adapter o. dgl.)
© | Projektor erzeugen Ton, | @ngeschlossen.
& | obwohl der Computer Wenn der Computer kein Tonsignal
S | kein Tonsignal ausgibt, kann Gerausch durch
= | Ubertragt. Einstellen von ,Sound (Ton)® im
o LiveVif?wer _auf LOff
.‘.U)D, (AUS)“ verringert werden.
N . .
é BE.SL?Q?SGEU:S&;?% Wenn die aktive Blende nicht 32
S J : gebraucht wird, stellen Sie ,AKTI.
BLENDE" im Men des Projektors
auf ,AUS".
Siehe Bedienungsanleitung des
Projektors fur Einzelheiten zu ,AKTI.
BLENDE".
Sonstige Klicken Sie auf die Schaltflache
- Die auf den Bildschirmen Kommunikation zwischen Stop im LiveViewer-Hauptmend, um
von LiveViewer Projektor und PC die Verbindung zwischen Computer
angezeigten Informationen funktioniert nur und Projektor zu trennen. Klicken
sind nicht korrekt. eingeschrankt Sie dann auf die Schaltflache Start
- Der Projektor antwortet ' im Hauptmen(, um die Verbindung | 27
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